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1 Uvod k tiskovemu serveru HPJetdirect 



Tiskove servery HP Jetdirect umozhujf pripojit tiskarny a dalsf zarfzem prfmo k sfti. Pokud je zarfzem 
pripojeno prfmo k sfti, Ize jej umfstit na vhodnem mfste, aby mohlo byt sdfleno vice uzivateli. 
Pripojenf k sfti dale umoznuje pfenaset data do zarfzem a ze zarfzem stejnou rychlostf, jako je 
rychlost pfenosu dat v sfti. 

Internf tiskove servery HP Jetdirect EIO jsou instalovany v tiskarnach HP vybavenych kompatibilnf 
rozsfrenou zasuvkou pro vstup a vystup (EIO). Externf tiskove servery HP Jetdirect pfipojujf tiskarny 
k sfti tak, ze pracujf jako adapter mezi portem USB tiskarny a sfti. 

Pokud bezdratovy tiskovy server HP Jetdirect pripojfte k sfti pomocf bezdratoveho pripojenf, 
poskytuje podobne tiskove sluzby jako tiskove servery Jetdirect pripojene pomocf sftbvych kabelu. 

&f Poznamka Nenf-li uvedeno jinak, pojem tiskovy server se v teto prfrucce vztahuje k 
tiskovym serverum HP Jetdirect, nikoli kjednotlivym pocftacum pouzfvajfcfm software 
tiskoveho serveru. 



Podporovane tiskove servery 

Funkce a moznosti tiskoveho serveru HP Jetdirect zavisf na modelu tiskoveho serveru a verzi 
obsluzneho firmwaru. Tato prfrucka popisuje funkce a schopnosti modelu produktu uvedenych v 
nasledujfcf tabulce. 



Tabulka 1-1 Podporovane produkty 



Model 


Cislo produktu 


Pfipojeni tiskarny 


Pripojeni k siti 


Sit'ove protokoly Verze firmwaru 3 










a funkce 


635n 


J7961A/G 1 


zasuvka EIO 


10/1 00/1 000-T 


Plna 2 V.31 .xx.nn 



Produkty oznacene cisly s priponou G (nebo vyssi) vyhovuji specifikaclm HP pro omezeni pouziti nebezpecnych latek 
(RoHS), nekdy take oznacovane jake „bezolovnata" iniciativa spolecnosti HP. 



2 Plna podpora zahrnuje protokoly TCP/IPv4, IPX/SPX, AppleTalk (EtherTalk), LPR/LPD a Security. Dalsi informace 
naleznete viz Tabulka 1-2 Podporovane sit'ove protokoly . Tiskove servery HP Jetdirect 635n take poskytuji podporu 
protokolu TCP/IPv6 (Internetovy protokol verze 6) a IPsec (zabezpeceny internetovy protokol). 

3 xx oznacuje cislo verze. Pokud se zobrazi cislo nn, znamena zakodovanou hodnotu urcenou pouze pro potfeby podpory 
spolecnosti Hewlett-Packard. 



Nainstalovanou verzi firmwaru Ize zjistit ruznymi metodami, napr. pomocf konfiguracnf stranky 
serveru HP Jetdirect (viz Konfiguracnf stranky serveru HP Jetdirect ), sluzby Telnet (viz Konfiqurace 
protokolu TCP/IP ), integrovaneho weboveho serveru (viz Integrovany webovy server HP Jetdirect 
(V.31.XX) ) a aplikacf pro spravu site. Informace o inovaci firmwaru naleznete v casti " Inovace 
firmwaru ". 
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Podporovane sit'ove protokoly 

Zde jsou uvedeny podporovane sit'ove protokoly a oblfbena prostredi pro tisk v sfti pouzfvajfcf tyto 
protokoly. 



Tabulka 1-2 Podporovane sit'ove protokoly 



Podporovane sit'ove 
protokoly 


Prostredi pro tisk v siti 1 


Podporovane produkty 


TCP/I Pv4 


Microsoft Windows 98, Me, 2000 a XP (32bitove a 64bitove) 
a Server 2003, tisk v primem rezimu 

Prostredi Microsoft Terminal Server a Citrix MetaFrame 2 

Novell NetWare 5, 6.x 

UNIX a Linux vcetne: Hewlett-Packard HP-UX, Sun 
Microsystems Solaris (pouze SPARCsystems), IBM AIX , 
HP MPE-iX 2 , RedHat Linux 2 , SuSE Linux 2 

Systemy LPR/LPD (podle standardu RFC 1179) 2 

IPP (Internet Printing Protocol) 

FTP (File Transfer Protocol) 


J7961A/G (635n) 


TCP/ IPv6 


Microsoft Windows XP (32bitove a 64bitove) a Server 2003, 
tisk v primem rezimu na port 9100. (Vyzaduje, aby v 
systemu bezel software HP pro monitorovani portu IPv6/ 
IPv4.) 

Systemy LPR/LPD (podle standardu RFC 1179) s podporou 
klientii IPv6. 


J7961A/G (635n) 


IPX/SPXa kompatibilni 
protokoly 


Novell NetWare 2 

Microsoft Windows 98, Me, NT 4.0, 2000 a XP (pouze 
32bitove), tisk v primem rezimu 


J7961A/G (635n) 


AppleTalk 


Operacni system Apple Mac OS 


J7961A/G (635n) 


(pouze EtherTalk) 






DLC/LLC 


Microsoft Windows NT 2 


J7961A/G (635n) 



Informace o dalsich sifovych systemech a jejich verzich najdete v aktualnich technickych specifikacich produktu HP 
Jetdirect. Otazky tykajici se provozu v dalsich sit'ovych prostfedich zodpovi prodejce systemu nebo autorizovany prodejce 
produktu Hewlett-Packard. 

U techto sit'ovych systemu Ize ziskat pfislusny software, dokumentaci a podporu od prodejce sit'oveho systemu. 



Nenf-li software Hewlett-Packard pro nastavem a spravu v podporovanych systemech dodan s tfmto 
produktem, Ize jej zfskat ze stranky technicke podpory spolecnosti Hewlett-Packard na adrese: 

http://www.hp.com/support/net printing 

Software pro konfiguraci tisku vjinych systemech obdrzfte od prodejce systemu. 
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Zabezpecovaci protokoly 



SNMP (IPv4 a IPX) 



Protokol SNMP (Simple Network Management Protocol) je vyuzfvan aplikacemi pro spravu zarfzem 
v siti. Tiskove servery HP Jetdirect podporujf objekty SNMP a objekty standardnfho protokolu MIB-II 
(Management Information Base) v sftfch pouzfvajfcfch protokoly IP i IPX. 

Pine vybavene tiskove servery HP Jetdirect (jako naprfklad 635n) podporujf agenty SNMP verze 1 a 
2c a agenty SNMP verze 3 zajist'ujfcf lepsf zabezpeceni. 



Poznamka V sitfch IPv4/IPv6 podporuje server HP Jetdirect 635n pouze agenty SNMP/ 
IPv4. Objekty IPv6 a IPsec vsak mohou byt zobrazeny pomocf prfkazu SNMP/IPv4. 



Pine funkcnf tiskove servery HP Jetdirect (jako naprfklad 635n) podporujf protokol HTTPS (Secure 
Hyper Text Transfer Protocol) umozhujfcf zabezpecenou a sifrovanou komunikaci mezi 
integrovanym webovym serverem na tiskovem serveru a webovym prohlfzecem. 

Overem 

Ovefem pomocf serveru metodou EAP/802.1X 

Z pozice sft'oveho klienta podporujf pine vybavene tiskove servery HP Jetdirect (naprfklad 635n) 
sft'ovy prfstup pomocf protokolu EAP v sfti IEEE 802. 1X. Standard IEEE 802. 1X obsahuje protokol 
pro overem pomocf sft'oveho portu, pomocf ktereho muze port povolit nebo zablokovat prfstup v 
zavislosti na vysledcfch overenf klientu. 

Tiskove servery pouzfvajfcf pripojenf 802. 1X podporujf protokol EAP (Extensible Authentication 
Protocol) s overovacfm serverem, jako je naprfklad server RADIUS (Remote Authentication Dial In 
User Service, RFC 2138). 

Tiskove servery HP Jetdirect 635n podporujf nasledujfcf metodu ovefenf EAP/802.1X: 

PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol). Protokol PEAP je protokol se vzajemnym 
overovanfm pouzfvajfcf k overenf sft'ovych serveru digitalnf certifikaty a k overenf klientu hesla. 
Kvuli vyssfmu zabezpeceni probfha komunikace pro overenf v kodu TLS (Transport Layer 
Security). K zabezpeceni komunikace jsou pouzity dynamicke sifrovacf klfce. 

■ EAP-TLS (EAP pouzfvajfcf Transport Layer Security, RFC 2716). Protokol EAP-TLS je protokol 
s vzajemnym overenfm pouzfvajfcf k overenf klientu i sft'oveho serveru digitalnf certifikaty podle 
standardu X.509. K zabezpeceni komunikace jsou pouzity dynamicke sifrovacf klfce. 

Zarfzem infrastruktury site, pomocf kterych je tiskovy server pripojen k sfti (naprfklad prepfnac 
Procurve od spolecnostf HP), musf podporovat take pouzitou metodu overenf EAP/802.1X. Ve 
spojenf s overovacfm serverem muze zarfzem infrastruktury site rfdit uroveh prfstupu do site a 
sluzeb, ktere jsou k dispozici klientu tiskoveho serveru. 

Chcete-li konfigurovat tiskovy server pro overenf typu EAP/802.1X, musfte pouzft integrovany 
webovy server z prostredf weboveho prohlfzece. Dalsf informace viz Integrovany webovy server HP 
Jetdirect (V.31.xx) . 




HTTPS 
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IPsec 



Tiskove servery 635n podorujf zabezpecenf IPsec v sftfch IPv4 a IPv6. Zabezpecenf IPsec je 
zabezpecenf na urovni site poskytujfcf zajistenf autenticity, integrity dat a soukromf pri prenosu dat 
protokolem IP. V sftfch IPv6 poskytuje implementace zabezpecenf IPsec na tiskovem serveru 
moznost skutecne dusledneho zabezpecenf pri komunikaci s jinymi systemy IPsec. 

Pri konfiguraci zabezpecenf IPsec na tiskovem serveru vam pomuze webovy pruvodce, ktery je k 
dispozici na integrovanem webovem serveru. Dalsf informace naleznete v casti Konfigurace 
zabezpecenf IPsec . 



Dodavana dokumentace 

Nfze uvedene pffruckyjsou dodavany s tiskovym serverem nebo s tiskarnami, ktere disponujf 
tiskovymi servery nainstalovanymi vyrobcem. 

a Prirucka pro zahajeni prace nebo Uzivatelska prirucka nebo odpovfdajfcf dokumentace tiskarny 
(dodava se s tiskarnami, ve kterych vyrobce nainstaloval tiskovy server HP Jetdirect). 

■ Tato Prirucka spravce tiskoveho serveru HP Jetdirect pro prfslusne modely produktu Jetdirect. 

■ Instalacni prfrucky HP Jetdirect Setup dodavane na disku CD-ROM (u samostatne prodavanych 
tiskovych serveru). 



Podpora HP 

Online podpora HP 

Vyuzitfm prostredku teto sluzby Ize rychle vyresit problem nekolika klepnutfmi mysf. Webove stranky 
spolecnosti Hewlett-Packard: 

http://www.hp.com/support/net_printing 

jsou mfstem, kde byste meli zacft hledat odpovedi na sve otazky tykajfcf se tiskoveho serveru HP 
Jetdirect. Sluzba funguje 24 hodin denne, 7 dm v tydnu. 

Inovace firmwaru 

Pine funkcnf tiskove servery HP Jetdirect podporujf inovace firmwaru a umozhujf instalaci novych 
nebo vylepsenych funkcf. Soubory s inovacemi firmwaru Ize stahnout a nainstalovat na tiskovy 
server prostrednictvfm site. Pokud jsou pro vas model tiskoveho serveru dostupne inovace firmwaru, 
Ize tyto inovace zfskat ze serveru spolecnosti Hewlett-Packard na adrese: 

http://www.hp.com/qo/webjetadmin firmware 
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Nastroje pro instalaci firmwaru 

Inovace firmwaru pro podporovane tiskove servery HP Jetdirect Ize nainstalovat prostrednictvfm site 
pomocf jednoho z nasledujfcfch nastroju pro instalaci firmwaru: 

■ HP Jetdirect Download Manager (Windows). Program HP Jetdirect Download Manager si Ize 
stahnout ze stranek technicke podpory online spolecnosti Hewlett-Packard na adrese: 

http://www.hp.com/qo/dlm sw 

■ Pro podporovane systemy Ize pouzft software HP Web JetAdmin. Dalsf informace o softwaru HP 
Web Jetadmin naleznete na adrese: 

h tt p ://www . h p . com/g o/we bj etad m i n/ 

■ Integrovany webovy server implementovany v tiskovem serveru umozhuje inovovat firmware 
prostrednictvfm weboveho prohlfzece. Dalsf informace viz Integrovany webovy server HP 
Jetdirect (V.31.xx) . 

■ Pro prenos souboru bitove kopie inovace firmwaru na tiskovy server Ize pouzft protokol FTP (File 
Transfer Protocol). Pro spustenf relace FTP pouzfvejte adresu IP zarfzenf nebo nazev hostitele. 
Pokud je nastaveno hesl o, musf byt pro pripojenf k zarfzenf toto heslo zadano. Po prihlasenf 
uzivatele Ize pro inovaci zarfzenf pouzft nfze uvedene standardnf prfkazy protokolu FTP: 

ftp> bin 
ftp> hash 

ftp> cd /download 
ftp> put <firmware image filename> 
ftp >################## 
################## . . . 
ftp> bye 

kde <f irmware image f ile> urcuje pine jmeno souboru vcetne cesty. Dbejte na to, aby 
stahovanf bylo pfed ukoncenfm relace zcela dokonceno. 

Telefonicka podpora HP 

Odborne vyskolenf technici jsou pfipraveni odpovedet na vase telefonaty. Chcete-li zfskat informace 
o nejnovejsfch telefonnfch cfslech technicke podpory spolecnosti Hewlett-Packard a o sluzbach 
dostupnych ve vsech zemfch/oblastech sveta, navstivte adresu: 

http://www.hp.com/support/support assistance 



Poznamka Bezplatna telefonicka podpora v USA a v Kanade je dostupna na telefonnfm 
cfsle 1-800-HPINVENT nebo 1-800-474-6836. 

Poznamka Hovorne hradf volajfcf. Poplatky se mohou lisit. Aktualnf tarify zfskate od mfstnf 
telefonnf spolecnosti. 



Registrace produktu 

Tiskovy server HP Jetdirect si muzete zaregistrovat na nasledujfcf webove strance spolecnosti 
Hewlett-Packard: 
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http ://www. h p . com/go/jetd i rect_reg i ster 

Dostupnost produktu 

Informace o zavazku spolecnosti HP ohledne dostupnosti tiskovych serveru HP Jetdirect: 

■ Navstivte webove stranky HP na adrese http://www.hp.com/accessibility 

■ Odeslete zpravu elektronickou postou na adresu accessibility@hp.com 
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2 Pfehled softwarovych resern 
spolecnosti Hewlett-Packard 



Spolecnost Hewlett-Packard nabfzf radu softwarovych resenf umozhujfcfch instalaci nebo spravu 
zarfzenf pripojenych k sfti pomocf tiskoveho serveru HP Jetdirect. Tabulka 2-1 Softwarova resenf 
muze slouzit jako pomucka pri vyberu nejvhodnejsfho softwaru. 

&f Poznamka Dalsf informace o techto a dalsfch resenfch najdete na strankach technicke 
podpory online spolecnosti Hewlett-Packard (HP online support) na adrese: 

http://www.hp.com/support/net printing 



Tabulka 2-1 Softwarova feseni 



Provozni prostfedi 



Funkce 



Poznamky 



Pruvodce instalaci sit'ove tiskarny HP (system Windows) 



Windows 98, Me, 2000, XP a 
Server 2003 

Umoznuje rezim primeho tisku TCP/ 
IP. 

TCP/I Pv4 a TCP/I Pv6 



Tiskove servery HP Jetdirect 635n: Pro tisk 
pomoci protokolu IPv6 na podporovanych 
systemech (Windows XP a Server 2003) je 
pozadovana verze 5.0, ale pro zjisteni 
tiskaren jsou podporovany pouze protokoly 
IPv4. 

Kabelove a bezdratove tiskove servery HP 
Jetdirect: Po pripojeni tiskarny k sfti mate 
moznost nainstalovat (nebo pridat) do 
systemu jednu sifovou tiskamu pro tisk v 
pfimem rezimu (rovny s rovnym). U sifoveho 
serveru muzete pouzivat tiskarnu v rezimu 
tisku klient-server (rezim sdileni). 

Bezdratove tiskove servery: Verze 4.0 (a 
novejsi) umoznuje konfigurovat parametry 
bezdratoveho pripojeni 802.1 1g k sfti. 



Jednoducha instalace tiskarny. 

Spousti se z disku CD-ROM. 

Instalovatelnou verzi, kterou Ize 
spustit z pevneho disku, je 
mozno stahnout z weboveho 
serveru HP. 



Instalator tiskarny HP Jetdirect pro system UNIX 



HP-UX 10.x-10.20 a 11.x 

Solaris 2.6, 7 a 8 (pouze 
SPARCsystems) 

TCP/I Pv4 



Rychla a snadna instalace tiskaren 
pripojenych ktiskovemu serveru HP Jetdirect 
v siti typu IPv4. 



Dodava se na disku CD-ROM 
serveru HP Jetdirect a Ize jej 
ziskat z webovych stranek 
spolecnosti Hewlett-Packard. 



HP Web Jetadmin 



CSWW 



7 



Tabulka 2-1 Softwarova feseni (pokracovani) 



Provozni prostfedi 



Funkce 



Poznamky 



(Aktualni informace tykajici se 
podporovaneho systemu jsou k 
dispozici na webovych strankach 
spolecnosti Hewlett-Packard.) 

Windows 2000, XP Professional, 
Server 2003 

HP-UX 

Solaris ' 

Fedora Core a SuSE Linux 
NetWare 

TCP/IPv4 a IPX/SPX 



Vzdalena instalace, konfigurace a sprava 
tiskovych serveru pfipojenych pomoci serveru 
HP Jetdirect, tiskaren jinych vyrobcu nez 
Hewlett-Packard, ktere podporuji standardni 
objekty MIB, a tiskaren s integrovanymi 
webovymi servery. 

Vystrahy a sprava spotfebniho materialu. 

Vzdalene inovace firmwaru tiskovych serveru 
HP Jetdirect. 

Sledovani dostupnosti zafizeni a analyza 
vyuziti. 



Preferovane feseni spolecnosti 
Hewlett-Packard pro trvalou 
spravu a instalaci nekolika 
tiskaren v ramci intranetu. 

Sprava pomoci prohlizece. 



Software pro internetove pfipojeni tiskarny 



Windows NT 4.0 a 2000 (na 
procesoru Intel) 

TCP/I Pv4 



Poznamka Software 
Microsoft pro tisk v siti 
Internet je rovnez soucasti 
systemu Windows 2000, 
XP a Server 2003. 



Tisk prostfednictvim Internetu na tiskarnach 
pfipojenych k serveru HP Jetdirect pomoci 
protokolu I PP. 



Umoznuje efektivni distribuci 
vysoce kvalitnich vytiskii 
prostfednictvim site Internet. 
Nahrazuje fax, postu a kuryrni 
sluzby. 

Vyzaduje tiskovy server HP 
Jetdirect (verze firmwaru 
x.20.00 nebo novejsi). 



Nastroje HP LaserJet Utilities pro Mac OS 



Mac OS 9.x 
AppleTalk 



Konfigurace a sprava tiskaren pfipojenych 
prostfednictvim tiskoveho serveru HP 
Jetdirect. 



Lze je stahnout z webovych 
stranek spolecnosti Hewlett- 
Packard. 



Podporuje vytvafeni front a spravu perifernich zafizeni pomoci softwaru HP Web Jetadmin, nainstalovanem na 
podporovanem systemu. 
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Pruvodce instalaci sit'ove tiskarny HP (system Windows) 



Pruvodce instalaci sit'ove tiskarny HP (verze 5.0) je program pro zjistem a instalaci tiskarny v siti 
TCP/IP. V systemech Windows XP a 2003 Server podporuje verze 5.0 take tisk v sfti s protokolem 
IPv6, zjistem tiskarny je ale omezeno na protokoly IPv4. 

U bezdratovych tiskovych serveru pruvodce obsahuje moduly umozhujfcf nejprve nakonfigurovat 
nastavenf bezdratove site na tiskovem serveru tak, aby jej bylo mozno pripojit k sfti. 

Jakmile jsou tiskarny pripojeny k sfti (kabelem nebo bezdratovym pripojenfm), nainstaluje pruvodce 
tiskarnu do systemu nebo na servery, ktere budou odesflat ulohy prfmo do tiskarny. Tento zpusob 
tisku se nazyva tisk v "prfmem rezimu" nebo v rezimu "rovny s rovnym". 

Pokud se jedna o server, muzete tiskarnu sdflet, takze klienti v sfti mohou pouzfvat tiskarnu 
prostrednictvfm serveru. Tento zpusob tisku se nazyva tisk v rezimu "klient-server". 

Pruvodce instalaci sft'ove tiskarny HP se nachazf na disku CD-ROM serveru HP Jetdirect, ktery se 
dodava spolecne se samostatnymi produkty HP Jetdirect. Pruvodce se spoustf vyberem moznosti 
Install (Instalovat) v uzivatelskem rozhranf disku CD-ROM serveru Jetdirect. Pruvodce se spoustf 
z disku CD-ROM, ale nektere soubory mohou byt docasne ulozeny na systemovy disk a pote z nej 
odstraneny po restartovanf systemu. 

K dispozici je rovnez verze, ktera se spoustf z pevneho disku. Tuto verzi si Ize stahnout ze stranek 
technicke podpory online spolecnosti Hewlett-Packard (HP online support) na adrese: 

http://www.hp.com/go/inpw_sw 

Pozadavky 

■ Microsoft Windows XP, Windows 2000, Windows 98/Me, Server 2003 
■ Site TCP/IP 

■ Spravny software k tiskarne (ovladac tiskarny) pro danou tiskarnu a operacnf system 

■ Pripojenf tiskarny k sfti prostrednictvfm tiskoveho serveru HP Jetdirect 



Instalator tiskarny HP Jetdirect pro system UNIX 

Instalator tiskarny HP Jetdirect pro system UNIX podporuje systemy HP-UX a Solaris. Tento 
software slouzf k instalaci, konfiguraci a zajistenf diagnostickych funkcf pro tiskarny HP pripojene k 
sfti TCP/IPv4 prostrednictvfm pine vybavenych tiskovych serveru HP Jetdirect. 

Software je distribuovan nasledujfcfmi zpusoby: 

■ Na disku CD-ROM serveru HP Jetdirect dodavanem se samostatnymi tiskovymi servery HP 
Jetdirect. 

■ Z anonymnfho serveru FTP na adrese ftp.hp.com (adresar: /pub/networking/software). 

■ Na strankach technicke podpory online spolecnosti Hewlett-Packard (HP online support): 

http://www.hp.com/support/net printing 

Informace o pozadavcfch na system a o postupu instalace naleznete v dokumentaci dodane se 
softwarem. 
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HP Web Jetadmin 

HP Web Jetadmin je podnikovy nastroj pro spravu zarfzenf, jehoz pomocf Ize prostrednictvfm 
standardnfho weboveho prohlfzece jednoduse vzdalene instalovat, konfigurovat a spravovat siroke 
spektrum tiskovych zarfzenf HP i jinych vyrobcu. Software HP Web Jetadmin Ize vyuzft k 
profesionalnf sprave jednotlivych zarfzenf nebo skupin zarfzem. 

Protoze software HP Web Jetadmin podporuje zarfzenf, ktera pro obecnou spravu pouzfvajf 
standardnf objekty MIB (Management Information Base), dobre spolupracuje s tiskovymi servery HP 
Jetdirect a tiskarnami HP pri vyuzitf vylepsenych funkcf spravy. 

Pri pouzfvanf softwaru HP Web Jetadmin se rid'te napovedou online a dokumentacf dodanou se 
softwarem. 

Pozadavky na system 

Program HP Web Jetadmin Ize pouzfvat v systemech Microsoft Windows NT 4.0, Windows 2000, 
Windows XP Professional, Windows Server 2003, Red Hat Linux a SuSE Linux. Informace o 
podporovanych operacnfch systemech, klientech a kompatibilnfch verzfch prohlfzecu zfskate na 
strankach technicke podpory online spolecnosti Hewlett-Packard (HP online support) na adrese 

http://www.hp.com/qo/webjetadmin . 



Poznamka Pokud program HP Web Jetadmin nainstalujete na podporovanem hostitelskem 
serveru, muzetejej pouzfvat z libovolneho klienta prostrednictvfm kompatibilnfho weboveho 
prohlfzece. Hostitelsky program HP Web Jetadmin musfte vyhledat pomocf prohlfzece. Pote 
muzete nainstalovat a spravovat tiskarnu v sfti Novell NetWare a dalsfch sftfch. 

Instalace HP Web Jetadmin 

K instalaci softwaru HP Web Jetadmin potrebujete prava spravce nebo prava pro spravu korenoveho 
adresare: 

Instalacnf soubory si Ize stahnout ze stranek technicke podpory online spolecnosti Hewlett- 
Packard (HP online suport) na adrese http ://www. h p . com/go/webj etad m i n . 

2 Pri instalaci softwaru HP Web Jetadmin je treba postupovat podle pokynu na obrazovce. 




Poznamka Pokyny k instalaci se rovnez nachazejf v instalacnfm souboru programu HP Web 
Jetadmin. 



Overovam instalace a poskytovam pnstupu 

■ Vyhledanfm softwaru HP Web Jetadmin pomocf prohlfzece podle nasledujfcfho prfkladu 
zkontrolujte, zda byl software spravne instalovan: 

http : / / systemname . domain : port/ 

kde systemname . domain je nazev hostitelskeho weboveho serveru a port je cfslo portu 
prirazene behem instalace. Ve vychozfm nastavenf je pouzito cfslo portu 8000. 

m Pridanfm odkazu na domovskou stranku weboveho serveru umoznfte uzivatelum prfstup k 
softwaru HP Web Jetadmin. Tato stranka ma adresu URL programu HP Web Jetadmin. 
Naprfklad: 

http : / / systemname . domain : port/ 
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Konfigurace a upravy zarizeni 

Pomocf prohlfzece vyhledejte adresu URL programu HP Web Jetadmin. Naprfklad: 

http : / / systemname . domain : port/ 

&f Poznamka Mfsto adresy tvaru systemname . domain muze byt pouzita adresa IPv4 
hostitelskeho pocftace, na nemzje nainstalovan software HP Web Jetadmin. 

Pri vyhledavanf a sprave tiskarny postupujte podle pokynu na prfslusne domovske strance. 

Odebrani softwaru HP Web Jetadmin 

Chcete-li program HP Web Jetadmin odebrat z weboveho serveru, pouzijte odinstalacm program 
dodavany se softwarem. 

Software pro internetove pripojeni tiskarny 

Tiskove servery HP Jetdirect 635n podporujf tisk pomocf protokolu IPP a zabezpeceneho protokolu 
IPP (Internet Printing Protocol). 

Pomocf vhodneho softwaru v systemu Ize prostfednictvfm Internetu vytvorit tiskovou cestu IPP z 
vaseho systemu k podporovane tiskarne pfipojene k tiskovemu serveru HP Jetdirect. 

&f Poznamka Spravce site musf nakonfigurovat branu firewall tak, aby prijfmala prfchozf 

pozadavky tiskove cesty IPP. Moznosti zabezpecenf v tomto softwaru jsou v soucasne dobe 
omezene. 

Funkce a vyhody internetoveho tisku: 

■ Je mozno vzdalene tisknout vysoce kvalitnf spesne dokumenty, a to barevne i cernobfle. 

c Dokumenty Ize tisknout vzdalene a pri minimalnfch nakladech ve srovnanf se soucasnymi 
metodami (naprfklad fax, posta a kuryrnf sluzby). 

■ Rozsiruje moznosti tradicnfho modelu zalozeneho na tisku v sfti LAN o moznosti modelu 
internetoveho tisku. 

■ Pozadavky IPP na odesflanf tiskovych uloh Ize rovnez odesflat mimo prostrednictvfm 
bezpecnostnf brany firewall. 
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Software dodavany spolecnosti Hewlett-Packard 

Pomocf softwaru pro internetove pfipojenf tiskarny HP (HP Internet Printer Connection) Ize tisknout 
prostrednictvfm site Internet z klientu Windows NT 4.0 a Windows 2000. 

1 Zfskanf softwaru: 

Software HP Internet Printer Connection (Internetove pripojenf tiskarny HP) si Ize stahnout 
prostrednictvfm technicke podpory online spolecnosti Hewlett-Packard (HP online support) na 
adrese: 

http://www.hp.com/go/ipc_sw 

2 Pri instalaci a nastavem tiskove cesty k tiskarne postupujte podle pokynu dodanych se 
softwarem. Pozadejte spravce site o adresu IP nebo adresu URL tiskarny, ktera je potfebna k 
dokoncenf instalace. 

Systemove pozadavky softwaru HP 

m Pocftac se systemem Microsoft Windows NT 4.0 (s procesorem Intel) nebo Windows 2000. 
■ Tiskovy server HP Jetdirect podporujfcf protokol IPP 



Servery proxy pod poro vane softwarem HP 

Servery proxy pro webovou sit' s podporou protokolu HTTP v1.1 nebo novejsfho (v prfpade tisku v 
sfti intranet nenf podmfnkou). 

Software dodavany spolecnosti Microsoft 




Poznamka Podporu pro software Windows IPP zadejte u spolecnosti Microsoft. 



Software integrovany se systemy Windows 2000, XP a Server 2003 

V systemech Windows 2000, XP a Server 2003 Ize pouzft nejen software dodany spolecnosti HP, 
ale take klientsky software pro IPP integrovany v systemu Windows. Implementace IPP na tiskovem 
serveru HP Jetdirect je kompatibilm s klientskym softwarem IPP systemu Windows. 

Pri nastavovam tiskove cesty k tiskarne pripojene k sfti Internet prostrednictvfm tiskoveho serveru 
HP Jetdirect pomocf klientskeho softwaru IPP systemu Windows 2000/XP postupujte podle 
nasledujfcfch pokynu: 

1 Otevrete slozku Tiskarny (klepnete na tlacftko Start, vyberte prfkaz Nastavem' a pote zvolte 
polozku Tiskarny). 

2 Spust'te Pruvodce pfidanfm tiskarny, tj. poklepejte na polozku Pfidat tiskarnu a pote klepnete 
na tlacftko Dalsi. 

3 Vyberte moznost Sit'ova tiskarna a klepnete na tlacftko Dalsi. 

4 Vyberte moznost Pripojit k tiskarne umistene v Internetu a zadejte adresu URL tiskoveho 
serveru: 

http : / / adresa_IP [ /ipp/cislo_portu] 
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adresa_iP je adresa IPv4 nastavena na tiskovem serveru HP Jetdirect. [/ipp/ 
cislo_portu] urcuje cfslo portu, port 1 je urcen pro jednoportove tiskove servery (vychozf 
hodnotou je /ipp/port1 ). 



Pfiklad: 

http://192.160.45.40 Pripojeni IPP k tiskovemu serveru HP Jetdirect s adresou IPv4 192.160.45.40 

(predpoklada se 7ipp/port1", neni nutno jej zadavat). 




Poznamka Chcete-li iniciovat zabezpecene pripojeni IPP, nahrad'te ve vyse uvedene 
adrese URL text http : // textem https : //. 



Klepnete na tlacftko Dalsi. 

5 Budete pozadani o ovladac tiskarny (tiskovy server HP Jetdirect neobsahuje ovladace tiskarny, 
proto system nemuze ovladac zfskat automaticky). Klepnutfm na tlacftko OK nainstalujte do 
systemu ovladac tiskarny a postupujte podle pokynu na obrazovce. (K instalaci ovladace budete 
mozna potrebovat instalacnf disk CD-ROM tiskarny.) 

6 Nastavem tiskove cesty dokoncete podle pokynu na obrazovce. 
Klient IPP systemu Windows Me 

Implementace IPP na tiskovem serveru HP Jetdirect je kompatibilm se softwarem klientu IPP 
systemu Windows Me. Klient IPP se instaluje ze slozky Add-Ons na disku CD-ROM systemu 
Windows Me. Informace o instalaci a nastavem klientu IPP systemu Windows Me najdete v 
pokynech dodanych na disku CD-ROM systemu Windows Me. 

Software dodavany spolecnosti Novell 

Tiskovy server HP Jetdirect je kompatibilm s protokolem IPP pracujfcfm v sfti NetWare verze 5.1 s 
aktualizacf SP1 nebo novejsf. Informace o podpofe klientu NetWare najdete v technicke 
dokumentaci systemu NetWare neboje zfskate od spolecnosti Novell. 



Nastroje HP LaserJet Utilities pro Mac OS 



&f Poznamka Nastroje HP LaserJet Utilities pro operacm system Mac OS umoznujf 

konfigurovat a spravovat tiskarny pripojene k serveru HP Jetdirect v sftich, ktere pouzfvajf 
protokol AppleTalk (EtherTalk). 

Vsftich TCP/IPv4 Ize ke zjistem a nainstalovam tiskarny pouzft nastroje operacnfho systemu 
Mac. V systemech Mac OS 9.x pouzijte pro nastavenf tisku s procesem LPR/LPD nastroj 
Apple Desktop Printer Utility. V systemech Mac OS X 10.x pouzijte pro tisk v sftfch IP program 
Print Center (Centrum tisku) nebo aplikace mDNS. 

Je podporovana take konfigurace TCP/IP tiskarny pomocf jinych nastroju, jako je naprfklad 
weboveho prohlfzece pro prfstup k integrovanemu webovemu serveru na tiskovem serveru. 
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Instalace softwaru tiskarny 



Chcete-li nainstalovat software tiskarny v systemu Mac OS, postupujte podle pokynu v dokumentaci 
dodane s tiskarnou. Pokud program HP LaserJet Utility instalujete z disku CD-ROM serveru HP 
Jetdirect, postupujte podle nasledujfcfch instalacnfch pokynu. 



ROM, najdete prfslusne pokyny k instalaci v souboru README dodavanem se softwarem. 

Programy automatickeho zjistbvanf viru mohou neprfznivym zpusobem ovlivnit instalaci 
tohoto softwaru. Pfed pokracovamm v instalaci ukoncete v pocftaci s operacnfm systemem 
Mac vsechny takove programy. 



1 Vlozte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. 

2 V okne HP Installer (Instalator HP) poklepejte na instalacnf ikonu softwaru v pozadovanem 
jazyce. 

3 Postupujte podle pokynu na obrazovce. 

Dalsf informace o konfiguraci ovladace tiskarny najdete v online dokumentaci dodavane na disku CD- 
ROM tiskarny. 

Konfigurace tiskarny 

Pomocf nastroje HP LaserJet Utility Ize v operacnfm systemu Mac OS konfigurovat nastavenf 
tiskarny, naprfklad nazev tiskarny ci preferovanou zonu. Spolecnost Hewlett-Packard doporucuje, 
aby konfiguracnf funkce tohoto nastroje pouzfvali pouze spravci site. 

Pokud ma tuto tiskarnu obsluhovat zarazovacf sluzba pro tisk, nastavte nazev a zonu tiskarny jeste 
pred konfiguraci zarazovacf sluzby pro zachycenf tiskarny. 

Spustenf programu HP LaserJet Utility 

1 Zkontrolujte, zda je tiskarna v rezimu online a zda je tiskovy server pripojen k tiskarne a sfti. 
Poklepejte na ikonu HP LaserJet Utility. 

2 Pokud nenf nazev tiskarny uveden v seznamu cflovych tiskaren, klepnete na moznost Vybrat 
tiskarnu. Zobrazf se okno Vybrat cilovou tiskarnu. 

• V prfpade potreby vyberte ze seznamu Zony site AppleTalk zonu, ve ktere tiskarna pracuje. 
Zona tiskarny je zobrazena na konfiguracnf strance. Navod na tisk konfiguracnf stranky 
najdete v prfrucce pro instalaci hardwaru pro tiskovy server nebo v prfrucce pro zahajenf 
prace s tiskarnou. 

• Zvolte tiskarnu ze seznamu Dostupne tiskarny a klepnete na tlacftko OK. 

Overeni konfigurace site 

Aktualnf konfiguraci site si Ize overit vytistenfm konfiguracnf stranky serveru Jetdirect. Pokud jste 
z tiskarny nevytiskli konfiguracnf stranku, naleznete informace o dalsfm postupu v dokumentaci k 
tiskarne (dalsf informace viz Konfiguracnf stranky serveru HP Jetdirect ). Disponuje-li tiskarna 
ovladacfm panelem, pockejte, az se na nem zobrazf zprava PRIPRAVENO po dobu alespoh jedne 
minuty. Pak stranku vytisknete. Aktualnf konfigurace je uvedena na konfiguracnf strance pod 
polozkou "AppleTalk". 
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Poznamka Pokud program HP LaserJet Utility instalujete z jineho zdroje nez disku CD- 



z£f Poznamka Pokud je v sfti vice tiskaren a potrebujete zjistit nazev a zonu tiskarny, musite 
vytisknout konfiguracnf stranku. 



Pfejmenovam tiskarny 

Vyrobce dodava tiskarnu s vychozfm nazvem. Spolecnost Hewlett-Packard velmi doporucuje 
pfejmenovat tiskarnu, aby se v siti nevyskytovaly tiskarny s podobnymi nazvy. 



UPOZORNENI Po prejmenovanf tiskarny a vytvorenf tiskovych front pro tiskarnu postupujte 
pri dalsfch zmenach nazvu tiskarny opatrne. Pokud znovu prejmenujete tiskarnu, prestanou 
fungovat fronty tiskarny. 



f-^f Poznamka Nazev muze mft az 32 znaku. Pokud zapfsete nepovoleny znak, ozve se 
varovny signal. Informace o neplatnych znacfch Ize najft v systemu napovedy, ktery je 
soucastf softwaru. 



Tiskarnu muzete pojmenovat libovolne, naprfklad "Michalova LaserJet 4000". Nastroj HP LaserJet 
Utility dokaze prejmenovat zarfzem umfstena v ruznych zonach i v mfstm zone (pri pouzitf nastroje 
HP LaserJet Utility nemusf byt pritomny zadne zony). 

1 Vyberte ikonu Nastaveni z posuvneho seznamu ikon. Zobrazf se dialogove okno Vyberte 
nastaveni. 

2 V seznamu vyberte polozku Nazev tiskarny. 

3 Klepnete na moznost Upravit. Zobrazf se dialogove okno Nastavit nazev tiskarny. 

4 Zapiste novy nazev. 

5 Klepnete na tlacftko OK. 

&f Poznamka Pokud se pokusfte dat tiskarne stejny nazev, jaky ma jina tiskarna, zobrazf 
se upozornenf s vyzvou ke zvolenf jineho nazvu. Chcete-li vybrat jiny nazev, zopakujte 
kroky 4 a 5. 

6 Pokud je tiskarna v sfti EtherTalk, pokracujte dalsf castf " Vyber zony ". 

7 Na zaver vyberte polozku Konec z nabfdky Soubor. 

Informujte vsechny uzivatele v sfti o novem nazvu tiskarny, aby ji mohli vybrat v aplikaci Pripojenf. 



Vyber zony 

Nastroj HP LaserJet Utility umoznuje vybrat pro tiskarnu preferovanou zonu v sfti EtherTalk Phase 2. 
Tiskarna nemusf zustat ve vychozf zone nastavene smerovacem. Tfmto programem Ize vybrat zonu, 
ve ktere se bude tiskarna zobrazovat. Zony, kde muze byt tiskarna umfstena, jsou omezeny 
konfiguracf site. Nastroj HP LaserJet Utility pouze umoznuje vybrat zonu, ktera je pro sit'jiz 
konfigurovana. 



csww 
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Zony jsou skupiny pocftacu, tiskaren a dalsfch zaffzenf AppleTalk. Mohou se seskupovat podle 
fyzickeho umfstenf (napffklad Zona A muze obsahovat vsechny tiskarny v sfti umfstene v budove A). 
Mohou se rovnez seskupovat logicky (napriklad vsechny tiskarny pouzfvane ve financnfm oddelenf). 



1 Vyberte ikonu Nastaveni z posuvneho seznamu ikon. Zobrazf se dialogove okno Vyberte 
nastaveni:. 

2 Ze seznamu vyberte moznost Zona tiskarny a klepnete na moznost Upravit. Zobrazf se 
dialogove okno Vyber zony. 

3 Vyberte preferovanou sft'ovou zonu ze seznamu Vyberte zonu: a klepnete na moznost 
Nastaveni zony. 

4 Na zaver vyberte polozku Konec z nabfdky Soubor. 

Informujte vsechny uzivatele v sfti o nove zone pro tiskarnu, aby ji mohli vybrat v aplikaci Pfipojenf. 

Vyber tiskarny 

1 Vyberte aplikaci Pfipojenf z nabfdky Apple. 

2 Vyberte ikonu tiskarny, kterou bude tiskarna pouzfvat. Pokud se v aplikaci Pfipojenf nezobrazuje 
pffslusna ikona tiskarny nebo si nejste jisti, kterou ikonu mate pro tiskarnu vybrat, nahlednete do 
casti " Instalace softwaru tiskarny " v teto kapitole. 

3 Pokud nenf sit' AppleTalk aktivnf, zobrazf se na obrazovce dialogove okno s upozornenfm. 
Klepnete na tlacftko OK. Zapne se tlacftko Pfipojen. 

Pokud je vase sit' propojena s ostatnfmi sftemi, zobrazf se v dialogovem okne Pfipojenf seznam 
Zony site AppleTalk. 

4 V pffpade potfeby vyberte z posuvneho seznamu Zony site AppleTalk zonu, ve ktere je tiskarna 
umfstena. 

Ze seznamu nazvu tiskaren v prave norm casti okna aplikace Pfipojenf vyberte nazev tiskarny, 
kterou chcete pouzft. Pokud se nazev tiskarny v seznamu nezobrazf, zkontrolujte, zda jsou 
splneny nasledujfcf podmfnky: 

• tiskarna je zapnuta a je v rezimu online, 

• tiskovy server je pfipojen k tiskarne a k sfti, 

• konektory kabelu tiskarny jsou fadne zapojeny. 

Pokud ma tiskarna displej ovladacfho panelu, mela by se na nem zobrazit zprava 
PRIPRAVENO. Dalsf informace viz Resenf problemu s tiskovym serverem HP Jetdirect . 



6 V aplikaci Pfipojenf klepnete na moznost Vytvofit nebo Pfiprava a pote pro tiskarnu zvolte 
pffslusny soubor PPD (PostScript Printer Description). Dalsf informace naleznete v dokumentaci 




Poznamka Tiskarnu musite vybrat, i kdyz je jedinou tiskarnou uvedenou v 
dialogovem okne. Tiskarna zustane vybrana, dokud nebude v aplikaci Pfipojenf vybrana 
jina tiskarna. 



online. 



7 Nastavte Soubezny tisk na moznost ZAPNUTO nebo VYPNUTO. 
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Pokud je soubezny tisk vypnuty, zobrazf se pri odeslam tiskove ulohy do tiskarny stavove 
zpravy. Chcete-li pokracovat v praci, musfte pockat, dokud zpravy nezmizf. Pokud je soubezny 
tisk zapnuty, zpravy jsou presmerovany do aplikace PrintMonitor. S pocftacem Ize pracovat, 
zatfmco tiskarna tiskne ulohu. 

8 Ukoncete aplikaci Pfipojenf. 

Pokud chcete pri tisku dokumentu v sfti zobrazit sve uzivatelske jmeno, otevrete v pocftaci s 
operacnfm systemem Mac ovladacf panel, vyberte moznost Pravidla sdileni a napiste sve 
uzivatelske jmeno (jmeno vlastmka dokumentu). 

Overeni konfigurace 

1 V nabfdce Soubor vyberte moznost Tisknout okno, nebo vyberte moznost Tisknout plochu, 

pokud nenf zadne okno otevreno. 

Zobrazi se dialogove okno Tisk. 

2 Klepnete na moznost Tisk. 

Pokud tiskarna vytiskne ulohu, je do site pripojena spravne. Pokud tiskarna netiskne, informace 
o resenf problemu viz Reseni problemu s tiskovym serverem HP Jetdirect . 
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3 Konfigurace protokolu TCP/IP 



Ma-li tiskovy server HP Jetdirect spravne pracovat v sfti TCP/IP, musf mPt platnou konfiguraci 
parametru, jako je napf. adresa IP platna v prfslusne sfti. 

Tiskovy server HP Jetdirect 635n podporuje soucasne oba typy site IPv4 a IPv6. Konfigurace 
tiskoveho serveru pro site IPv4 zustava stejnajako u pfedchozfch produktu Jetdirect. 

Konfigurace IPv6 

Tiskove servery HP Jetdirect 635n poskytujf moznosti zakladnf konfigurace pro praci v sfti zalozene 
na internetovem protokolu verze 6 (IPv6). Pro tiskove sluzby IPv6 podporuje tiskovy server tisk prfmo 
podle adresy IP (prostrednictvfm portu 9100 vyhrazeneho spolecnostf HP) a tisk LPD 
(prostrednictvfm standardnfho TCP portu 515). 

Tiskovy server podporuje vzdalenou konfiguraci pomocf serveru DHCPv6 a smerovacu IPv6. Navfc 
podporuje vzdalenou konfiguraci a spravu pomocf weboveho prohlfzece prostrednictvfm protokolu 
HTTP nebo HTTPS. Mfstnf konfigurace zakladnfch parametru IPv6 je dostupna na ovladacfm panelu 
tiskarny, pokud tiskarna tuto moznost podporuje. 

Zakladni informace o adrese IPv6 

Adresa IPv6 je tvorena 128 bity. Bezny format adresy IPv6je tvoren osmi poli oddelenymi dvojteckou 
(:). Kazde pole obsahuje ctyri hexadecimalnf znaky reprezentujfcf 16 bitu: 

hhhh : hhhh : hhhh : hhhh : hhhh : hhhh : hhhh : hhhh 

kde h je hexadecimalnf znak v rozsahu 1 az 0 a A az F. Nekdy se tento format nazyva dvojteckou 
oddelovany hexadecimalni tvar. 

U nekterych aplikacf muze byt adresa IPv6 zadavana nebo zobrazovana pomocf zkracene verze, 
pokud nekolik po sobe jdoucfch polf obsahuje same nuly (0). V takovem prfpade jsou v danem mfste 
pouzity dve dvojtecky (::). Navfc Ize v kazdem poli vynechat uvodnf nuly. Naprfklad adresa IPv6: 

2001 : 0DB8 :0000:0000:0000:0000: 02 00 :bb02 

muze byt zadana nebo zobrazena jako 

2001:DB8: :200:bb02 

Dve dvojtecky pro oznacenf skupiny nulovych polf Ize vsak v adrese pouzft jen jednou. 

Adresy IPv6 jsou casto zadavany pomocf predpony oznacujfcf pevnou hodnotu spojenou s prvnf 
castf adresy nasledovanou delkou predpony oznacujfcf pocet znaku v teto predpone. Pri adresaci 
IPv6 se typicky pro oznacenf site nebo podsfte pouzfva predpona delky 64. Predpona s delkou 
mensf nez 64 typicky oznacuje cast adresnfho prostoru IPv6 nebo smerovanf. 
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Nasledujfcf prfklady znazorhujf vyhrazene casti adresnfho prostoru IPv6: 

■ 2001 :DB8 : :/32 (vyhrazeno pro pouzitf pouze pro prfklady v dokumentaci) 

■ FE8 0 : :/10 (vyhrazeno pouze pro lokalnf adresy linky) 

Adresy IPv6 nepouzfvajf masky podsfte, jakoje tomu u adres IPv4. K urcenf cele site nebo podsfte 
zde slouzf udaj delky predpony. Muze takto byt oznacena cast site nebo cela adresa hostitele. 
Naprfklad v nasledujfcf adrese hostitele: 

2 001 :DB8 : 12 34 : 5 67 8 : abed: :ef 01/64 

/64 je delka predpony oznacujfcf, ze 2001 :DB8 : 1234 : 5678 je sft' nebo podsft' pro urciteho 
hostitele jednoznacne urceneho castf adresy abed: :ef0l. 

Podrobnejsf informace o formatech a typech adres IPv6 naleznete v dokumentech RFC Internet 
Engineering Task Force (IETF) IPv6 nebo v dokumentaci dodane se systemem nebo smerovacem 
podporujfcfm adresy IPv6. 

Konfigurace adresy IPv6 

Protoze adresy IPv6 jsou pomerne slozite, vetsina adres IPv6 pro tiskovy server je automaticky 
konfigurovana podle standardu IPv6. V prfpade potreby tiskovy server umoznf rucnf konfiguraci 
adres IPv6 (naprfklad pomocf ovladacfho panelu tiskarny nebo integrovaneho weboveho serveru). 
Pokud tiskovy server umozhuje pouzfvanf IPv6, vsechny automaticky konfigurovane adresy IPv6 
jsou aktivnf. Rucne konfigurovana adresa je vsak v pocateenfm nastavenf vypnuta a musf byt rucne 
aktivovana. 

Bezstavove adresy pfifazene tiskovemu serveru jsou rfzeny smerovacem. Stavove adresy jsou 
bezne pfifazeny serverem DHCPv6 za ucasti smerovace. Tiskovy server vsak muze byt 
konfigurovan tak, aby vzdy pouzfval stavovou konfiguraci, nebo aby pouzfval stavovou konfiguraci v 
prfpade, ze seize bezstavova konfigurace. 

Lokalnf adresa linky 

Lokalnf adresy linky IPv6 se automaticky konfigurujf a umozhujf komunikaci IPv6 mezi hostiteli 
pripojenymi ke stejne lince (smerovace nepfedavajf lokalnf adresy linky). Kazdy hostitel IPv6 bude 
mft v lokalnf sfti prirazenu lokalnf adresu linky, proto nenf vyzadovana infrastruktura zalozena na 
smerovaefch. 

Pfi vytvarenf lokalnf adresy linky zkombinuje tiskovy server lokalnf prefix linky FE80 : : /10 s 
64bitovou adresou hostitele (odvozenou od adresy MAC tiskoveho serveru) podle pfedem 
definovaneho algoritmu. 

Naprfklad tiskovy server s adresou MAC 00-0E-7F-E8-01-DD vytvorf nasledujfcf lokalnf adresu linky: 

FE80: :20e:7FFF:FEE8:lDD 

Pouzitf lokalnfch adres IPv6 je obzvlaste vyhodne pro male site bez konfigurace. 
Bezstavove adresy 

Bezstavove adresy jsou obvykle prirazovany tiskovemu serveru v sfti rfzene smerovacem a ne 
serverem (jako naprfklad serverem DHCPv6). Smerovac vsak muze urcit, ze server poskytuje jinou 
konfiguraci. 
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Tiskovy server musf prijfmat zpravy nabfdky smerovace, ktere jsou ze smerovace opakovane 
odesflany. Tyto zpravy obsahujf krome jineho take jednu nebo nekolik moznostf prefixu IPv6 
(naprfklad s urcenfm 64bitovych podsftf nebo s vychozfm smerovanfm). Tyto prefixyjsou 
kombinovany s 64bitovou adresou hostitele (odvozene od adresy MAC tiskoveho serveru) a vytvarf 
tak bezstavove adresy IPv6 konfigurovane na tiskovem serveru. 

Bezstavove adresovanf muze byt vhodnejsf v sftfch, ktere vyzadujf smerovam provozu, ale pouzfvajf 
minimalnf konfiguraci site. 

Stavove adresy 

Server DHCPv6 konfiguruje stavove adresy IPv6 pro tiskove servery HP Jetdirect. Zasady DHCPv6 
na tiskovem serveru urcujf, kdy ma byt server DHCPv6 pouzit pro stavovou konfiguraci. Muzete urcit, 
ktera z nasledujfcfch zasad DHCPv6 ma byt na tiskovem serveru pouzita: 

■ Rizeni smerovacem: (vychozf) stavova konfigurace DHCPv6 bude pouzita, pokud ji vyzada 



■ Bezstavova komunikace nefunguje: Stavova konfigurace DHCPv6 bude pouzita v prfpade, ze 
seize bezstavova konfigurace. 

■ Vzdy pouzit DHCPv6: Pri spustem se vzdy pouzije DHCPv6 pro stavovou konfiguraci. 

Stavova konfigurace je uzitecna v prfpade, ze je nezbytne zfskat pro hostitele konfiguraci ve vetsfm 
rozsahu, nezjaky muze nabfdnout smerovac (naprfklad domenove jmeno nebo adresy serveru DNS). 

Pouziti DNS 

Tiskove servery HP Jetdirect podporujf konfiguraci serveru DNS IPv6 pro tiskovy server. 

Z duvodu delky a slozitosti adres IPv6 muze byt zadavanf adres IPv6 v aplikacfch pro urcenf nebo 
vyhledanf zarfzenf pomerne nesnadne. Nektere klientske aplikace dokonce nemusf podporovat 
prime zadavanf adres IPv6. Muze vsak byt k dispozici rozpoznanf nazvu tiskoveho serveru, pokud 
jsou na serveru DNS nakonfigurovany pffslusne zaznamy IPv6. Pokud nenf rozpoznanf nazvu 
podporovano, muzete pri pouzitf techto aplikacf zadat nazev hostitele tiskoveho serveru nebo 
plnohodnotne domenove jmeno. 

f-^f Poznamka Tiskovy server nepodporuje dynamicke aktualizace DNS, adresy IPv6 tedy 



nebudou automaticky dodavany na servery DNS. 
Nastroje a pomocne programy 

Podobne jako v prostredf IPv4 jsou k dispozici systemove nastroje a pomocne programy pro site 
IPv6 pro zajistenf prfstupu k tiskovemu serveru a resenf potfzf pri komunikaci s nim. Tyto nastroje a 



smerovac. 
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pomocne programy vsak mohou v zavislosti na pouzitem systemu vyzadovat jine formaty prfkazu. 
Zde je uvedeno nekolik prfkladu. 



■ ipconfig /all nebo ipv6 if: Tyto prfkazy zadavane na prfkazovem radku systemu Windows urcujf 
adresy IPv6 pro nejruznejsf rozhranf konfigurovana v systemu. Mejte na pameti, ze adresa IPv6 
rozhranf muze obsahovat identifikator ScopelD, coz je identifikator poradf rozhranf (naprfklad „% 
3") pfipojeny k lokalnf adrese IPv6. 

■ ping6: Tento prfkaz se zadava na prfkazovem radku systemu Windows. Odesfla zkusebnf 
pakety na vzdalene rozhranf a informuje o odezve z tohoto rozhranf. Format prfkazu je: 

ping6 <adresa IPv6><%ScopeID> 

kde odresa ipv6> je adresa rozhranf vzdaleneho hostitele (naprfklad tiskoveho serveru). 
Hodnota <%ScopeiD> muze byt potrebna pro jednoznacnou specifikaci rozhranf mfstnfho 
systemu, pokud je tento system konfigurovan s vice lokalnfmi adresami IPv6. 

Pokud je naprfklad lokalnf adresa IPv6 tiskoveho serveru fe80::20e:7fff:fee8:1dd a system 
Windows obsahuje rozhranf LAN s identifikatorem %3 pripojenym k teto lokalnf adrese, pouzili 
byste tento prfkaz: 

ping6 fe80 : : 20e : 7f f f : fee8 : ldd%3 

Mejte na pameti, ze v zavislosti na pouzitem mfstnfm rozhranf muze byt potreba vytvorit 
smerovanf k adrese vzdaleneho hostitele. 

■ Adresy IPv6 jako URL: Pokud je adresa IPv6 zadavana do weboveho prohlfzece jako adresa 
URL, musf byt uzavrena v hranatych zavorkach. Naprfklad pro prfstup k integrovanemu 
webovemu serveru zadate: 

http:// [fe80: : 2 Oe : 7 f f f : f ee8 : ldd] 

kde f e8 0 : :20e : 7f f f : f ee8 : ldd je adresa IPv6 tiskoveho serveru. 



Podrobne informace o techto a jinych nastrojfch naleznete v dokumentaci a napovede operacnfho 
systemu. 



Tato cast obsahuje informace specificke pro konfiguraci IPv4 pro tiskove servery HP Jetdirect 635n v 
sfti TCP/IPv4. 

Konfigurace pomoci serveru a rucni konfigurace TCP/IP (IPv4) 

Zapnete-li tiskovy server HPJetdirect ve stavu s nastavenfm od vyrobce, pokusf se zfskat konfiguraci 
TCP/IP nekolika zpusoby s vyuzitfm serveru, jako je BOOTP/TFTP, DHCP/TFTP nebo RARP. Tyto 
serverove metody jsou popsany v dalsf casti teto kapitoly. V zavislosti na modelu tiskoveho serveru 
muze pouzitf techto metod zabrat az 2 minuty. Pokud nenf konfigurace uspesna, je prirazena 
vychozf adresa IP. 

Tiskovy server muze byt konfigurovan take rucne. Rucnf nastroje zahrnujf sluzbu Telnet, webovy 
prohlfzec, ovladacf panel tiskarny, prfkazy arp a ping (pokud je vychozf adresa IP 192.0.0.192) a 




Poznamka Prohlfzec musf podporovat prime adresy IPv6 v URL. Toto splhuje naprfklad 
Mozilla Firefox 1.x. Soucasne verze prohlfzece Microsoft Internet Explorer nepodporujf 
prime adresy IPv6. 
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software pro spravu pomocf protokolu SNMP. Rucne pfifazene hodnoty konfigurace TCP/IP budou 
pfi vypnutf a zapnutf napajenf zachovany. 

Konfigurace tiskoveho serveru muze byt kdykoli zmenena pro pouzitf serverove nebo rucnf 
konfigurace nastavem TCP/IP. 

Adresu IP, ktera je nakonfigurovana na tiskovem serveru, naleznete na konfiguracnf strance serveru 
HPJetdirect. 

Vychozi adresa IP (IPv4) 

Ve stavu s nastavenfm od vyrobce (napffklad pri expedici z tovarny nebo po studenem restartu) 
nema tiskovy server HP Jetdirect nastavenou adresu IP. V zavislosti na sft'ovem prostredf muze byt 
pfifazena vychozi adresa IP. 

Vychozi adresa IP nebude pfifazena 

Pokud serverova metoda (naprfklad BOOTP nebo DHCP) probehne uspesne, nebude pfifazena 
vychozi adresa IP. Pokud je tiskovy server vypnut a zapnut, bude k zfskanf konfigurace adresy IP 
znovu pouzita stejna metoda. Pokud se touto metodou nepodan zfskat nastavem konfigurace IP 
(napffklad pokud jiz server BOOTP nebo DHCP nem dostupny), nebude pfifazena vychozi adresa 
IP. Tiskovy server bude pokracovat v odesflam pozadavku na konfiguraci IP donekonecna. Toto 
chovanf muzete ukoncit jedine provedenfm studeneho restartu tiskoveho serveru. 

Vychozi adresa IP nebude pfifazena ani v pnpade, ze k tiskovemu serveru pouzfvajfcfmu pfipojenf 
kabelem nenf pfipojen sft'ovy kabel. 

Vychozi adresa IP bude pfifazena 

Vychozi adresa IP bude pfifazena, pokud nebudou vychozi metody pouzfvajfcf nastavem od vyrobce 
uspesne nebo pokud spravce zmenil konfiguraci tiskoveho serveru, aby pouzfval serverovou metodu 
(napffklad BOOTP nebo DHCP), a tato metoda nebude uspesna. 
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Pokud je prirazena vychozf adresa IP, zavisf na typu site, ke ktere je tiskovy server pripojen. Tiskovy 
server prijfma pakety vsesmeroveho vysflanf v sfti a urcuje podle nich spravne vychozf nastavem IP: 

■ V malych privatnfch sftfch, ktere dodrzujf automatizovane standardnf prirazovanf adres IP, 
pouzfva tiskovy server k pfifazenf jedinecne adresy IP techniku mfstnfho adresovanf. Mfstnf 
adresovanf je omezeno na podsft' mfstnfch adres IP a muze byt oznacovano jako Auto IP. 
Prirazena adresa IP bude v rozsahu 169.254.1.0 az 169.254.254.255 (obecne se uvadfjako 
169.254/16). Podle potrebyji vsak Ize dale upravovat pro sit' pomocf podporovanych nastroju pro 
konfiguraci TCP/IP. 

U lokalnfch adres se maska podsfte nepouzfva. Maska podsfte bude mft hodnotu 255.255.0.0 a 
nelze ji zmenit. 

Lokalnf adresy se nebudou smerovat mimo mfstnf sft' a nebude mozny prfstup do Internetu ani 
z Internetu. Adresa vychozf brany bude stejna jako adresa mfstnf site. 

Pokud je zjistena duplicitnf adresa, tiskovy server HP Jetdirect v prfpade potreby automaticky 
znovu priradf svou adresu podle standardnfch metod adresovanf v mfstnf sfti. 

■ V rozlehlych sftfch IP se priradf docasna adresa 192.0.0.192, platna do okamziku zmeny 
konfigurace s platnou adresou pomocf podporovanych nastroju pro konfiguraci TCP/IP. Tuto 
adresu oznacujeme jako Stars! vychozi adr. IP. 

■ U sftf se smfsenym prostredfm muze byt automaticky prirazena vychozf adresa 169.254/16 i 
192.0.0.192. V tomto prfpade je treba na konfiguracnf strance Jetdirect zkontrolovat, zda je 
prirazena vychozf adresa IP ocekavana. 

Adresa IP konfigurovana na tiskovem serveru muze byt urcena podle konfiguracnf stranky Jetdirect 
pro tiskovy server. Dalsf informace naleznete v casti Konfiguracnf stranky serveru HP Jetdirect . 

Moznosti vychozf konfigurace adresy IPv4 

Vychozi parametr IPv4 

Vychozf parametr pro konfiguraci IP na tiskovem serveru urcuje jak bude prirazena vychozf adresa 
IPv4 Kdykoli tiskovy server nebude schopen zfskat adresu IP v prubehu vynucene rekonfigurace 
TCP/IP (napffklad pri rucnf zmene konfigurace na pouzfvanf protokolu BOOTP nebo DHCP), urcf 
tento parametr vychozf adresu IPv4, ktera bude pouzita. 

Pokud tiskovy server pouzfva vychozf nastavem od vyrobce, nenf tento parametr definovan. 

Pokud je v tiskovem serveru puvodne nakonfigurovana vychozf adresa IPv4 (bud' mfstnf adresa IPv4 
nebo vychozf adresa IP starsf verze 192.0.0.192), bude vychozf parametr IP nastaven odpovfdajfcfm 
zpusobem bud' jako Auto IP nebo Stars! vychozi adr. IP. 

Vychozf parametr IP Ize zmenit pomocf podporovanych konfiguracnfch nastroju jako sluzby Telnet, 
weboveho prohlfzece, ovladacfho panelu tiskarny a aplikacf pro spravu protokolu SNMP. 

Povolit nebo zakazat pozadavky DHCP 

Kdyz je prirazena vychozf adresa IPv4, muzete nakonfigurovat tiskovy server pro odesflanf nebo 
neodesflanf opakovanych pozadavku DHCP. Pozadavky DHCP se pouzfvajf k zfskanf nastavem 
konfigurace IP ze serveru DHCP v sfti. Ve vychozfm stavu je tento parametr povolen a umozhuje 
odesflat pozadavky DHCP. Lze ho zakazat pomocf podporovanych konfiguracnfch nastroju, jako je 
sluzba Telnet, webovy prohlfzec, vybrane ovladacf panely tiskaren nebo aplikace pro spravu 
protokolu SNMP. 
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Vychozf chovam IPv4 



Tiskovy server pfipojeny k sfti pomocf kabelu (pevne pfipojenf) ve vychozfm nastavenf od vyrobce 
pouzfva pfi spustenf k zfskanf nastavenf IPv4 systematicky protokoly BOOTP, DHCP a RARP. 
Pokusy o pfipojenf trvajf po dobu dvou minut. Pokud nenf konfigurace uspesna, je pfifazena vychozf 
adresa IPv4, jakjiz bylo popsano. 

Konfiguracnf nastroje, ktere k pocatecnf komunikaci vyzadujf u tiskoveho serveru vyrobcem 
nastavene adresy IP, mozna nebudou fungovat bez upravy. Informace o prave nakonfigurovanem 
vychozfm nastavenf adresy IP na tiskovem serveru naleznete na konfiguracnf strance Jetdirect. 

Konfiguracnf nastroje pro TCP/IP 

Pokud je tiskovy server HP Jetdirect pfipojen k sfti, muze byt konfigurovan s platnymi parametry TCP/ 
IP pro sft' nasledujfcfmi zpusoby: 

■ Pomoci softwaru. V podporovanych systemech Ize spoustet software pro instalaci, nastavenf a 
spravu. Dalsf informace viz Pfehled softwarovych fesenf spolecnosti Hewlett-Packard . 

■ BOOTP/TFTP. Do tiskarny Ize pomocf protokolu BOOTP (Bootstrap Protocol) a TFTP (Trivial 
File Transfer Protocol) pri kazdem zapnutf tiskarny stahovat data ze serveru umfsteneho v sfti. 
Dalsf informace naleznete v casti „ Pouzfvanf protokolu BOOTP a TFTP (IPv4) ". 

Na serveru BOOTP, k nemuz ma tiskarna prfstup, musf byt spusten proces BOOTP daemon 



■ DHCP/TFTP. Pri kazdem zapnutf tiskarny muzete pouzft protokol DHCP (Dynamic Host 
Configuration Protocol) a protokol TFTP (Trivial File Transfer Protocol). Tyto protokoly jsou 
podporovany v systemech HP-UX, Solaris, Linux, Windows NT/2000/Server 2003, NetWare a 
Mac OS. (Zjistete v prfrucce sft'oveho operacnfho systemu, zda je protokol DHCP pouzitym 
systemem podporovan.) Dalsf informace naleznete v casti .. Pouzfvanf protokolu DHCP (IPv4) ". 

f^f Poznamka Systemy Linux a UNIX: Dalsf informace naleznete na strance napovedy 



„man" procesu bootpd. 

V systemech HP-UX Ize najft vzor konfiguracnfho souboru DHCP (dhcptab) v adresari /etc. 

Vzhledem k tomu, ze system HP-UX v soucasne dobe neposkytuje sluzby DDNS 
(Dynamic Domain Name Services) pro implementace DHCP, spolecnost Hewlett-Packard 
doporucuje nastavit vsechny doby trvanf zapujcenf adresy IP tiskoveho serveru na 
neomezene. Tfm se zajistf staticka adresa IP tiskoveho serveru, dokud nebudou 
poskytovany sluzby Dynamic Domain Name Services. 



RARP. Sft'ovy server muze pouzft protokol RARP (Reverse Address Resolution Protocol), ktery 
tiskovemu serveru odpovfda na pozadavek RARP a zasfla mu adresu IP. Pomocf metody 
vyuzfvajfcf protokol RARP Ize pouze konfigurovat adresu IP. Dalsf informace naleznete v casti 

.. Pouzfvanf protokolu RARP (IPv4)" . 

■ Pfikazy arp a ping. (Pouze pro tiskove servery konfigurovane s vychozf adresou IP starsf verze 
192.0.0.192) Prfkazy arp a ping Ize pouzft v ramci operacnfho systemu. Dalsf informace 
naleznete v casti .. Pouzitf prfkazu arp a ping (IPv4) ". 

■ Telnet. Konfiguracnf parametry Ize nastavit pomocf sluzby Telnet. Chcete-li nastavit konfiguracnf 
parametry, vytvorte pomocf aplikace Telnet pfipojenf mezi svym systemem a tiskovym serverem 
HP Jetdirect. Pouzijte vychozf adresu IP. Po nakonfigurovanf uklada tiskovy server konfiguraci 
pfi vypnutf a zapnutf. Dalsf informace naleznete v casti .. Pouzfvanf aplikace Telnet (IPv4) ". 



(bootpd). 
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■ Integrovany webovy server. V integrovanem webovem serveru tiskoveho serveru HP Jetdirect 
muzete pomocf prohlfzece prochazet a nastavovat parametry konfigurace. Dalsf informace 
naleznete v casti Integrovany webovy server HP Jetdirect (V.31 .xx) . 

■ Ovladaci panel tiskarny. (Pouze tiskarny podporujfcf nabfdky ovladacfho panelu Jetdirect) 
Pomocf tlacftek na ovladacfm panelu tiskarny Ize rucne zadat konfiguracnf udaje. Metoda 
vyuzfvajfcf ovladaci panel umoznuje konfigurovat pouze omezenou cast konfigurcnfch 
parametru. Protoje konfigurace pomocf ovladacfho panelu vhodna pouze kfesenf problemu 
nebo v prfpade jednoduchych instalacf. Pouzijete-li ke konfiguraci ovladaci panel, tiskovy server 
uchova konfiguraci i po vypnutf a zapnutf. Dalsf informace naleznete v casti .. Pouzfvanf 
ovladacfho panelu tiskarny ". 



Protokoly BOOTP (Bootstrap protocol) a TFTP (Trivial File Transfer Protocol) umozhujf snadnou 
automatickou konfiguraci tiskoveho serveru HP Jetdirect pro provoz v sfti TCP/IPv4. Pri zapnutf 
tiskoveho serveru Jetdirect je do site odeslana zprava s pozadavkem BOOTP. Spravne 
konfigurovany server BOOTP v sfti odpovf zpravou obsahujfcf zakladnf data konfigurace site pro 
tiskovy server Jetdirect. V odpovedi serveru BOOTP muze byt uveden take soubor, ktery obsahuje 
data upreshujfcf konfiguraci tiskoveho serveru. Tiskovy server Jetdirect tento soubor stahne pomocf 
protokolu TFTP. Tento soubor konfigurace TFTP muze byt umfsten na serveru BOOTP nebo na 
oddelenem serveru TFTP. 

Servery BOOTP a TFTP obvykle pouzfvajf system UNIX nebo Linux. Servery se systemy Windows 
NT, 2000, Server 2003 a NetWare mohou odpovfdat na pozadavky BOOTP. Servery se systemy 
Windows NT, 2000 a Server 2003 se konfigurujf pomocf sluzeb Microsoft DHCP (viz Pouzfvanf 
protokolu DHCP (IPv4) ). Tyto systemy vsak mohou pro podporu protokolu TFTP vyzadovat software 
dalsfch vyrobcu. Informace o nastavenf serveru NetWare BOOTP naleznete v dokumentaci systemu 
NetWare. 



Poznamka Pokud jsou tiskovy server Jetdirect a server BOOTP nebo DHCP umfsteny v 
ruznych podsftfch, muze byt konfigurace protokolu IPv4 neuspesna. Tomu Ize predejft, pokud 
smerovacf zarfzenf podporuje prenos „BOOTP Relay" (prenos pozadavku BOOTP mezi 
podsftemi). 



Duvody k pouzitf protokolu BOOTP a TFTP 

Pouzfvanf protokolu BOOTP a TFTP ke stazenf konfiguracnfch udaju ma tyto vyhody: 

■ Zdokonalene rfzenf konfigurace tiskoveho serveru HP Jetdirect. Konfigurace jinymi metodami, 
napffklad pomocf ovladacfho panelu tiskarny, je omezena pouze na vybrane parametry. 

■ Snadna sprava konfigurace. Parametry konfigurace cele site mohou byt ulozeny na jednom mfste. 

Snadna konfigurace tiskoveho serveru HP Jetdirect. Pri kazdem zapnutf tiskoveho serveru Ize 
automaticky zavest uplnou konfiguraci site. 

&f Poznamka Provoz protokolu BOOTP je podobny provozu protokolu DHCP, avsak vysledne 



parametry IP se vypnutfm a zapnutfm nezmenf. Pri pouzitf protokolu DHCP se parametry 
konfigurace IP zapujcujf a casern se mohou zmenit. 



Zapnete-li tiskovy server HP Jetdirect ve stavu s nastavenfm od vyrobce, server se pokusf o 
automatickou konfiguraci pomocf nekolika dynamickych metod, mezi nez patff konfigurace pomocf 
protokolu BOOTP. 



Pouzivam protokolu BOOTP a TFTP (IPv4) 
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Protokoly BOOTP a TFTP na serverech UNIX 



Tato cast popisuje zpusob konfigurace tiskoveho serveru pomocf sluzeb protokolu BOOTP 
(Bootstrap Protocol) a TFTP (Trivial File Transfer Protocol) na serverech UNIX. Protokoly BOOTP a 
TFTP se pouzfvajf ke stahovanf dat konfigurace site ze serveru na tiskovy server HP Jetdirect 
pomocf site. 

Systemy pouzivajici sluzbu NIS (Network Information Service) 

Pokud system pouzfva sluzbu NIS, je v nekterych pffpadech nutne pfed provedenfm konfigurace 
BOOTP znovu vytvorit mapu NIS pomocf sluzby BOOTP. Podrobnosti naleznete v dokumentaci 
systemu. 

Konfigurace serveru BOOTP 

Aby mohl tiskovy server HP Jetdirect pomocf site zfskat konfiguracnf data, musf byt servery BOOTP 
a TFTP nastaveny pomocf prfslusnych konfiguracnfch souboru. Tiskovy server vyuzfva protokol 
BOOTP k zfskavanf zaznamu ze souboru /etc/bootptab na serveru BOOTP a protokol TFTP k 
zfskavanf doplhujfcfch informacf o konfiguraci z konfiguracnfho souboru na serveru TFTP. 

Pri zapnutf tiskoveho serveru HP Jetdirect je odeslan pozadavek BOOTP, ktery obsahuje adresu 
MAC (adresu hardwaru) tiskoveho serveru. Proces daemon serveru BOOTP vyhleda tuto adresu 
MAC v souboru /etc/bootptab a pokud ji nalezne, odesle odpovfdajfcf konfiguracnf udaje 
tiskovemu serveru Jetdirect jako odpoved' BOOTP. Konfiguracnf udaje v souboru /etc/bootptab 
musf byt spravne zadany. Popis jednotlivych polozek nalezneze v casti .. Zaznamy souboru Bootptab 
(IPv4) '. 

Odpoved' BOOTP muze obsahovat nazev konfiguracnfho souboru s podrobnymi konfiguracnfmi 
parametry. Pokud tiskovy server HP Jetdirect tento soubor najde, stahne ho pomocf protokolu TFTP 
a parametry pouzije ke konfiguraci. Popis jednotlivych polozek nalezneze v casti „ Zaznamy 

konfiguracnfho souboru TFTP (IPv4) ". Konfiguracnf parametry zfskane pomocf protokolu TFTP jsou 
volitelne. 



■zff Poznamka Spolecnost Hewlett-Packard doporucuje umfstit server BOOTP ve stejne podsfti 
jako obsluhovane tiskarny. Pri nespravne konfiguraci mohou smerovace nespravne 
pfedat pakety vsesmeroveho vysilani pomoci protokolu BOOTP. 



Zaznamy souboru Bootptab (IPv4) 

Zde je uveden pffklad zaznamu souboru /etc/bootptab pro konfiguraci IPv4 tiskoveho serveru 
HP Jetdirect: 

picasso:\ 
:hn:\ 

:ht=ether:\ 

:vm=rfcl048:\ 

:ha=0001E6123456:\ 

:ip=192.168.40.39:\ 

:sm=255.255.255.0:\ 

:gw=l 92.1 68.40.1 :\ 

:lg=192.168.40.3:\ 

:T144="hpnp/picasso.cfg": 
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Vsimnete si, ze konfiguracni udaje obsahujf „znacky", ktere oznacujf ruzne parametry HP Jetdirect a 
jejich nastavem. Seznam zaznamu a znacek podporovanych tiskovym serverem HP Jetdirect je 
uveden v nasledujfcf tabulce. 



Tabulka 3-1 Znacky podporovane v zavadecim souboru serveru BOOTP nebo DHCP 



Polozka 


Volba RFC 
2132 


Popis 


nazevuzlu 




Nazev perifemiho zanzeni. Tento nazev urcuje vstupni bod k seznamu parametru 
urceneho perifemiho zanzeni. Parametr nazevuzlu musi byt prvnim polem v zaznamu. 
(V uvedenem prikladu ma polozka nazevuzlu hodnotu „picasso".) 


ht 


- 


Znacka typu hardwaru. U tiskoveho serveru HP Jetdirect nastavte tuto moznost na 
hodnotu ether (pro Ethernet). Tato znacka musi byt pfed znackou ha. 


vm 


- 


Znacka formatu zpravy BOOTP (povinna). Tento parametr nastavte na hodnotu rf ci048. 


ha 


- 


Znackahardwarove adresy. Hardwarova adresa (MAC) predstavuje adresu na urovni 
propojeni (linky), tzn. adresu stanice tiskoveho serveru HP Jetdirect. Na konfiguracni 
strance serveru HP Jetdirect ji najdete pod polozkou HARDWARE ADDRESS. 


ip 




Znacka adresy IP (pozadovano). Tato adresa bude adresou IP tiskoveho serveru HP 
Jetdirect. 


sm 


1 


Znacka masky podsite. Masku podsite pouziva tiskovy server HP Jetdirect k identifikaci 
casti adresy IP urcujici cislo site nebo podsite a casti urcujici adresu hostitele. 


gw 


3 


Znacka adresy IP brany. Tato adresa urcuje adresu IP vychozi brany (smerovace), kterou 
tiskovy server HP Jetdirect pouziva ke komunikaci s ostatnimi podsitemi. 


ds 


6 


Znacka adresy IP serveru DNS. Lze zadat pouze jeden server DNS. 


ig 


7 


Znacka adresy IP serveru syslog (systemovy protokol). Urcuje server, na ktery tiskovy 
server HP Jetdirect odesila hlaseni systemoveho protokolu. 


hn 


12 


Znacka nazvu hostitele. Tato znacka neobsahuje hodnotu, ale spusti stazeni nazvu 
hostitele procesem daemon BOOTP do tiskoveho serveru HP Jetdirect. Nazev hostitele 
bude vytisknut na konfiguracni strance serveru Jetdirect nebo bude vracen na zaklade 
pozadavku SNMP sysName sit'ove aplikace. 


dn 


15 


Znacka nazvu domeny. Urcuje nazev domeny tiskoveho serveru HP Jetdirect (napfiklad 
support.hp.com). Nezahrnuje nazev hostitele, takze nejde o uplny nazev domeny (jako 
napr. tiskarna1.support.hp.com). 


ef 


18 


Znacka souboru rozsireni, ktera urcuje relativni cestu ke konfiguracnimu souboru TFTP. 

Poznamka Tato znacka je podobna znacce pro dodavatele T144, ktera je 
popsana nize. 


na 


44 


Znacka pro adresy IP nazvoveho serveru rozhrani NetBIOS nad protokolem TCP/IP 
(NBNS). Lze zadat primarni a sekundarni server v uprednostnovanem poradi. 


lease-time 


51 


Doba trvani zapujceni adresy IP serveru DHCP (v sekundach). 


tr 


58 


Casovy limit DHCP T1 urcujici dobu, po ktere bude obnoveno zapujceni adresy serveru 
DHCP (v sekundach). 


tv 


59 


Casovy limit DHCP T2 urcujici dobu, po ktere bude opet navazano na zapujceni adresy 
serveru DHCP (v sekundach). 


T69 


69 


Hexadecimalni adresa IP preferovaneho serveru odchozi posty SMTP (Simple Mail 
Transport Protocol), ktera bude pouzita pro podporovana skenovaci zarizeni. 
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Tabulka 3-1 


Znacky podporovane v zavadecim souboru serveru BOOTP nebo DHCP (pokracovani) 


Polozka 


Volba RFC 
2132 


Popis 


T144 




Znacka spolecnosti Hewlett-Packard, ktera urcuje relativni cestu ke konfiguracnimu 
souboru TFTP. Dlouhe nazvy cesty mohou byt zkraceny. Nazev cesty musi byt zadan v 
uvozovkach (napriklad „cesta"). Informace o formatu souboru viz „Zaznamv 
konfiquracniho souboru TFTP (IPv4)". 

F^J? Poznamka Standardni volba protokolu BOOTP 18 (cesta k souboru rozsifeni) 

\z I umoznuje zadat relativni nazev cesty ke konfiguracnimu souboru TFTP take 

pomoci standardni znacky (ef). 


T145 


- 


Volba casoveho limitu. Znacka spolecnosti Hewlett-Packard k nastaveni casoveho limitu 
(v sekundach). Je to doba, po kterou muze byt pfipojeni pro prenos tiskovych dat 
necinne, nez bude ukonceno. Pouzitelny rozsah je 1 az 3600 sekund. 


T146 




Volba komprimace vyrovnavaci pameti. Znacka spolecnosti Hewlett-Packard k nastaveni 
komprimace vyrovnavaci pameti pro pakety TCP/IP. 

0 (vychozi): Normalni data vyrovnavaci pameti jsou pred odeslanim do tiskarny 
komprimovany. 

1 : Zakaze komprimaci vyrovnavaci pameti. Data jsou do tiskarny odeslana tak jak jsou 
pfijata. 


T147 




Volba rezimu zapisu. Znacka spolecnosti Hewlett-Packard, ktera ridi nastaveni priznaku 
PSH TCP pro prenos dat mezi zarizenim a klientem. 

0 (vychozi): Vypne tuto volbu, pfiznak nebude nastaven. 

1 : Volba all-push. Bit typu push je nastaven ve vsech datovych paketech. 


T148 




Volba vypnuti brany IP. Znacka spolecnosti Hewlett-Packard, ktera zabranuje konfiguraci 
adresy IP brany. 

0 (vychozi): povoli konfiguraci adresy IP. 
1: zabrani konfiguraci adresy IP brany. 


T149 


- 


Volba rezimu Interlock. Znacka spolecnosti Hewlett-Packard, ktera urcuje, zda je 
vyzadovano potvrzeni (ACK) vsech paketii TCP pred tim, nez je tiskarne povoleno 
uzavfenim portu 9100 ukoncit pfipojeni tisku. Ve formulari je zadano cislo portu a 
hodnota volby ve tvaru: 

<Cislo portu> <Volba> 

<Cislo portu>: U podporovanych tiskovych serveru HP Jetdirect je cislo portu 1 (vychozi). 
<Volba>: Hodnota 0 (vychozi) vypne rezim interlock, hodnota 1 ho zapne. 
Priklad: 1 1 urcuje <Port 1>, interlock povolen> 


T150 




\/nlh3 3(Hrpc;v IP <5pr\/prii TFTP 7n3rk3 ^nnlprnociti HpwIptt-P^rkarH iirrimri 3Hrpc;ii IP 

VUIUQ uUI COV II OdVdU II II . I luO[\u OuVJICliI 1 ICVVICIl 1 QOI\0 IU LI 1 lj U J \ QUI COU II 

serveru TFTP, na kterem je umisten konfiguracni soubor TFTP. 


T151 




Volba konfigurace site. Znacka spolecnosti Hewlett-Packard, ktera omezuje odesilani 
pozadavku pouze na server BOOTP („BOOTP-ONLY") nebo pouze na server DHCP 
(„DHCP-ONLY"). 



Dvojtecka (:) oznacuje konec pole a zpetne lomftko (\) oznacuje, ze zapis pokracuje na dalsfm fadku. 
Mezi znaky na fadku nejsou povoleny mezery. Nazvy jako nazev hostitele musi zacinat pismenem a 
mohou obsahovat pouze pfsmena, cfsla, tecky (pouze v nazvech domen) nebo pomlcky. Znak 
podtrzftka (_) nenf povolen. Dalsf informace naleznete v dokumentaci k systemu nebo v napovede. 
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Zaznamy konfiguracniho souboru TFTP (IPv4) 



Chcete-li na tiskovem serveru HP Jetdirect nastavit dalsi konfiguracnf parametry, jako napffklad 
protokol SNMP (Simple Network Management Protocol) nebo jina nez vychozf nastavenf, muzete 
pomocf protokolu TFTP zavest dalsf konfiguracnf soubor. Relativnf cesta ke konfiguracnfmu souboru 
TFTP je urcena v odpovedi BOOTP pomocf specificke znacky prodejce T144 (nebo standardnf 
znacky BOOTP „ef") v souboru /etc/bootptab. Prfklad konfiguracniho souboru TFTP je uveden 
nfze (symbol '#' oznacuje poznamku, ktera nenf zahrnuta vsouboru). 



Pfiklad konfiguracniho souboru TFTP serveru HP Jetdirect 



# Allow subnet 1 92. 1 68. 1 0.0 access 
allow: 192.168.10.0 255.255.255.0 

# 

# Disable Telnet 
telnet-config: 0 

# 

# Enable the embedded Web server 
ews-config: 1 

# 

# Detect SNMP unauthorized usage 
auth-trap: on 

# 

# Send traps to 192.168.10.1 
trap-dest: 192.168.10.1 

# 

# Specify the Set Community Name 
set-cmnty-name: 1 homer2 

# 

# End of File 



Pnkaz allow povoluje pfistup k tiskarne z podsite 192.168.10.0. V 
ramci sluzby TFTP, Telnet nebo integrovaneho weboveho serveru 
Ize zadat az 10 zaznamu 'allow'. Pro urcite systemy muze byt navic 
zadana jen jedna adresa IP. 

Pnkaz telnet-config zakaze sluzbu Telnet. 

Pnkaz ews-config povoli integrovany webovy server. 

Pfikaz auth-trap povoli odesilani ovefovacich depesi SNMP. 

Pfikaz trap-dest fika systemu, kam ma depese SNMP odesilat. 

Pfikaz set-cmnt-name urcuje nazev komunity vyzadovany v 
pfikazech Set sluzby SNMP. 



Nasledujfcf tabulka popisuje parametry prfkazu TFTP pro firmware serveru HP Jetdirect verze 
V.31 .xx nebo novejsf. (Volitelne prfkazy pro tytez funkce jsou uvedeny v zavorkach). 

Tabulka 3-2 Parametry konfiguracniho souboru TFTP 



Obecne 



passwd: (nebo passwd-admin:) 

Heslo (v delce az 16 alfanumerickych znakii), ktere spravci umoznuje ridit zmeny konfiguracnich parametrii tiskoveho 
serveru HP Jetdirect pomoci sluzby Telnet, programu HP Web Jetadmin nebo integrovaneho weboveho serveru. Heslo 
Ize vymazat studenym restartovanim. 
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Tabulka 3-2 Parametry konfiguracniho souboru TFTP (pokracovani) 
sys-location: (nebo host-location:, location:) 

■ Urcuje fyzicke umisteni tiskarny (objekt SNMP sysLocation). Povoleny jsou pouze tisknutelne znaky ASCII. Delka 
nesmi pfesahovat 64 znaku. Vychozi umisteni neni definovano. (Priklad: l . patro, jizni stena) 

sys-contact: (nebo host-contact:, contact:) 

■ Retezec znaku ASCII (az 64 znaku) urcujici osobu, ktera spravuje nebo obsluhuje tiskamu (objekt SNMP sysLocation). 
Tato informace muze zahrnovat zpusob kontaktovani dane osoby. Vychozi kontakt neni definovan. 

ssl-state: (nebo ssl-redirect-config) 

■ Nastavi uroven zabezpeceni tiskoveho serveru pro webovou komunikaci: 

1: Vynuceni presmerovani na port HTTPS. Lze pouzit pouze komunikaci pomoci protokolu HTTPS (zabezpeceny 
protokol HTTP). 

2: Vypnuti vynuceni presmerovani na port HTTPS. Lze pouzit komunikaci pomoci protokolu HTTP i HTTPS. 
security-reset: 

Nastaveni zabezpeceni na tiskovem serveru na vychozi hodnoty od vyrobce. Hodnota 0 (vychozi) neprovede 
nastaveni, hodnota 1 provede vychozi nastaveni zabezpeceni. 

Hlavni nastaveni protokolu TCP/IP 

host-name: (nebo sys-name:, name:) 

■ Urcuje nazev uzlu, ktery bude uveden na konfiguracni strance serveru Jetdirect. Vychozi nazev je NPIxxxxxx, kde 
xxxxxx je poslednich sest cislic hardwarove adresy site. 

parm-file: 

■ Urcuje cestu a nazev souboru, jehoz obsah je poslan do tiskarny k tisku pfi kazdem spusteni tiskoveho serveru. 
Polozka obsahujici cestu a nazev souboru je omezena na 64 alfanumerickych znaku. 

domain-name: 

■ Nazev domeny zafizeni (napfiklad support.hp.com). Nezahrnuje nazev hostitele, takze nejde o uplny nazev domeny 
(jako napf. tiskarna1.support.hp.com). 

pri-dns-svr: (nebo dns-srv:) 

Adresa IP serveru DNS (Domain Name Server). 

sec-dns-svr: 

■ Adresa IP sekundarniho serveru DNS, ktery ma byt pouzit, neni-li k dispozici primarni server DNS. 
pri-wins-svr: (nebo pri-wins-srv:) 

■ Adresa IP primarniho serveru WINS (Windows Internet Naming Service), 
sec-wins-svr: (nebo sec-wins-srv:) 

■ Adresa IP sekundarniho serveru WINS (Windows Internet Naming Service). 
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smtp-svr: 

■ Adresa IP serveru odchozi posty SMTP (Simple Mail Transport Protocol), ktera bude pouzita pro podporovana 
skenovaci zafizeni. 

Moznosti tisku v siti TCP/IP 

9100-printing: (nebo 9100-config:) 

Povoli nebo zakaze tisk na port TCP 9100 tiskoveho serveru. Hodnota 0 volbu zakaze, hodnota 1 (vychozi) povoli. 

ftp-printing: (nebo ftp-config:, ftp:) 

■ Povoli nebo zakaze moznost tisku pomoci protokolu FTP. Hodnota 0 volbu zakaze, hodnota 1 (vychozi) povoli. 
ipp-printing: (nebo ipp-config:, ipp:) 

■ Povoli nebo zakaze moznost tisku pomoci protokolu FTP. Hodnota 0 volbu zakaze, hodnota 1 (vychozi) povoli. 

Ipd-printing: (nebo Ipd-config:, Ipd:) 

Povoli nebo zakaze tiskove sluzby LPD (Line Printer Daemon) na tiskovem serveru Jetdirect. Hodnota 0 volbu zakaze, 
hodnota 1 (vychozi) povoli. 

banner: 

■ Parametr pro konkretni port, ktery urcuje tisk stranky zahlavi LPD. Hodnota 0 zakaze tisk stranek zahlavi. Hodnota 1 
(vychozi) povoli tisk stranek zahlavi. 

interlock: (nebo interlock-mode:) 

■ Urcuje, zda je pfed ukoncenim pripojeni tisku na portu 9100 vyzadovano potvrzeni (ACK) pro vsechny pakety TCP. Je 
zadano cislo portu a hodnota volby. U aktualnich tiskovych serveru HP Jetdirect je cislo portu 1. Hodnota 0 (vychozi) 
vypne rezim interlock, hodnota 1 ho zapne. Napfiklad hodnota ..interlock 1 1" znamena: Port 1, zapnuty rezim interlock. 

buffer-packing: (nebo packing:) 

■ Povoli nebo zakaze komprimaci vyrovnavaci pameti pro pakety TCP/IP. 

0 (vychozi): Normalni nastaveni. Vyrovnavaci pamet' s daty je pfed odeslanim do tiskarny komprimovana. 
1 : Zakaze komprimaci vyrovnavaci pameti. Data jsou do tiskarny odesilana tak, jak jsou pfijata. 
write-mode: 

■ Ridi nastaveni priznaku PSH TCP pro pfenosy dat mezi zafizenim a klientem. 
0 (vychozi): Vypne tuto volbu, priznak nebude nastaven. 

1 : Volba all-push. Bit typu push je nastaven ve vsech datovych paketech. 
mult-tcp-conn: 

■ Povoli nebo zakaze vice pripojeni TCP. 
0 (vychozi): Povoli vice pripojeni. 

1 : Zakaze vice pripojeni. 
Moznosti primeho tisku pomoci TCP/IP 
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Tabulka 3-2 Parametry konfiguracniho souboru TFTP (pokracovani) 
raw-port: (nebo addrawport:) 

■ Urcuje dalsi tiskove porty pro port TCP 9100. Platne porty jsou 3000 az 9000. Tyto porty jsou zavisle na aplikacich. 



Rizeni pfi'stupu TCP/IP 



allow: csite [maska] 

■ Vytvori zaznam v pristupovem seznamu hostitelu ulozenem na tiskovem serveru HP Jetdirect. Kazda polozka urcuje 
hostitele nebo sit' hostitelu, kteri maji povoleni k pfipojeni k tiskarne. Format je: „allow: csite [maska]", kde csite je cislo 
site nebo adresa IP hostitele a maska je bitova maska adresy aplikovana na cislo site a adresu hostitele za ucelem 
ovefeni pfistupu. Do pfistupoveho seznamu Ize zapsat az 10 zaznamu. Pokud seznam neobsahuje zadne polozky, je 
povolen pfistup vsem hostitelum. Priklad: 

allow: 192.0.0.0 255.0.0.0 povoluje hostitele v siti 192. 

allow: 192.168.1.2 povoluje jednotliveho hostitele. V takovem pripade se pfedpoklada vychozi maska 255.255.255.255, 
neni nutno ji zadavat. 

allow: 0 Tento zaznam vymaze pristupovy seznam hostitelu. 
Dalsi informace viz Funkce zabezpeceni . 



Dalsi nastaveni protokolu TCP/IP 



syslog-config: 

Povoli nebo zakaze provoz serveru syslog na tiskovem serveru. Hodnota 0 volbu zakaze, hodnota 1 (vychozi) povoli. 



syslog-svr: (nebo syslog-srv:) 

■ Adresa IP serveru syslog (systemovy protokol). Urcuje server, na ktery tiskovy server HP Jetdirect odesila hlaseni 
systemoveho protokolu. 



syslog-max: 

■ Urcuje maximalni pocet zprav systemoveho protokolu, ktere Ize odeslat tiskovym serverem HP Jetdirect za jednu 
minutu. Toto nastaveni umoznuje spravcum urcovat velikost souboru protokolu. Vychozi hodnota je 10 za minutu. 
Pokud je zadana hodnota nula, neni pocet zprav systemoveho protokolu omezen. 



syslog-priority: 

■ Ridi filtrovani zprav systemoveho protokolu odeslanych na server syslog. Rozsah filtrovani je 0 az 8, kde 0 znaci 
nejkonkretnejsi a 8 velmi obecne filtrovani. Zapisovany jsou pouze zpravy, jejichz uroven je nizsi nez urcena uroven 
filtrovani (tj. maji vyssi prioritu). Vychozi hodnota je 8, odeslany jsou zpravy vsech priorit. Hodnota 0 zakaze vsechny 
zpravy systemoveho protokolu. 



syslog-facility: 

■ Kod pouzivany k identifikaci zdroje zpravy (napr. k identifikaci zdroje vybranych zprav pri feseni problemu). Tiskovy 
server HP Jetdirect standardne pouziva LPR jako zdrojovy kod, Ize vsak pouzit mistni uzivatelske hodnoty localO az 
local7 a izolovat jednotlive tiskove servery nebo jejich skupiny. 



slp-config: 

■ Povoli nebo zakaze provoz protokolu SLP (Service Location Protocol) na tiskovem serveru. Hodnota 0 volbu zakaze, 
hodnota 1 (vychozi) povoli. 
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slp-keep-alive: 

■ Urcuje casove obdobi, ve kterem tiskovy server odesila pakety vicesmeroveho vysilani do site, aby nedoslo k jeho 
odstraneni z tabulek sit'ovych zafizeni. Nektera zafizeni infrastruktury, jako napfiklad pfepinace, mohou odstranit 
aktivni zafizeni z jejich tabulek zafizeni kvuli jejich necinnosti v siti. Chcete-li tuto funkci zapnout, nastavte hodnotu od 1 
do 1440 minut. Chcete-li tuto funkci vypnout, zadejte hodnotu 0. 



ttl-slp: 

Urcuje nastaveni hodnoty TTL (Time To Live) vicesmeroveho vysilani IP pro pakety SLP (Service Location Protocol). 
Vychozi hodnota jsou 4 smerovani (pocet smerovacu v mistni siti). Rozsah je 1 az 15. Pokud je nastavena hodnota -1 , 
bude funkce vicesmeroveho vysilani vypnuta. 



mdns-config: 

■ Povoli nebo zakaze sluzby mDNS (Multicast Domain Name System). Hodnota 0 volbu zakaze, hodnota 1 (vychozi) 
povoli. Sluzba mDNS se obvykle pouziva v malych sitich k rozlisovani adres IP a nazvu (pomoci portu UDP cislo 5353), 
kdyz neni pouzit konvencni server DNS nebo neni dostupny. 



mdns-service-name: 

■ Urcuje alfanumericky fetezec delky az 64 znaku ASCII pfifazeny k tomuto zafizeni nebo sluzbe. Tento nazev je pevny a 
je pouzivan k rozliseni urciteho zafizeni nebo sluzby v pfipade, ze se mezi relacemi zmeni informace soketu (napfiklad 
adresa IP). Program Apple mDNS zobrazi toto zafizeni. Vychozim nazvem sluzby je model tiskarny a hardwarova 
adresa LAN (MAC). 



mdns-pri-svc: 

■ Nastavi sluzbu mDNS jako sluzbu s nejvyssi prioritou pro tisk. K nastaveni tohoto parametru zvolte jednu 
z nasledujicich moznosti: 

1: Tisk na port 9100 

2: Tisk na port IPP 

3: Vychozi fronta LPD typu raw 

4: Vychozi textova fronta LPD 

5: Vychozi automaticka fronta LPD 

6: Vychozi fronta LPD v binarnim postskriptu 

7 az 12: Pokud jsou definovany uzivatelske fronty LPD, odpovidaji tyto volby uzivatelskym frontam LPD 5 az 10. 
Vychozi vyber bude zaviset na tiskarne, typicky je to tisk na port 9100 nebo fronta LPD v binarnim postskriptu. 



ipv4-multicast: 

■ Povoli nebo zakaze pfijem a pfenos paketii vicesmeroveho vysilani pro IP verze 4 na tiskovem serveru. Hodnota 0 
volbu zakaze, hodnota 1 (vychozi) povoli. 




Poznamka Pokud je tento parametr vypnuty, ostatni protokoly pouzivajici vicesmerove vysilani, jako napfiklad 
mDNS a SLP, mohou byt bez upozorneni take vypnuty. 



idle-timeout: 

■ Doba v sekundach, po kterou smi zustat necinne spojeni tiskovych dat otevfene. Vzhledem k tomu, ze tato karta 
podporuje pouze jedno pfipojeni TCP, casovy limit necinnosti slouzi k optimalizaci moznosti zotaveni hostitelskeho 
pocitace nebo dokonceni tiskove ulohy a moznosti pfistupu dalsich hostitelskych pocitacu k tiskarne. Pfipustne jsou 
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Tabulka 3-2 Parametry konfiguracniho souboru TFTP (pokracovani) 



hodnoty v rozmezi od 0 do 3600 (1 hodina). Pfi zadani hodnoty 0 je sledovani casoveho limitu vypnuto. Vychozi 
nastaveni je 270 sekund. 



user-timeout: (nebo telnet-timeout:) 

■ Celociselna hodnota (1 az 3600) urcujici pocet sekund, po ktere muze byt relace Telnet nebo FTP necinna, nez je 
automaticky odpojena. Vychozi nastaveni je 900 sekund. Pri zadani hodnoty 0 je sledovani casoveho limitu vypnuto. 




UPOZORNENI Nizke hodnoty, jako napf. 1 az 5, mohou pouziti aplikace Telnet ve skutecnosti znemoznit. 
Relace Telnet muze byt ukoncena jeste pfed provedenim jakychkoli zmen. 



ews-config: (nebo web:) 

Povoli nebo zakaze integrovanemu webovemu serveru tiskoveho serveru menit konfiguracni hodnoty. Hodnota 0 volbu 
zakaze, hodnota 1 (vychozi) povoli. 



tcp-mss: (nebo subnets-local:) 

■ Urcuje maximalni velikost segmentu MSS, ktery bude tiskovy server HP Jetdirect ohlasovat pri komunikaci s mistnimi 
podsitemi (Ethernet MSS=1460 bajtu nebo vice) nebo vzdalenymi podsitemi (MSS=536 bajtii): 

0 (vychozi): Vsechny site jsou povazovany za mistni (Ethernet MSS=1460 bajtii nebo vice). 

1: Pro podsite pouzije velikost MSS=1460 bajtii (nebo vice) a pro vzdalene podsite MSS=536 bajtu. 

2: Vsechny site krome mistni podsite se povazuji za vzdalene (MSS=536 bajtu). 

Velikost MSS ovlivnuje vykon tim, ze napomaha zabranovat fragmentaci IP, jejimz nasledkem muze byt opakovany 
prenos dat. 



tcp-msl: 

■ Urcuje maximalni zivotnost segmentu (MSL) v sekundach. Pouzitelny rozsah je 5 az 120 sekund. Vychozi nastaveni je 
15 sekund. 



telnet-config: (nebo telnet:) 

■ Pri nastaveni na hodnotu 0 dava tento parametr pokyn tiskovemu serveru, aby nepovoloval pfichazejici spojeni aplikace 
Telnet. K obnoveni pfistupu je treba zmenit nastaveni konfiguracniho souboru TFTP, vypnout a zapnout tiskovy server 
nebo provest studeny restart tiskoveho serveru a obnovit vychozi hodnoty z vyroby. Je-li tento parametr nastaven na 
hodnotu 1, jsou pfichazejici spojeni aplikace Telnet povolena. 



default-ip: 

■ Urcuje adresu IP pro pfipad, ze tiskovy server nebude schopen ziskat adresu IP ze site v prubehu vynuceneho 
obnoveni konfigurace TCP/IP (napfiklad pfi vypnuti a zapnuti nebo pfi rucni zmene konfigurace na pouzivani BOOTP/ 
DHCP). 

DEFAULTJP: Nastavi starsi vychozi adresu IP 192.0.0.192. 
AUTO_IP: Nastavi lokalni adresu IP 169.254.x.x. 
Pocatecni nastaveni je urceno adresou IP ziskanou pfi prvnim spusteni. 
default-ip-dhcp: 

■ Urcuje, zda budou po automatickem pfifazeni vychozi adresy IP starsi verze 192.0.0.192 nebo lokalni adresy IP 
169.254.x.x opakovane pfenaseny pozadavky DHCP. 

0: Zakaze pozadavky DHCP. 

1 (vychozi): Povoli pozadavky DHCP. 
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dhcp-arbitration: 



■ Urcuje dobu v sekundach, po kterou tiskovy server ceka na nabidky pro konfiguraci DHCP. Lze nastavit hodnoty 1 az 
10. Vychozi nastaveni je 5 sekund. 



phone-home-config: 



■ Urcuje nastaveni zabezpeceni tiskoveho serveru behem pristupu na integrovany webovy server. Tento pfikaz ridi funkci 
odesilani statistickych dat z pouzivani produktu spolecnosti HP. Pro odesilani dat spolecnosti HP je nutny pfistup k siti 
Internet. 



2: Pri pocatecnim pristupu ke karte Networking (Prace v siti) integrovaneho weboveho serveru, vyzve uzivatele k 
povoleni zasilani dat. Tato hodnota je nastavena od vyrobce a bude nactena po studenem retartu. Pokud dojde ke 
zmene teto hodnoty, nelze ji znovu vybrat. 

1 : Umoznuje odesilani dat spolecnosti HP bez vyzvani uzivatele. 

0: Zakazuje odesilani dat spolecnosti HP bez vyzvani uzivatele. 

web-refresh: 

■ Urcuje casovy interval (1 az 99999 sekund) pro aktualizace diagnosticke stranky integrovaneho weboveho serveru. Je-li 
nastaven na hodnotu 0, bude obnovovaci frekvence vypnuta. 

SNMP 

snmp-config: 

■ Povoli nebo zakaze provoz protokolu SNMP na tiskovem serveru. Hodnota 0 volbu zakaze, hodnota 1 (vychozi) povoli. 



A 



UPOZORNENI Pokud zakazete pouziti protokolu SNMP, ukonci se prace vsech agentii SNMP (SNMP verze 
1 , 2 a 3) a komunikace s programem HP Web Jetadmin. Bude take zakazana inovace firmwaru pomoci 
aktualnich nastroju HP pro stahovani. 



get-cmnty-name: (nebo get-community-name:) 

■ Urcuje heslo, ktere definuje, na jaky prikaz SNMP GetRequests tiskovy server HP Jetdirect odpovi. Toto nastaveni je 
volitelne. Je-li uzivatelem nastaven nazev komunity pro cteni, odpovi tiskovy server na uzivatelsky nazev komunity nebo 
na nastaveni od vyrobce. Nazev komunity se musi skladat ze znaku ASCII. Delka nesmi pfesahovat 255 znaku. 



set-cmnty-name: (nebo set-community-name:) 

■ Specifikuje heslo urcujici, na ktery prikaz SNMP SetRequests (ridici funkce) tiskovy server HP Jetdirect odpovi. Aby 
mohl tiskovy server odpovedet, musi nazev komunity prichoziho pfikazu SNMP SetRequest odpovidat nazvu komunity 
pro zapis tiskoveho serveru. (Zabezpeceni lze dale zlepsit omezenim pristupu ke konfiguraci pomoci pfistupoveho 
seznamu hostitelu na tiskovem serveru.) Nazev komunity se musi skladat ze znaku ASCII. Delka nesmi pfesahovat 255 
znaku. 



auth-trap: (nebo authentication-trap:) 

■ Nastavi tiskovy server tak, aby odesilal (on) nebo neodesilal (off) ovefovaci depese SNMP. Overovaci depese 

oznamuji, ze byla pfijata zadost SNMP, ale ze kontrola nazvu komunity neprobehla uspesne. Vychozi hodnota je „on". 



trap-dest: (nebo trap-destination:) 

a Zada adresu IP hostitele do seznamu cilii depesi SNMP tiskoveho serveru HP Jetdirect. Format prikazu je: 
trap-dest: adresa-ip [nazev komunity] [Cislo portu] 
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Vychozi nazev komunity je ..public". Vychozi cislo portu SNMP je 162. Cislo portu nelze zadat bez uvedeni nazvu 
komunity. 

Pokud po prikazu „trap-community-name" nasleduji pfikazy „trap-dest", bude nazev komunity depese prirazen k temto 
polozkam. K tomu nedojde, pokud bude v kazdem prikazu „trap-dest" urcen jiny nazev komunity. 

Chcete -li tabulku odstranit, pouzijte pfikaz „trap-dest: 0". 

Je-li seznam prazdny, tiskovy server neodesila depese SNMP. Seznam muze obsahovat az tri polozky. Vychozi 
seznam cilovych umisteni depesi SNMP je prazdny. Maji-li se prijimat depese SNMP, systemy uvedene na cilovem 
seznamu depesi SNMP musi obsahovat proces daemon, ktery umozni zachyceni techto depesi. 

IPX/SPX 

ipx-config: (nebo ipx/spx:) 

■ Povoli nebo zakaze protokol IPX/SPX na tiskovem serveru. Hodnota 0 volbu zakaze, hodnota 1 (vychozi) povoli. 
ipx-unit-name: 

■ Uzivatelsky alfanumericky nazev prifazeny tiskovemu serveru (max. 31 znaku). Vychozi nazev je NPIxxxxxx, kde 
xxxxxx je poslednich sest cislic hardwarove adresy LAN. 

ipx-frametype: 

■ Urcuje nastaveni typu ramce IPX dostupne pro tento model tiskoveho serveru: AUTO (vychozi), EN_SNAP, EN_8022, 
EN_8023, ENJI. 

ipx-sapinterval: 

■ Urcuje casovy interval (1 az 3600 sekund), po ktery bude tiskovy server HP Jetdirect cekat mezi vysilanim protokolu 
SAP (Service Advertising Protocol) v siti. Vychozi nastaveni je 60 sekund. Hodnota 0 zakaze vysilani SAP. 

ipx-nds-tree: 

■ Identifikuje nazev stromu NDS (Novell Directory Services) pro tuto tiskarnu. 
ipx-nds-context: 

■ Alfanumericky retezec obsahujici az 256 znaku, ktery urcuje kontext NDS pro tiskovy server HP Jetdirect. 
ipx-job-poll: 

■ Urcuje casovy interval (v sekundach), po ktery tiskovy server HP Jetdirect ceka a kontroluje pritomnost tiskovych uloh v 
tiskove fronte. 

pjl-banner: (nebo ipx-banner:) 

■ Povoli nebo zakaze tisk stranky zahlavi ulohy IPX. Hodnota 0 zakaze tisk stranek zahlavi. Hodnota 1 (vychozi) povoli 
tisk stranek zahlavi. 

pjl-eoj: (nebo ipx-eoj:) 

■ Povoli nebo zakaze oznameni o ukonceni ulohy IPX. Hodnota 0 volbu zakaze, hodnota 1 (vychozi) povoli. 
pjl-toner-low: (nebo ipx-toner-low:) 

■ Povoli nebo zakaze oznameni protokolu IPX o nedostatecnem mnozstvi toneru. Hodnota 0 volbu zakaze, hodnota 1 
(vychozi) povoli. 
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AppleTalk 



appletalk: (nebo at-config:, ethertalk:) 

■ Povoli nebo zakaze protokol AppleTalk (EtherTalk) na tiskovem serveru. Hodnota 0 volbu zakaze, hodnota 1 (vychozi) 
povoli. 

DLC/LLC 

dlc/llc-config: (nebo dlc/llc:) 

■ Povoli nebo zakaze protokol DLC/LLC na tiskovem serveru. Hodnota 0 volbu zakaze, hodnota 1 (vychozi) povoli. 

Dalsi nastaveni 

link-type: 

■ (Pro kabelovy 10/1 00/1 000T Ethernet) Nastavi rychlost propojeni tiskoveho serveru (10, 100, 1000 Mb/s) a rezim 
komunikace (pine duplexni nebo poloduplexni). Dostupne volby rychlosti pripojeni zavisi na modelu tiskoveho serveru. 
Mozna nastaveni jsou AUTO, 1000FULL, 100AUTO, 100FULL, 100HALF, 10FULL a 10HALF. 

Pri nastaveni hodnoty AUTO (vychozi) se tiskovy server automaticky konfiguruje na nejvyssi rychlost propojeni a 
povoleny rezim komunikace. Pokud automaticka konfigurace seize, pouzije se nastaveni 100TX HALF nebo 10TX 
HALF podle zjistene rychlosti pripojeni portu rozbocovace nebo pfepinace. (Volba 1000T polovicni duplex neni 
podporovana.) 

upgrade: 

Konfigurace jednoho nebo vice tiskovych serveru Jetdirect pomoci nazvu a umisteni souboru s inovaci firmwaru. 

/\ UPOZORNENI Zkontrolujte, zda jsou parametry pfikazu zadany spravne a aktualizacni soubor je vyssi verze 
' nez verze aktualne nainstalovana. Kdyz aktualizacni soubor obsahuje vyssi verzi, nez je nainstalovana verze, 
tiskovy server se pokusi provest inovaci. 

Format prikazu je: 

upgrade: <Adresa IP serveru TFTP> <Verze> <Cislo produktu> <Soubor> 
kde 

<Adresa IP serveru tftp> je adresa IP serveru TFTP, 
<Verze> urcuje verzi firmwaru aktualizacniho souboru, 

<cisio produktu> urcuje cislo produktu tiskoveho serveru a musi mu odpovidat, 
<Soubor> je cesta a nazev souboru s inovaci firmwaru. 
status-page-lang: 

■ Urcuje jazyk popisu stranky (PDL), ktery tiskovy server pouzije pro odeslani konfiguracni (stavove) stranky serveru 
Jetdirect do tiskarny. 

■ Auto (vychozi): Jazyk PDL je zjisten automaticky pri zapnuti tiskoveho serveru nebo po studenem restartu. 

■ PCL: Jazyk PCL spolecnosti Hewlett-Packard. 

■ ASCII: Standardni znaky ASCII. 

■ HPGL2: Graficky jazyk spolecnosti Hewlett-Packard (verze 2). 

■ PS: Jazyk PostScript. 
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Tabulka 3-2 Parametry konfiguracniho souboru TFTP (pokracovani) 



Support 

support-name: (nebo support-contact:) 

■ Obvykle se pouziva k oznaceni jmena kontaktni osoby technicke podpory pro zafizeni. 
support-number: 

■ Obvykle se pouziva k zadani telefonniho cisla nebo cisla telefonni linky pro podporu zafizeni. 
support-url: 

■ Webova adresa URL, na ktere Ize v Internetu nebo intranetu ziskat technicke informace o tomto zafizeni. 
tech-support-url: 

b Webova adresa URL, na ktere Ize v Internetu nebo intranetu ziskat technickou podporu. 



Pouzivani protokolu DHCP (IPv4) 

Protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, RFC 2131/2132) jejeden z nekolika 
automatickych konfiguracmch mechanismu pouzfvanych serverem HP Jetdirect. Pokud je v siti 
server DHCP, tiskovy server HP Jetdirect automaticky obdrzf svoji adresu IP z tohoto serveru a 
zaregistruje svuj nazev u kterekoli sluzby pro dynamicke pojmenovam odpovidajfcf norme RFC 1001 
nebo 1002 za predpokladu, ze byla zadana adresa IP serveru WINS (Windows Internet Naming 
Service). 

Spolecne s protokolem DHCP Ize pro konfiguraci rozsifenych parametru pouzft take konfiguracnf 
soubor TFTP (Trivial File Transfer Protocol). Dalsf informace o parametrech TFTP viz .. Pouzivani 
protokolu BOOTP a TFTP (IPv4) ". 

&f Poznamka Na serveru musi byt k dispozici sluzby DHCP. Podrobnosti o instalaci nebo 
povoleni sluzeb DHCP naleznete v dokumentaci nebo v napovede systemu. 

Poznamka Pokud jsou tiskove servery Jetdirect a server BOOTP nebo DHCP umfsteny v 
ruznych podsftfch, muze byt konfigurace IP neuspesna. Tomu Ize pfedejft, pokud smerovacf 
zarfzem umozhuje pfenos pozadavku DHCP mezi podsftemi. 

Systemy UNIX 

Dalsf informace o nastavem DHCP v systemech UNIX naleznete na strance napovedy bootpd. 

V systemech HP-UX Ize najft vzor konfiguracniho souboru DHCP (dhcptab) v adresari /etc. 

Vzhledem k tomu, ze system HP-UX v soucasne dobe neposkytuje sluzby DDNS (Dynamic Domain 
Name Services) pro implementace DHCP, spolecnost Hewlett-Packard doporucuje nastavit vsechny 
doby trvanf zapujcenf adresy IP tiskoveho serveru na neomezene. Tim se zajistf, ze adresa IP 
tiskoveho serveru zustane staticka do doby, nez budou poskytnuty sluzby dynamickych nazvu domen. 

Systemy Windows 

Tiskove servery HP Jetdirect podporujf konfiguraci IP z podporovaneho serveru DHCP systemu 
Windows. Tato cast popisuje nastavem fondu neboli oboru adres IP, ktere muze server Windows 
pfifadit nebo zapujcit zadateli. Pokud je tiskovy server HP Jetdirect nastaven na provoz protokolu 
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BOOTP nebo DHCP, po zapnutf automaticky odesle pozadavek BOOTP nebo DHCP na konfiguraci 
IP. Pokud je server DHCP systemu Windows radne nastaven, odpovf konfiguracnfmi daty IP 
tiskoveho serveru. 




Poznamka Tyto informace jsou pouze orientacnf. Podrobne informace nebo dalsf 
technickou podporu naleznete v dokumentaci softwaru serveru DHCP. 



Poznamka Chcete-li se vyhnout potfzfm zpusobenym menfcfmi se adresami IP, spolecnost 
Hewlett-Packard doporucuje priradit vsem tiskarnam adresy IP s neomezenym zapujcenfm 
nebo vyhrazene adresy IP. 



Server Windows NT 4.0 

Chcete-li nastavit obor DHCP na serveru Windows NT 4.0, proved'te nasledujfcf kroky: 

1 V systemu Windows NT server otevrete okno Spravce programu a poklepejte na ikonu 
Spravce site. 

2 Poklepanfm na ikonu Spravce DHCP otevrete okno Spravce DHCP. 

3 Vyberte polozky Server a Pridani serveru. 

4 Zadejte adresu IP serveru a klepnete na tlacftko OK. Znovu se zobrazf okno Spravce DHCP. 

5 V seznamu serveru DHCP klepnete na server, ktery jste prave pfidali, vyberte polozky Obor a 
Vytvofit. 

6 Zvolte Nastavit fond adres IP. V casti Fond adres IP nastavte rozsah adres IP tak, ze zapfsete 
pocatecm adresu IP do pole Pocatecni adresa a konecnou adresu IP do pole Koncova adresa. 
Zadejte take masku podsfte pro podsft', ktere se fond adres IP tyka. 

Pocatecni a koncova adresa spolecne definujf koncove body fondu adres pridelenych pro tento 
obor. 




Poznamka V pnpade potreby muzete urcite rozsahy adres IP v ramci oboru vyloucit. 



7 V casti Doba trvani zapujcky vyberte Neomezena a klepnete na tlacftko OK. 

Spolecnost Hewlett-Packard doporucuje, aby byly vsem tiskarnam prideleny neomezene doby 
zapujcem, coz vyloucf problemy vyplyvajfcf z menfcfch se adres IP. Mejte vsak na pameti, ze 
udelenfm neomezene doby zapujcem pro urcity obor zfskajf vsichni klienti v danem oboru 
neomezene zapujcky. 

Chcete-li, aby meli klienti v sfti casove omezena zapujcenf, muzete dobu trvanf nastavit na 
konecnou. Meli byste vsak vsechny tiskarny konfigurovat jako rezervovane (vyhrazene) klienty 
pro dany obor. 

8 Pokud jste v predchozfm kroku priradili neomezene zapujcky, tento krok vynechte. V opacnem 
prfpade vyberte polozky Obor a Pfidat rezervaci. Nynf muzete tiskarny nastavit jako 
rezervovane klienty. Pro kazdou tiskarnu proved'te v okne Pridat rezervovaneho klienta 
nasledujfcf kroky. Vytvorfte tfm pro danou tiskarnu rezervaci: 

• Zadejte zvolenou adresu IP. 

• Na konfiguracnf strance vyhledejte adresu MAC, tj. hardwarovou adresu, a zadejte ji do pole 
Jedinecny identifikator. 
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• Zadejte nazev klienta (Ize pouzft jakykoli nazev). 

• Klepnutfm na tlacftko Pfidat pridejte rezervovaneho klienta. Chcete-li rezervaci odstranit, 
vyberte v okne Spravce DHCP moznost Obor a klepnete na tlacftko Aktivni zapujcky. V 
okne Aktivni zapujcky klepnete na rezervaci, kterou chcete odstranit, a klepnete na tlacftko 
Odstranit. 

9 Klepnete na tlacftko Zavfi't a vrat'te se k oknu Spravce DHCP. 

10 Neplanujete-li pouzfvat sluzbu WINS (Windows Internet Naming Service), vynechejte tento krok. 
Jinak proved'te pri konfiguraci serveru DHCP nasledujfcf kroky: 

• V okne Spravce DHCP vyberte Moznosti DHCP a vyberte jednu z nasledujfcfch moznosti: 
Obor - chcete-li vyuzfvat sluzbu WINS pouze ve zvolenem oboru. 

Globalni - chcete-li vyuzfvat sluzbu WINS ve vsech oborech. 

• Pridejte server do seznamu Aktivni volby. Ze seznamu Nepouzite volby v okne Moznosti 
DHCP vyberte moznost Servery WINS/NBNS (044). Zvolte Pfidat a klepnete na tlacftko OK. 

Muze se zobrazit upozornenf se zadostf o nastavenf typu uzlu. To provedete v kroku 10d. 

• Nynf je nutne zadat adresu IP serveru WINS pomocf nasledujfcfho postupu: 

■ Vyberte polozku Hodnota a pote Upravit pole. 

■ V okne Editor pole adres IP klepnete na tlacftko Odebrat. Vsechny nezadoucf adresy, 
ktere byly zadany drive, se odstranf. Potom zadejte adresu IP serveru WINS a klepnete 
na tlacftko Pridat. 

■ Jakmile se adresa zobrazf v seznamu adres IP, klepnete na tlacftko OK. Vratfte se do 
okna Moznosti DHCP. Pokud se adresa, kterou jste prave pridali, v seznamu adres IP 
(v dolnf casti okna) vyskytuje, prejdete ke kroku 10d. V opacnem prfpade opakujte krok 
10c. 

• Ze seznamu Nepouzite volby v okne Moznost DHCP vyberte moznost Typ uzlu WINS/ 
NBT (046). Volbou Pfidat pridejte tento typ uzlu do seznamu Aktivni volby. V ramecku Bajt 
zadejte 0x4, tj. smfseny uzel, a klepnete na tlacftko OK. 

11 Klepnutfm na tlacftko Zavfi't se vratfte do okna Spravce programu. 
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Server Windows 2000 nebo Server 2003 

Chcete-li nastavit obor DHCP na serveru systemu Windows 2000 nebo Server 2003, proved'te 
nasledujfcf kroky: 

1 Spust'te program pro spravu protokolu DHCP v systemu Windows. 

• Windows 2000: Klepnete na tlacftko Start, vyberte Nastaveni a Ovladaci panely. Otevrete 
slozku Nastroje pro spravu a spust'te nastroj DHCP. 

• Server 2003: Klepnete na tlacftko Start a vyberte polozku Ovladaci panely. Otevrete slozku 
Nastroje pro spravu a spust'te nastroj DHCP. 

2 V okne DHCP najdete a vyberte server systemu Windows ve stromu DHCP. 

V prfpade, ze server nenf ve stromu uveden, vyberte moznost DHCP a klepnutfm na nabfdku 
Akce pridejte server. 

3 Po vybranf serveru ve stromu DHCP klepnete na nabfdku Akce a vyberte Novy obor. Spustf se 
Pruvodce vytvofenim oboru. 

4 V Pruvodci vytvofenim oboru klepnete na tlacftko Dalsi. 

5 Zadejte nazev a popis oboru a klepnete na tlacftko Dalsi. 

6 Zadejte rozsah adres IP pro tento obor (pocatecnf a koncovou adresu IP), dale zadejte masku 
podsfte a klepnete na tlacftko Dalsi. 

&f Poznamka Pouzfvate-li podsfte, maska podsfte urcuje cast adresy IP definujfcf podsft' a 
cast definujfcf zaffzenf klienta. 

7 Je-li to nutne, zadejte v ramci zadaneho oboru rozsah adres IP, ktery bude serverem vynechan. 
Potom klepnete na tlacftko Dalsi. 

8 Nastavte dobu trvanf zapujcenf adresy IP pro klienty DHCP. Klepnete na tlacftko Dalsi. 

Spolecnost Hewlett-Packard doporucuje pridelit vsem tiskarnam vyhrazenou adresu IP. To je 
mozne provest po nastavenf oboru (viz krok 11). 

9 Chcete-li konfigurovat volby DHCP pro tento rozsah pozdeji, zvolte moznost Ne. Klepnete na 
tlacftko Dalsi. 

Chcete-li konfigurovat volby DHCP ihned, zvolte moznost Ano a klepnete na tlacftko Dalsi. 

• Chcete-li, zadejte adresu IP smerovace (nebo vychozf brany) pro pouzitf klienty. Klepnete na 
tlacftko Dalsi. 

• Chcete-li, zadejte Nazev domeny a server DNS (Domain Name System) pro klienty. 
Klepnete na tlacftko Dalsi. 

• Chcete-li, zadejte nazvy a adresy IP serveru WINS. Klepnete na tlacftko Dalsi. 

• Pokud chcete volby DHCP aktivovat hned, vyberte moznost Ano a klepnete na tlacftko Dalsi. 

10 Uspesne jste nastavili obor DHCP na tomto serveru. Klepnutfm na tlacftko Dokoncit ukoncete 
pruvodce. 



Kapitola 3 Konfigurace protokolu TCP/IP 



CSWW 



11 Nastavte tiskarne rezervovanou adresu IP v ramci oboru DHCP: 

• Ve stromu DHCP otevfete slozku oboru a vyberte moznost Rezervace. 

• Klepnete na nabfdku Akce a vyberte polozku Nova rezervace. 

• Zadejte odpovfdajfcf informace do kazdeho pole vcetne rezervovane adresy IP pro tiskarnu. 
(Poznamka: Adresa MAC tiskarny pripojene k serveru HP Jetdirect je k dispozici na 
konfiguracnf strance serveru HP Jetdirect.) 

• V poli „Podporovane typy" vyberte moznost Pouze DHCP a klepnete na tlacftko Pfidat. 
(Poznamka: Vyberete-li moznost Oba protokoly nebo Pouze BOOTP, bude vysledkem 
konfigurace prostrednictvfm protokolu BOOTP. Stane se tak vzhledem k poradf, ve kterem 
tiskovy server HP Jetdirect inicializuje pozadavky konfiguracnfho protokolu.) 

• Zadejte dalsfho rezervovaneho klienta nebo klepnete na tlacftko Zavfi't. Pridany rezervovany 
klient se zobrazf ve slozce Rezervace daneho oboru. 

12 Ukoncete nastroj pro spravu protokolu DHCP. 
Pferusem konfigurace sluzeb DHCP 



UPOZORNENI Pokud se zmenf adresa IP na tiskovem serveru HP Jetdirect, je v nekterych 
prfpadech nutna aktualizace konfigurace tiskarny nebo systemu pro tisk klientu nebo serveru. 



Pokud nechcete tiskovy server HP Jetdirect konfigurovat pomocf sluzeb protokolu DHCP, musPte 
jeho konfiguraci zmenit, aby pouzfval jinou metodu konfigurace. 

1 (Pro intern? tiskove servery) Pokud pro nastavem rucnf konfigurace nebo konfigurace BOOTP 
pouzijete ovladacf panel tiskarny, nebude sluzba DHCP pouzita. 

2 Rucnf konfiguraci (oznaceny stav je „User Specified" (Zadany uzivatel)) nebo konfiguraci BOOTP 
muzete nastavit pomocf aplikace Telnet. V tomto prfpade se protokol DHCP nepouzije. 

3 Parametry protokolu TCP/IP Ize upravit rucne pomocf podporovaneho weboveho prohlfzece na 
integrovanem webovem serveru Jetdirect nebo pomocf programu HP Web Jetadmin. 

Pokud zacnete pouzfvat konfiguraci BOOTP, parametry konfigurovane sluzbou DHCP budou 
uvolneny a dojde k inicializaci protokolu TCP/IP. 

Pokud zacnete pouzfvat rucnf konfiguraci, adresa IP konfigurovana sluzbou DHCP bude uvolnena a 
pouzijf se parametry IP urcene uzivatelem. To znamena, ze pokud adresu IP zadate rucne, 
konfigurace vsech parametru (napr. masky podsite, vychozi brany a casoveho limitu) by mela 
byt provedena take rucne. 



Poznamka Pokud se rozhodnete znovu povolit konfiguraci DHCP, zfska tiskovy server 
informace o konfiguraci ze serveru DHCP. To znamena, ze pokud vyberete konfiguraci DHCP 
a dokoncfte relaci konfigurace (napr. pomocf aplikace Telnet), dojde k opetovne inicializaci 
protokolu TCP/IP tiskoveho serveru a vsechny informace o aktualnf konfiguraci se odstranf. 
Nove informace o konfiguraci se tiskovy server pokusf zfskat odeslanfm pozadavku DHCP do 
site na server DHCP. 



Informace o konfiguraci DHCP prostrednictvfm relace Telnet najdete v teto kapitole v casti Pouzfvanf 
aplikace Telnet (IPv4) . 
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Pouzivam protokolu RARP (IPv4) 



Tato cast popisuje konfiguraci tiskoveho serveru pomocf protokolu RARP (Reverse Address 
Resolution Protocol) v systemech UNIX a Linux. 

Tento postup nastavem povolf v systemu proces daemon RARP, aby mohl reagovat na pozadavek 
RARP z tiskoveho serveru HP Jetdirect a poskytovat adresu IP tiskovemu serveru. 

1 Vypnete tiskarnu. 

2 Prihlaste se do systemu UNIX nebo Linux jako spravce. 

3 Nasledujfcfm prfkazem v prikazovem radku zkontrolujte, zda je v systemu spusten proces 
daemon RARP: 

ps -ef I grep rarpd (Unix) 

ps ax | grep rarpd (BSD nebo Linux) 

4 Reakce systemu by se mela podobat nasledujfcf ukazce: 

861 0.00.2 24 72 5 14:03 0:00 rarpd -a 
860 0.00.5 36 140 5 14:03 0:00 rarpd -a 

5 Nezobrazf-li system cfslo procesu daemon RARP, vyhledejte dalsi pokyny ke spoustem procesu 
daemon RARP na strance napovedy rarpd. 

Do souboru /etc/hosts pridejte vami urcenou adresu IP a nazev uzlu pro tiskovy server HP 
Jetdirect. Napriklad: 

192.168.45.39 laserjetl 

7 Upravte soubor /etc/ethers (v systemu HP-UX 10.20 je to soubor /etc/rarpd. conf ) a 
doplhte adresu hardwaru LAN, adresu umfstem (z konfiguracm stranky) a nazev uzlu tiskoveho 
serveru HP Jetdirect. Napriklad: 

00 : 01 :E6 :a8 :b0 : 00 laserjetl 



8 Zapnete tiskarnu. 

9 Chcete-li zkontrolovat, zda je karta konfigurovana se spravnou adresou IP, pouzijte nastroj ping. 
Na pnkazovy radek napiste: 

ping <adresa IP> 

kde <adresa IP> je adresa pfifazena protokolem RARP. 

10 Pokud prikaz ping neodpovfda, prejdete k casti Resenf problemu s tiskovym serverem HP 




Poznamka Jestlize vas system pouziva sluzbu NIS (Network Information Service), 
musfte zmeny zavest do databazf NIS host a ethers. 



Jetdirect . 
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Pouziti prikazu arp a ping (IPv4) 

Adresu IP tiskoveho serveru HP Jetdirect Ize konfigurovat z podporovaneho systemu pomocf prikazu 
ARP (Address Resolution Protocol). Protokol nelze smerovat, coz znamena, ze pracovnf stanice, z 
nfz se konfigurace provadf, musf byt ve stejnem segmentu site jako tiskovy server HP Jetdirect. 

Pouziti prikazu arp a ping s tiskovym serverem HP Jetdirect vyzaduje splnenf nasledujfcf pozadavku: 

■ System Windows NT, 2000, XP, Server 2003 nebo UNIX konfigurovany pro provoz protokolu 
TCP/IP 

■ Na tiskovem serveru byla nastavena vychozf adresa IP stars! verze 192.0.0.192. 

n Sftbva hardwarova adresa (MAC) tiskoveho serveru HP Jetdirect (urcena na konfiguracnf 
strance serveru HP Jetdirect) 



Poznamka V nekterych systemech jsou k pouziti prikazu arp vyzadovana prava spravce. 



Jakmile je prfkazem arp a ping prirazena adresa IP, nastavte parametry adresy IP pomocf dalsfch 
nastroju (napffklad aplikace Telnet, integrovaneho weboveho serveru nebo softwaru HP Web 
Jetadmin). 

Ke konfiguraci tiskoveho serveru Jetdirect pouzijte nasledujfcf prfkazy: 

arp -s <adresa IP> <adresa hardwaru LAN> 
ping <adresa IP> 

kde <adresa ip> je pozadovana adresa IP, ktera ma byt prirazena tiskovemu serveru. Pffkaz arp 
zapisuje zaznamy do vyrovnavacf pameti arp pracovnf stanice a prfkaz ping konfiguruje adresu IP 
na tiskovem serveru. 

V zavislosti na systemu muze adresa hardwaru LAN vyzadovat urcity format. 
Naprfklad: 

■ Pro systemy Windows NT 4.0, 2000, XP a Server 2003 

arp -s 192.168.45.39 00-01-E6-a2-31-98 
ping 192.168.45.39 

■ UNIX 

arp -s 192.168.45.39 00 : 01 : E6 : a2 : 31 : 98 

ping 192 . 168 . 45 . 39 



■^P Poznamka Jakmile je adresa IP na tiskovem serveru nastavena, dalsf prfkazy arp a ping 
se ignorujf. Jakmile je adresa IP konfigurovana, prfkazy arp a ping nelze pouzft, pokud 
nejsou na tiskovem serveru obnoveny hodnoty nastavenf z vyroby (viz Resenf problemu s 
tiskovym serverem HP Jetdirect ). 

V jednotlivych systemech UNIX se muze prfkaz arp -s lisit. 

Nektere systemy zalozene na systemu BSD ocekavajf adresu IP (nebo nazev hostitele) v 
opacnem poradf. Jine systemy mohou vyzadovat dalsf parametry. Informace o konkretnfch 
formatech pffkazu naleznete v dokumentaci systemu. 
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Pouzivam aplikace Telnet (IPv4) 



Tato cast popisuje konfiguraci tiskoveho serveru pomocf aplikace Telnet. 

Ackoli je treba pripojenf pomocf aplikace Telnet chraneno heslem spravce, nenf toto pripojenf 
zabezpecene. U sftf s vysokou urovnf zabezpecenf muze byt na tiskovem serveru pripojenf aplikacf 
Telnet zakazano a mohou byt pouzfvany jine nastroje (naprfklad TFTP, integrovany webovy server 
nebo software HP Web Jetadmin). 

Vytvorem pripojenf v aplikaci Telnet 

Aby bylo mozno pouzft prfkazy aplikace Telnet pro tiskovy server HP Jetdirect, musf existovat trasa 
mezi pracovnf stanicf a tiskovym serverem. Pokud ma tiskovy server a pocftac podobou adresu IP, 
tzn. pokud se v jejich adresach IPv4 shoduje cast urcujfcf sft', da se predpokladat, ze bude trasa k 
dispozici. 

Pokud se jejich adresy IPv4 neshodujf, muzete zmenit adresu IPv4 pracovnf stanice, aby se 
shodovala s tiskovym severem, nebo muzete zkusit pomocf prfkazu operacnfho systemu vytvorit 
trasu k tiskovemu serveru. (Naprfklad pokud je tiskovy server konfigurovan s vychozf adresou IP 
stars? verze 192.0.0.192, trasa pravdepodobne nebude k dispozici.) 

V systemech Windows muzete pouzft prfkaz „route" v prfkazovem radku systemu Windows a vytvorit 
tak trasu k tiskovemu serveru. 

Informace o prfkazovych radcfch systemu naleznete v napovede online systemu Windows. V 
systemech Windows NT naleznete tuto funkci ve slozce Programy (klepnete na tlacftko Start, 
Programy, Pfikazovy fadek). V systemech Windows 2000, XP a Server 2003 naleznete tuto funkci 
ve slozce Prislusenstvi v nabfdce Programy nebo Vsechny programy. 

Chcete-li prfkaz route pouzft, budete take potrebovat adresu IPv4 vasf pracovnf stanice. Muzete ji 
zobrazit zadanfm nasledujfcfho prfkazu v prfkazovem radku: 

c : \ > ipconf ig (v systemu Windows NT/2000/XP/Server 2003) 

C:\> winipconfig (Windows 98) 

Chcete-li trasu vytvorit z prfkazoveho radku systemu, zadejte nasledujfcf prfkaz: 

route add <adresa IP serveru Jetdirect> <adresa IP systemu> 

kde <adresa IP serveru Jetdirect> je adresa IP konfigurovana na tiskovem serveru HP 
Jetdirect a <adresa IP systemu> je adresa IP sft'ove karty pracovnf stanice, ktera je pripojena ke 
stejne fyzicke sfti LAN jako tiskovy server. 

Naprfklad pro vytvorem trasy z pracovnf stanice s adresou IP 169.254.2.1 k tiskovemu serveru 
s vychozf adresou IP 192.0.0.192 pouzijte tento prfkaz: 

route add 192.0.0.192 169.254.2.1 



UPOZORNENi Pokud aplikaci Telnet pouzijete k rucnfmu nastavenf adresy IPv4, dynamicka 
konfigurace IP (jako napr. BOOTP, DHCP nebo RARP) bude nahrazena. Vysledkem bude 
staticka konfigurace. Pri staticke konfiguraci jsou hodnoty IP pevne a provoz protokolu 
BOOTP, DHCP, RARP a dalsfch metod dynamicke konfigurace jiz nemusf bytfunkcnf. 

Pri kazde rucnf zmene adresy IP by se take mela soucasne znovu konfigurovat maska 
podsfte a vychozf brana. 
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Typicka relace aplikace Telnet 

Nasledujfcf prfklad zobrazuje zahajenf typicke relace Telnet. 



Command Prompt 



Microsoft (Ft) Uindous NT<TM> 

<C> Copyright 1985-1996 Microsoft Corp. 



C:\>Telnet 192.168.40.133 
C:S>_ 



MZ1 



Jf Telnet - 192.168.40.133 



Connect Edit Terminal Help 
HP JetDirect 
Password is not set 



Jt Telnet - 192 . 1 6 8 . 40 . 133 



Connect £dit Jerrninal Help 



Please type "?" For help, of "/" For cut-rent settings. 

> ? 

Help Menu 

Type one "Command" Folloued by one of its oalid "Ualues' 
Conmand: Ualues: 



- 1 

JE1 



TCP/IP 

ip-config MhMUhL , BOOTP-ONLV, DHCP-ONLY 

ip IP address in dotted notation, 0.6.9.0 to disable 

subnet-mask IP address in dotted notation, 0.0. B.O to disable 

deFault-gw IP address in dotted notation, 0.0.0.0 to disable 

idle-timeout integer (1 ..3600) seconds, 0 to disable 

syslog-sur IP address in dotted notation, 0.0.0.0 to disable 

tftp-seruer IP address in dotted notation, 0.0.0.0 to disable 



Chcete-li nastavit konfiguracnf parametry, musPte zahajit relaci Telnet mezi svym systemem a 
tiskovym serverem HP Jetdirect. 

1 Na prfkazovy radek zapiste prfkaz: 

telnet <adresa IP> 



kde <adresa ip> je adresa IP uvedena na konfiguracnf strance programu Jetdirect. Dalsf 
informace naleznete v casti Konfiguracnf stranky serveru HP Jetdirect . 

2 Zobrazf se informace o pfipojem k tiskovemu serveru HP Jetdirect. Pokud server odpovf 
hlasenfm ..connected to IP address" (pripojeno k adrese IP), dvakrat stisknete klavesu Enter. 
Tim zajistfte inicializaci pripojenf pomocf relace Telnet. 

3 Budete-li vyzvani, abyste zadali uzivatelske jmeno a heslo, zadejte spravne hodnoty. 

Ve vychozfm nastavenf rozhranf Telnet nevyzaduje uzivatelske jmeno a heslo. Pokud bylo 
nastaveno heslo spravce, Ize nastavenf prfkazu aplikace Telnet zadavat a ukladat az po zadanf 
uzivatelskeho jmena a hesla. 

4 Ve vychozfm nastavenf je k dispozici rozhranf prfkazoveho radku. Pro konfiguraci parametru 
pomocf rozhranf nabfdky zadejte prfkaz Menu. Dalsf informace naleznete v casti „ Moznosti 
uzivatelskeho rozhranf ". 



Seznam podporovanych prfkazu a parametru viz Tabulka 3-3 Prfkazy a parametry aplikace Telnet . 
Moznosti uzivatelskeho rozhranf 

Tiskovy server HP Jetdirect poskytuje pro zadanf prfkazu aplikace Telnet dve moznosti rozhranf: 

Rozhranf prfkazoveho radku (vychozf) a Rozhranf nabfdky . 
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Rozhrani prikazoveho radku (vychozi) 

Z rozhrani prikazoveho radku Ize nastavit konfiguracni parametry nasledujfcfmi postupy: 

&f Poznamka V prubehu relace aplikace Telnet zadejte ?. Zobrazf se dostupne konfiguracni 
parametry, spravny format prfkazu a seznam prfkazu. 

Chcete-li si prohlednout seznam dalsfch (upreshujfcfch) prfkazu, zadejte pred znakem ? 
prfkaz advanced. 

Chcete-li zobrazit aktualnf informace o konfiguraci, zadejte znak /. 

Na prfkazovy radek aplikace Telnet > zadejte: 

<parametr>: <hodnota> 

a stisknete klavesu Enter, pficemz <parametr> se vztahuje na vami definovany konfiguracni 
parametra <hodnota> nadefinici, kterou pridelujete danemu parametru. Kazdezadanf 
parametru piste na novy radek. 

Konfiguracni parametry obsahuje Tabulka 3-3 Prfkazy a parametry aplikace Telnet . 

Chcete-li nastavit dalsf konfiguracni parametry, zopakujte pfedchozf krok. 

3 Jakmile dokoncfte zapis konfiguracnfch parametru, zadejte prfkaz exit nebo quit (v zavislosti 
na pouzitem systemu). 

Budete-li dotazani, zda chcete ulozit zmeny nastavenf, zadejte Y (vychozf), pokud zmeny chcete 
ulozit, nebo zadejte n, pokud zmeny ulozit nechcete. 

Pokud zadate prfkaz save mfsto prfkazu exit nebo quit, dotaz na ulozenf nastavenf se 
nezobrazf. 

Prikazy a parametry aplikace Telnet. Tabulka 3-3 Prfkazy a parametry aplikace Telnet obsahuje 
dostupne prfkazy a parametry aplikace Telnet. 

&f Poznamka Pokud je parametr poskytnut dynamicky (napffklad ze serveru BOOTP nebo 

DHCP), jeho hodnotu nelze pomocf aplikace Telnet zmenit, pokud nejdrfve nenastavfte rucnf 
konfiguraci. Chcete-li provest rucnf nastavenf, prectete si informace o prfkazu ip-conf ig. 

Pri kazde rucnf zmene adresy IP by se take mela soucasne znovu konfigurovat maska 
podsfte a vychozf brana. 



Tabulka 3-3 Prikazy a parametry aplikace Telnet 



Prfkaz 


Popis 


Uzivatelske prikazy fizeni 


? 


Zobrazi napovedu a prikazy aplikace Telnet. 


/ 


Zobrazi aktualni hodnoty. 


menu 


Zobrazi Rozhrani nabidkv pro pristup ke konfiauracnim parametrum. 


advanced 


Povoli pokrocile prikazy. Seznam napovedy (?) bude obsahovat pokrocile prikazy. 
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Tabulka 3-3 Prikazy a parametry aplikace Telnet (pokracovani) 



general 


Zakaze pokrocile prikazy. Seznam napovedy (?) nebude obsahovat pokrocile prikazy 




(vychozi). 


save 


Ulozi hodnoty konfigurace a ukonci relaci. 


exit 


Ukonci relaci. 


export 


Exportuje nastaveni do souboru, ktery Ize upravovat nebo importovat prostfednictvim 




relace protokolu Telnet nebo TFTP (tento pfikaz je podporovan jen systemy, ktere 




podporuji pfesmerovani vstupu a vystupu, napf. systemem UNIX). 


General 


passwd 


Nastavi heslo spravce (pouzivane take integrovanym webovym serverem a programem 




HP Web Jetadmin). Napfiklad prikaz „passwd jd1 234 jd1234" nastavi heslo na jd1234. 




Text „jd 1 234" je pro potvrzeni zadan dvakrat. 




Lze pouzit az 16 alfanumerickych znaku. Pfi zahajeni dalsi relace sluzby Telnet budete 




vyzvani kzadani uzivatelskeho jmena a hesla. 




Chcete-li heslo vymazat, zadejte prikaz bez hesla a potvrzeni hesla. 




Hesla Ize vymazat studenym restartem. 


sys-location 


Alfanumericky retezec (az 255 znaku) obvykle pouzivany k identifikaci umisteni. 


sys-contact 


Alfanumericky retezec (az 255 znaku) obvykle pouzivany k identifikaci jmena spravce 




zafizeni nebo site. 


ssl-state 


Nastavi uroven zabezpeceni tiskoveho serveru pro webovou komunikaci: 




1: Vynuceni pfesmerovani na port HTTPS. Lze pouzit pouze komunikaci pomoci 




protokolu HTTPS (zabezpeceny protokol HTTP). 




2: Vypnuti vynuceni pfesmerovani na port HTTPS. Lze pouzit komunikaci pomoci 




protokolu HTTP i HTTPS. 


security-reset 


Nastaveni zabezpeceni na tiskovem serveru na vychozi hodnoty od vyrobce. Hodnota 0 




(vychozi) neprovede nastaveni, hodnota 1 provede vychozi nastaveni zabezpeceni. 


TCP/IP Main 


host-name 


Alfanumericky fetezec (az 32 znaku) k pfifazeni nebo zmene nazvu sifoveho zafizeni. 




Pfiklad: 




Pfikaz „host-name tiskarnal" pfifadi zafizeni nazev „tiskarna1". Vychozi nazev hostitele 




je NPIxxxxxx, kde xxxxxx je poslednich sest cislic sit'ove hardwarove adresy (MAC). 


ip-config 


Urcuje zpusob konfigurace: 




manual: Tiskovy server pocka na zadani parametru IP pomoci rucnich nastrojii (napf. 




Telnet, integrovany webovy server, ovladaci panel a software pro instalaci a spravu). 




Stav bude User Specified (Zadany uzivatel). 




bootp: Tiskovy server odesle do site pozadavky BOOTP pro dynamickou konfiguraci IP. 




dhcp: Tiskovy server odesle do site pozadavky DHCP pro dynamickou konfiguraci IP. 




auto_ip: Tiskovy server bude automaticky nakonfigurovan s jedinecnou lokalni adresou 




169.254.x.x. 


ipsec-config 


Tento pfikaz slouzi k zakazani protokolu IPsec, pokud je tento protokol povolen na 




tiskovem serveru. Protokol IPsec nelze timto pfikazem povolit. Pokud je protokol IPsec 




povolen, bude hodnotu mozno pouze cist. 
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Tabulka 3-3 Prikazy a parametry aplikace Telnet (pokracovani) 

0: Zakazani protokolu IPsec, pokud je povolen. 



1: (Pouze cteni) Indikuje, ze je aktivni protokol IPsec. Pro nastaveni protokolu IPsec 
pouzijte integrovany webovy server. 



ip 


Adresa IP tiskoveho serveru ve formatu s teckami. Napfiklad: 

ip-config manual ip 192.168.45.39 

Pfikaz ip-config urcuje rucni konfiguraci a ip zajisti nastaveni adresy IP na 
tiskovem serveru na rucne zadanou hodnotu 192.168.45.39. 

Zadanim hodnoty 0.0.0.0 se adresa IP vymaze. 

Pokud pri ukonceni aplikace ulozite novou adresu IP, je tfeba ji zadat pri dalsim 
pfipojeni aplikaci Telnet. 


subnet-mask 


Hodnota (format s teckami) oznacujici cast odpovidajici siti a hostiteli v adrese IP v 
pfijatych zpravach. Pfiklad: 

subnet-mask 255.255.255.0 

ulozi na tiskovem serveru hodnotu masky podsite 255.255.255.0. Hodnota 0.0.0.0 
vypne masku podsite. 


default-gw 


Adresa IP vychozi brany ve formatu s teckami. Pfiklad: 

default-gw 192.168.40.1 

pfifadi tiskovemu serveru adresu IP vychozi brany 192.168.40.1. 

Poznamka Pokud je tiskovy server HP Jetdirect konfigurovan pomoci serveru 
b— I DHCP a pokud je rucne zmenena maska podsite nebo adresa vychozi brany, 
je nutne rucne zmenit take adresu IP tiskoveho serveru. Timto dojde k uvolneni 
adresy prifazene serverem zpet do fondu adres IP protokolu DHCP. 


Config Server 


(Parametr pouze ke cteni) Adresa IP serveru (napf. serveru BOOTP nebo DHCP), ktery 
naposledy konfiguroval adresu IP na tiskovem serveru HP Jetdirect. 


TFTP Server 


(Parametr pouze ke cteni) Adresa IP serveru TFTP, ktery poskytnul parametry TFTP 
tiskovemu serveru HP Jetdirect. 


TFTP Filename 


(Parametr pouze ke cteni) Cesta a nazev souboru TFTP na serveru TFTP. Pfiklad: 
hpnp/tiskarnal .cfg 


domain-name 


Nazev domeny pro zafizeni. Pfiklad: 

domain-name support.hp.com 

urci jako nazev domeny adresu support . hp . com. 

Nazev domeny nezahrnuje nazev hostitele, tzn. nejde o uplny nazev domeny (jako je 
napfiklad tiskarnal .support.hp.com). 


pri-dns-svr 


Adresa IP primarniho serveru DNS (Domain Name System). 


sec-dns-svr 


Adresa IP sekundarniho serveru DNS, ktery ma byt pouzit, neni-li k dispozici primarni 
server DNS. 


pri-wins-svr 


Adresa IP primarniho serveru WINS (Windows Internet Naming Service) ve formatu s 
teckami. 


sec-wins-svr 


Adresa IP sekundarniho serveru WINS (Windows Internet Naming Service) ve formatu 
s teckami. 
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Tabulka 3-3 Prikazy a parametry aplikace Telnet (pokracovani) 



TCP/IP Print Options 


9100-printing 


Povoli nebo zakaze tisk na port TCP 9100 tiskoveho serveru. Hodnota 0 volbu zakaze, 




hodnota 1 (vychozi) povoli. 


ftp-printing 


Povoli nebo zakaze moznost tisku pomoci protokolu FTP. Hodnota 0 volbu zakaze, 




hodnota 1 (vychozi) povoli (porty TCP 20, 21). 


ipp-printing 


Povoli nebo zakaze moznost tisku pomoci protokolu IPP. Hodnota 0 volbu zakaze, 




hodnota 1 (vychozi) povoli. (port TCP 631) 


Ipd-printing 


Povoli nebo zakaze tisk pomoci LPD. Hodnota 0 volbu zakaze, hodnota 1 (vychozi) 




povoli (port TCP 515). 


banner 


Povoli nebo zakaze tisk stranky zahlavi LPD. Hodnota 0 zakaze tisk stranek zahlavi. 




Hodnota 1 (vychozi) povoli tisk stranek zahlavi. 


ipp-job-acct 


Povoli nebo zakaze spravu uloh tisku pomoci protokolu IPP. Hodnota 0 volbu zakaze, 




hodnota 1 (vychozi) povoli. 


interlock 


Urcuje, zda je pred ukoncenim pripojeni tisku na portu 9100 vyzadovano potvrzeni 




(ACK) pro vsechny pakety TCP. Je zadano cislo portu a hodnota volby. U 




integrovanych tiskovych serveru HP je vychozi cislo portu 1. Hodnota 0 (vychozi) vypne 




rezim interlock, hodnota 1 ho zapne. Priklad: 




Hodnota interlock l l znamena: port 1, zapnuty rezim interlock. 


mult-tcp-conn 


(Omezeni vice portu) Povoli nebo zakaze vice pripojeni TCP. Umoznuje omezit pouziti 




vice portu. 




0 (vychozi): povoli vice pripojeni. 




1: zakaze vice pripojeni. 


buffer-packing 


Povoli nebo zakaze komprimaci vyrovnavaci pameti pro pakety TCP/IP. 




1 (vychozi): Bezne nastaveni. Vyrovnavaci pamet' s daty je pfed odeslanim do tiskarny 




komprimovana. 




Hodnota 0 zakaze komprimaci vyrovnavaci pameti. Data jsou do tiskarny odesilana tak, 




jak jsou pfijata. 


write-mode 


Ridi nastaveni pfiznaku PSH TCP pro pfenosy dat mezi zafizenim a klientem. 




0 (vychozi): Vypne tuto volbu, priznak nebude nastaven. 




1: volba all-push. Bit typu push je nastaven ve vsech datovych paketech. 


TCP/IP LPD Queues 


addq 


Pfida uzivatelskou frontu. Na pfikazovem fadku musi byt zadan nazev fronty (az 32 




zobrazitelnych znaku ASCII), nazev pfedfazeneho fetezce, nazev pfipojeneho fetezce a 




zpracovani ve fronte (obycejne RAW). Lze pridat az sest uzivatelskych front. 




/\ UPOZORNENI Nepouzivejte nazvy front lisici se pouze velkymi a malymi 




L — * pismeny. V takovem pfipade sprava front LPD provadena jinymi nastroji muze 




zpusobit nekorektni chovani. 






deleteq 


Odstrani uzivatelskou frontu. Nazev fronty musi byt zadan v prikazovem fadku v 




pfikazu deleteq. 


defaultq 


Nazev fronty, ktera se pouzije, pokud je fronta urcena pro tiskovou ulohu neznama. Ve 




vychozim nastaveni ma nazev vychozi fronty hodnotu AUTO. 
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Tabulka 3-3 Prikazy a parametry aplikace Telnet (pokracovani) 


addstring 


Prida uzivatelsky znakovy retezec, ktery Ize predradit pfed tiskova data nebo pfipojit za 




tiskova data. Lze zadat az osm znakovych fetezcu. Nazev retezce a obsah znakoveho 




retezce musi byt zadan v prikazovem radku v pfikazu addstring. 


deletestring 


Odstrani uzivatelsky retezec. Nazev retezce musi byt zadan v prikazovem radku v 




prikazu deletestring. 


Moznosti pfimeho tisku pomoci TCP/IP 


raw-port 


Urcuje dalsi tiskove porty pro port TCP 91 00. Platne porty jsou 3000 az 9000. Tyto 




porty jsou zavisle na aplikacich. Nastavit Ize az dva porty. 


Rizeni pfistupu TCP/IP 


allow 


Vytvori zaznam v pristupovem seznamu hostitelu ulozenem na tiskovem serveru HP 




Jetdirect. Kazda polozka urcuje hostitele nebo sif hostitelu, ktefi maji povoleni k 




pfipojeni k tiskarne. Format je: „allow csite [maska]", kde csite je cislo site nebo adresa 




IP hostitele a maska je bitova maska adresy aplikovana na cislo site a adresu hostitele 




za ucelem overeni pfistupu. Do pristupoveho seznamu Ize zapsat az 10 zaznamu. 




Pokud seznam neobsahuje zadne polozky, je povolen pfistup vsem hostitelum. Priklad: 




allow 192.0.0.0 255.0.0.0 — povoluje hostitele v siti 192. 




allow 192.168.1.2 — povoluje jednotliveho hostitele. V takovem pripade se 




pfedpoklada vychozi maska 255.255.255.255, neni nutno ji zadavat. 




allow 0 — vymaze pfistupovy seznam hostitelu. 




Dalsi informace viz Funkce zabezpeceni. 


TCP/IP Other 


syslog-config 


Povoli nebo zakaze provoz serveru syslog na tiskovem serveru. Hodnota 0 volbu 




zakaze, hodnota 1 (vychozi) povoli. (Port UDP 514.) 


syslog-svr 


Adresa IP serveru syslog (systemovy protokol) ve formatu s teckami. Urcuje server, na 




ktery tiskovy server HP Jetdirect odesila hlaseni systemoveho protokolu. Priklad: 




syslog-svr: 192.168.40.1 




urci adresu 192.168.40.1 jako adresu IP serveru. 


syslog-max 


Urcuje maximalni pocet zprav systemoveho protokolu, ktere Ize odeslat tiskovym 




serverem HP Jetdirect za jednu minutu. Toto nastaveni umoznuje spravcum urcovat 




velikost souboru protokolu. Vychozi hodnota je 10 za minutu. Pokud je zadana hodnota 




nula, neni pocet zprav systemoveho protokolu omezen. 


syslog-priority 


Ridi filtrovani zprav systemoveho protokolu odeslanych na server syslog. Rozsah 




filtrovani je 0 az 8, kde 0 znaci nejkonkretnejsi a 8 velmi obecne filtrovani. Zapisovany 




jsou pouze zpravy, jejichz uroven je nizsi nez urcena uroven filtrovani (tj. maji vyssi 




prioritu). Vychozi hodnota je 8, pri tomto nastaveni jsou odeslany zpravy vsech priorit. 




Hodnota 0 zakaze vsechny zpravy systemoveho protokolu. 


syslog-facility 


Kod pouzivany k identifikaci zdroje zpravy (napf. k identifikaci zdroje vybranych zprav 




pfi reseni problemu). Tiskovy server HP Jetdirect standardne pouziva LPR jako 




zdrojovy kod, ale Ize pouzit mistni uzivatelske hodnoty localO az local7 a izolovat 




jednotlive tiskove servery nebo jejich skupiny. 


slp-config 


Povoli nebo zakaze provoz protokolu SLP (Service Location Protocol) na tiskovem 




serveru. Hodnota 0 volbu zakaze, hodnota 1 (vychozi) povoli. Protokol SLP je 
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Tabulka 3-3 Prikazy a parametry aplikace Telnet (pokracovani) 

vybranymi softwarovymi aplikacemi spolecnosti Hewlett-Packard (pomoci portu UDP 
cislo 427) pouzivan k automaticke zjist'ovani zarizeni. 

Pokud protokol SLP bude pouzivat vicesmerove protokoly, musi byt povolena volba 
Multicast IPv4. 



slp-keep-alive Urcuje casove obdobi, ve kterem tiskovy server odesila pakety vicesmeroveho vysilani 

do site, aby nedoslo k jeho odstraneni z tabulek sit'ovych zarizeni. Nektera zarizeni 
infrastruktury, jako napfiklad prepinace, mohou odstranit aktivni zarizeni z jejich tabulek 
zarizeni kvuli jejich necinnosti v siti. Chcete-li tuto funkci zapnout, nastavte hodnotu od 
1 do 1440 minut. Chcete-li tuto funkci vypnout, zadejte hodnotu 0. 



mdns-config Povoli nebo zakaze sluzby mDNS (Multicast Domain Name System). Hodnota 0 volbu 

zakaze, hodnota 1 (vychozi) povoli. Sluzba mDNS se obvykle pouziva v malych sitich k 
rozlisovani adres IP a nazvu (pomoci portu UDP cislo 5353), kdyz neni konvencni 
server DNS dostupny. 

Pro operace mDNS musi byt povolen rezim Multicast IPv4. 



mdns-service-name Urcuje alfanumericky retezec delky az 64 znaku ASCII prifazeny k tomuto zarizeni nebo 

sluzbe. Tento nazev je pevny a je pouzivan k rozliseni urciteho zarizeni nebo sluzby 
v pripade, ze se mezi relacemi zmeni informace soketu (napriklad adresa IP). Program 
Apple mDNS zobrazi toto zarizeni. Vychozim nazvem sluzby je model tiskarny a 
hardwarova adresa LAN (MAC). 



mDNS Domain Name (Parametr pouze ke cteni) Urcuje nazev domeny mDNS prifazeny k zarizeni ve forme 

<nazev hostitele>. local. Pokud neni pfirazen uzivatelem definovany nazev domeny, je 
pouzit vychozi nazev hostitele NPIxxxxxx, kde xxxxxx pfedstavuje poslednich sest cislic 
sit'ove hardwarove adresy (MAC). 



mdns-pri-svc Nastavi sluzbu mDNS jako sluzbu s nejvyssi prioritou pro tisk. K nastaveni tohoto 

parametru zvolte jednu z nasledujicich moznosti: 

1: Tisk na port 9100 

2: Tisk na port IPP 

3: Vychozi fronta LPD typu raw 

4: Vychozi textova fronta LPD 

5: Vychozi automaticka fronta LPD 

6: Vychozi fronta LPD v binarnim postskriptu 

7 az 12: Pokud jsou definovany uzivatelske fronty LPD, odpovidaji tyto volby 
uzivatelskym frontam LPD 5 az 10. 

Vychozi vyber bude zaviset na tiskarne, typicky je to tisk na port 91 00 nebo fronta LPD 
v binarnim postskriptu. 



ttl-slp Urcuje nastaveni hodnoty TTL (Time To Live) vicesmeroveho vysilani IP pro pakety 

SLP (Service Location Protocol). Vychozi hodnota jsou 4 smerovani (pocet smerovacu 
v mistni siti). Rozsah je 1 az 1 5. Pokud je nastavena hodnota -1 , bude funkce 
vicesmeroveho vysilani vypnuta. 

ipv4-multicast Povoli nebo zakaze pfijem a pfenos paketu vicesmeroveho vysilani pro IP verze 4 na 

tiskovem serveru. Hodnota 0 volbu zakaze, hodnota 1 (vychozi) povoli. 
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Tabulka 3-3 Pfikazy a parametry aplikace Telnet (pokracovani) 



\z^f Poznamka Pokud je tento parametr vypnuty, ostatni protokoly pouzivajici 
LI vicesmerove vysilani, jako napfiklad mDNS a SLP, mohou byt bez upozorneni 
take vypnuty. 



idle-timeout 



Celociselna hodnota (1 az 3600) urcujici dobu v sekundach, po kterou muze zustat 
necinne pfipojeni pro tisk dat otevfene. Pfiklad: 

idle-timeout 120 

jako pozadovanou hodnotu casoveho limitu pfifadi dobu 120 sekund. 

Vychozi nastaveni je 270 sekund. Je-li nastavena 0, pfipojeni nebude ukonceno a 
pfipojeni dalsich hostitelu nebude mozne. 

user-timeout Celociselna hodnota (1 az 3600) urcujici pocet sekund, po ktere muze byt relace Telnet 

nebo FTP necinna, nezje automaticky odpojena. Vychozi nastaveni je 900 sekund. Pfi 
zadani hodnoty 0 je sledovani casoveho limitu vypnuto. 



A 



UPOZORNENI Nizke hodnoty, jako napf. 1 az 5, mohou pouziti aplikace 
Telnet prakticky znemoznit. Relace Telnet muze byt ukoncena jeste pfed 
provedenim jakychkoli zmen. 



cold-reset 1: Obnovi nastaveni TCP/IP od vyrobce. Po provedeni studeneho restartu vypnete a 

zapnete tiskovy server. Parametry pro dalsi podsystemy, jako je napf. IPX/SPX nebo 
AppleTalk, nebudou ovlivneny. 

0: Normalni provoz, restart neni povolen. 



ews-config Povoli nebo zakaze pouziti integrovaneho weboveho serveru na tiskovem serveru. 

Hodnota 0 volbu zakaze, hodnota 1 (vychozi) povoli. 

Dalsi informace naleznete v casti Inteqrovanv webovv server HP Jetdirect (V.31 .xx) . 

web-refresh Urcuje casovy interval (1 az 99999 sekund) pro aktualizace diagnosticke stranky 

integrovaneho weboveho serveru. Je-li nastaven na hodnotu 0, bude obnovovaci 
frekvence vypnuta. 

tcp-mss Urcuje maximalni velikost segmentu MSS, ktery bude tiskovy server HP Jetdirect 

ohlasovat pfi komunikaci s mistnimi podsitemi (Ethernet MSS=1460 bajtii nebo vice) 
nebo vzdalenymi podsitemi (MSS=536 bajtu): 

0: (vychozi) Vsechny site jsou povazovany za mistni (Ethernet MSS=1460 bajtu nebo 
vice). 

1: Pro podsite pouzije velikost MSS=1460 bajtu (nebo vice) a pro vzdalene podsite 
MSS=536 bajtu. 

2: Vsechny site krome mistni podsite se povazuji za vzdalene (MSS=536 bajtu). 

Velikost MSS ovlivnuje vykon tim, ze napomaha zabrafiovat fragmentaci IP, jejimz 
nasledkem muze byt opakovany pfenos dat. 



tcp-msl 



Urcuje maximalni zivotnost segmentu (MSL) v sekundach. Pouzitelny rozsah je 5 az 
120 sekund. Vychozi nastaveni je 15 sekund. 



gw-disable 



Urcuje, zda automaticky pfifadit adresu IP zafizeni jako branu, kdyz neni sit'ova brana 
nakonfigurovana. 

0: Brana bude pfifazena pomoci adresy IP zafizeni. 

1: Brana neni pfifazena. Bude nakonfigurovana adresa brany 0.0.0.0. 
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Tabulka 3-3 Prikazy a parametry aplikace Telnet (pokracovani) 


default-ip 


Urcuje adresu IP pro pfipad, ze tiskovy server nebude schopen ziskat adresu IP ze site 




v prubehu vynuceneho obnoveni konfigurace TCP/IP (napriklad pfi vypnuti a zapnuti 




nebo pfi rucni zmene konfigurace na pouzivani BOOTP/DHCP). 




DEFAULT IP: nastavi starsi vychozi adresu IP 192.0.0.192. 




AUTOJP: nastavi lokalni adresu IP 169.254. x.x. 




Pocatecni nastaveni je urceno adresou IP ziskanou pfi prvnim spusteni. 


default-ip-dhcp 


Urcuje, zda budou po automatickem pfifazeni vychozi adresy IP starsi verze 




192.0.0.192 nebo lokalni adresy IP 169. 254. x.x opakovane pfenaseny pozadavky 




DHCP. 




0: Zakaze pozadavky DHCP. 




1 (vychozi): Povoli pozadavky DHCP. 


dhcp-fqdn-config 


Urcuje fizeni konfigurace uplneho nazvu domeny (FQDN) pomoci protokolu DHCP, 




rucni konfigurace nebo obou moznosti. Uplny nazev domeny se sklada z nazvu 


^ancp-rqan-uenavior ) 


hostitelskeho zafizeni a nazvu domeny. Vyberte jednu z nasledujicich hodnot pfikazu: 




0 (vychozi): Protokol DHCP Ize pouzit k poskytnuti nazvu hostitele a nazvu domeny. 




Nazev hostitele Ize zmenit metodou rucni konfigurace (jako je napriklad integrovany 




webovy server, ovladaci panel tiskarny nebo sluzba Telnet). Nazev domeny vsak nelze 




rucne zmenit, pokud byl konfigurovan pomoci protokolu DHCP. 




1: Zachova pouze nastaveni pomoci protokolu DHCP. Jakmile byl nakonfigurovan uplny 




nazev domeny pomoci protokolu DHCP, rucni zmeny nelze provest. 




2: Zachova rucni nastaveni. Nastaveni Ize nakonfigurovat rucne. Protokol DHCP Ize 




pouzit pouze pokud jsou nastaveny vychozi hodnoty od vyrobce. 




3: Zachova pouze rucni nastaveni. Lze pouzit metody rucni konfigurace, konfigurace 




nnmnpi nrotnknlu DHf^P \/<^ak npnf nnvnlpn^ 

l J \J I I I V_J I iJ I U \.*-> I LI 1 > 1 1 V/ 1 VjQi\ 1 1 CI 1 1 IJU V U 1 C 1 1 CI . 


duid 


Urcuje Jedinecny identifikator DHCP pro klienta pomoci hexadecimalniho fetezce o 




delce az 260 znaku. 


dns-cache-ttl 


Doba zivotnosti nazvu DNS v urychlovaci pameti v sekundach. Muzete zadat hodnotu v 




rozsahu 0 az 4294967295 sekund. V pripade zadani hodnoty 0 nebudou nazvy 




ukladany do urychlovaci pameti. 


dhcp-arbitration 


Urcuje dobu v sekundach, po kterou tiskovy server ceka na nabidky pro konfiguraci 




DHCP. Lze nastavit hodnoty 1 az 10. Vychozi nastaveni je 5 sekund. 


phone-home-config 


Urcuje nastaveni zabezpeceni tiskoveho serveru behem pfistupu na integrovany 




webovy server. Tento pfikaz rid f funkci odesilani statistickych dat z pouzivani produktu 




spolecnosti HP. Pro odesilani dat spolecnosti HP je nutny pristup k siti Internet. 




2: Pfi pocatecnim pfistupu ke karte Networking (Prace v siti) integrovaneho weboveho 




serveru, vyzve uzivatele k povoleni zasilani dat. Tato hodnota je nastavena od vyrobce 




a bude nactena po studenem retartu. Pokud dojde ke zmene teto hodnoty, nelze ji 




znovu vybrat. 




1: Umoznuje odesilani dat spolecnosti HP bez vyzvani uzivatele. 




0: Zakazuje odesilani dat spolecnosti HP bez vyzvani uzivatele. 


TCP/IP Diagnostics 


Last Config IP 


(Parametr pouze ke cteni) Adresa IP systemu, ze ktereho byla provedena konfigurace 




adresy IP tiskoveho serveru HP Jetdirect. 
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Tabulka 3-3 Prikazy a parametry aplikace Telnet (pokracovani) 


TCP Conns Refused 


(Parametr pouze ke cteni) Pocet klientskych pfipojeni TCP zamitnutych tiskovym 




serverem. 


TCP Access Denied 


(Parametr pouze ke cteni) Pocet zamitnuti pfistupu klientskym systemum na tiskovy 




server zpusobenych tim, ze v pfistupovem seznamu hostitelu tiskoveho serveru nebyl 




zaznam povolujici pripojeni. 


DHCP Lease Time 


(Parametr pouze ke cteni) Doba trvani zapujceni adresy IP serveru DHCP (v 




sekundach). 


DHCP Renew Time 


(Parametr pouze ke cteni) Casovy limit DHCP T1. Urcuje dobu, po ktere dojde k 




obnoveni zapujceni adresy serveru DHCP (v sekundach). 


DHCP Rebind Time 


(Parametr pouze ke cteni) Casovy limit DHCP 12. Urcuje dobu, po ktere bude opet 




navazano na zapujceni adresy serveru DHCP (v sekundach). 


SNMP 



snmp-config Povoli nebo zakaze provoz protokolu SNMP na tiskovem serveru. Hodnota 0 zakaze, 

hodnota 1 (vychozi) povoli protokol SNMP. 



/\ UPOZORNENI Pokud zakazete pouziti protokolu SNMP, bude ukoncena 
^ — ^ cinnost vsech agentu SNMP (SNMP verze 1 , 2 a 3) a komunikace s aplikacemi 

pro spravu, jako je napfiklad HP Web Jetadmin. Bude take zakazana inovace 

firmwaru pomoci aktualnich nastroju HP pro stahovani. 



get-cmnty-name Urcuje heslo, ktere definuje, na jaky prikaz SNMP GetRequests tiskovy server HP 

Jetdirect odpovi. Toto nastaveni je volitelne. Je-li uzivatelem nastaven nazev komunity 
pro cteni, odpovi tiskovy server na uzivatelsky nazev komunity nebo na nastaveni od 
vyrobce. Nazev komunity se musi skladat ze znaku ASCII. Delka nesmi pfesahovat 255 
znaku. 



set-cmnty-name Specifikuje heslo urcujici, na ktery prikaz SNMP SetRequests (ridici funkce) tiskovy 

server HP Jetdirect odpovi. Aby mohl tiskovy server odpovedet, musi nazev komunity 
prichoziho pfikazu SNMP SetRequest odpovidat nazvu komunity pro zapis tiskoveho 
serveru. (Zabezpeceni Ize dale zlepsit omezenim pristupu ke konfiguraci pomoci 
pristupoveho seznamu hostitelu na tiskovem serveru.) Nazev komunity se musi skladat 
ze znaku ASCII. Delka nesmi pfesahovat 255 znaku. 



default-get-cmnty Povoli nebo zakaze vychozi hodnotu funkce Get community name. 

Hodnota 0 volbu zakaze, hodnota 1 (vychozi) povoli. 

Zakazani tohoto parametru muze znemoznit komunikaci s aplikacemi pro spravu SNMP. 



SNMP Traps 

auth-trap Nastavi tiskovy server tak, aby odesilal (on) nebo neodesilal (off) ovefovaci depese 

SNMP. Overovaci depese oznamuji, ze byla prijata zadost SNMP, ale ze kontrola 
nazvu komunity neprobehla uspesne. Hodnota 0 znamena vypnuto, hodnota 1 
(vychozi) zapnuto. 

trap-dest Vlozi adresu IP hostitele do seznamu cilu depesi SNMP tiskoveho serveru HP Jetdirect. 

Format pfikazu je: 

trap-dest: adresa-ip [nazev komunity] [cislo portu] 

Vychozi nazev komunity je public. Vychozi cislo portu SNMP je 162. Cislo portu nelze 
zadat bez uvedeni nazvu komunity. 

Chcete-li tabulku odstranit, pouzijte pfikaz 'trap-dest: 0'. 
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Tabulka 3-3 Prikazy a parametry aplikace Telnet (pokracovani) 



Je-li seznam prazdny, tiskovy server neodesila depese SNMP. Seznam muze 
obsahovat az tfi polozky. Vychozi seznam cilovych umisteni depesi SNMP je prazdny. 
Maji-li se pfijimat depese SNMP, systemy uvedene na cilovem seznamu depesi SNMP 
musi obsahovat proces daemon, ktery umozni zachyceni techto depesi. 



IPX/SPX 


ipx-config 


Povoli nebo zakaze protokol IPX/SPX na tiskovem serveru. Hodnota 0 volbu zakaze, 




hodnota 1 (vychozi) povoli. Priklad: 




ipx-config 0 zakaze provoz protokolu IPX/SPX. 


ipx-unitname 


(Nazev tiskoveho serveru) Uzivatelsky alfanumericky nazev pfifazeny tiskovemu 




serveru (max. 31 znaku). Vychozi nazev je NPIxxxxxx, kde xxxxxxje poslednich sest 




cislic hardwarove adresy LAN. 


Address 


(Parametr pouze ke cteni) Identifikuje sit' IPX a cisla uzlu zjistena v siti, a to ve formatu 




MMMMMKIfilkl 1 1 1 1 1 1 1 1 /I 1 ■ jr ■ jr \ i I MMMMMMMhl ! _ M] ' f 1 LLLLLLLL 

NNNNNNNN:hhhhhhhh (hexadecimalne), kde NNNNNNNN je sitove cislo a hhhhhhhh 




je sit'ova hardwarova adresa tiskoveho serveru. 


ipx-frametype 


Urcuje nastaveni typu ramce IPX dostupne pro tento model tiskoveho serveru: AUTO 




(vychozi), EN_SNAP, EN_8022, EN_8023, ENJI. Dalsi informace naleznete v casti 




Konfiauracni strankv serveru HP Jetdirect. 


ipx-sapinterval 


Urcuje casovy interval (1 az 3600 sekund), po ktery bude tiskovy server HP Jetdirect 




cekat mezi vysilanim protokolu SAP (Service Advertising Protocol) v siti. Vychozi 




nastaveni je 60 sekund. Hodnota 0 zakaze vysilani SAP. 


ipx-mode 


(Parametr pouze ke cteni) Urcuje rezim NetWare nakonfigurovany na tiskovem serveru, 




bud rezim RPRINTER nebo QSERVER. 


ipx-nds-tree 


AlfanumGricky retezec obsahujfcf az 31 znaku, ktery urcujG nazev stromu NDS pro 




tiskovy server. 


ipx-nds-context 


Alfanumericky retezec obsahujfcf az 256 znaku, ktery urcuje kontext NDS pro tiskovy 




con/or I— IP lotHiroft 


ipx-job-poll 


Urcuje casovy interval (1 az 255 sekund), po ktery tiskovy server HP Jetdirect ceka, nez 




zkontroluje pfitomnost tiskovych uloh ve fronte. Vychozi nastaveni je 2 sekund. 


pjl-banner 


Povoli nebo zakaze tisk stranky zahlavi IPX v jazyce PJL (Printer Job Language). 




Hodnota 0 zakaze tisk stranek zahlavi. Hodnota 1 (vychozi) povoli tisk stranek zahlavi. 


(ipx-banner) 




pjl-eoj 


Povoli nebo zakaze oznameni o ukonceni ulohy IPX pomoci jazyka PJL. Hodnota 0 




volbu zakaze, hodnota 1 (vychozi) povoli. 


(ipx-eoj) 




pjl-toner-low 


Povoli nebo zakaze oznameni protokolu IPX o dochazejicim toneru pomoci jazyka PJL. 




Hodnota 0 volbu zakaze, hodnota 1 (vychozi) povoli. 


(ipx-toner-low) 




AppleTalk 


appletalk 


Povoli nebo zakaze protokol AppleTalk (EtherTalk) na tiskovem serveru. Hodnota 0 




volbu zakaze, hodnota 1 (vychozi) povoli. Priklad: 




Hodnota appletalk 0 zakaze protokol AppleTalk. 


Name 


(Parametr pouze ke cteni) Nazev tiskarny v siti AppleTalk. Cislo za nazvem oznacuje, 




ze tento nazev ma vice zarizeni a ze to je N-ta instance nazvu. 


Print Type 


(Parametr pouze ke cteni) Urcuje typ sit'ove tiskarny AppleTalk rozpoznavany tiskovym 




serverem Jetdirect. Server muze rozlisit az tfi typy tisku. 


Zone 


(Parametr pouze ke cteni) Urcuje nazev zony site AppleTalk, ve ktere je tiskarna 




umistena. 
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Tabulka 3-3 Prikazy a parametry aplikace Telnet (pokracovani) 



Phase 



upgrade 



(Parametr pouze ke cteni) Na tiskovem serveru HP Jetdirect je pfednastavena hodnota 
AppleTalk phase 2 (P2). 



Status (Parametr pouze ke cteni) Indikuje aktualni stav konfigurace AppleTalk. 

READY: Indikuje, ze tiskovy server HP Jetdirect ocekava data. 

DISABLED: Indikuje, ze protokol AppleTalk byl rucne zakazan. 

INITIALIZING: Indikuje, ze tiskovy server provadi registraci adresy nebo nazvu uzlu. 
Muze se zobrazit i dalsi zprava o stavu. 

DLC/LLC 

dlc/llc-config Povoli nebo zakaze protokol DLC/LLC na tiskovem serveru. Hodnota 0 volbu zakaze, 

hodnota 1 (vychozi) povoli. Pfiklad: 

dlc/llc-config o zakaze provoz protokolu DLC/LLC. 

strict-8022 Povoli interpretaci protokolu DLC/LLC: 

0 (vychozi): protokol zakaze, tedy zabrani interpretaci. 

1: protokol povoli, tedy bude provadet striktni interpretaci). 

Other 



Konfigurace jednoho nebo vice tiskovych serveru Jetdirect pomoci nazvu a umisteni 
souboru s inovaci firmwaru. 



A 



UPOZORNENI Zkontrolujte, zda jsou parametry pfikazu zadany spravne a 
aktualizacni soubor je vyssi verze nez verze aktualne nainstalovana. Kdyz 
aktualizacni soubor obsahuje vyssi verzi, nez je nainstalovana verze, tiskovy 
server se pokusi provest inovaci. 



Format pfikazu je: 

upgrade: <Adresa IP serveru TFTP> <Verze> <Clslo produktu> 
<Soubor> 

kde 

<Adresa IP serveru tftp> je adresa IP serveru TFTP, <Verze> urcuje verzi 
firmwaru aktualizacniho souboru, <cisio produktu> urcuje cislo produktu tiskoveho 
serveru a musi mu odpovidat, <Soubor> je cesta a nazev souboru s inovaci firmwaru. 

laa Urcuje lokalne nastavenou adresu LAA (Locally Administered Address), ktera nahradi 

hardwarovou adresu MAC site LAN. Pokud je pouzita adresa LAA, musi uzivatel zadat 
fetezec o delce pfesne 12 hexadecimalnich znaku. 

Pro tiskove servery v sitich Ethernet musi adresa LAA zacinat hexadecimalni hodnotou 
X2, X6, XA nebo XE, kde X je libovolny hexadecimalni znak 0 az F. 

Vychozi adresa je prifazena vyrobcem. 



1 0OOt-pause-conf 



Tento pfikaz se pouziva pro fizeni toku pfichozich a odchozich dat. 
VYPNUTO nebo 0: (Vychozi) Rizeni toku dat je vypnuto. 

AUTO nebo 1: Rizeni toku dat je konfigurovano automaticky podle sit'oveho pfepinace. 
RCV nebo 2: Rizeni toku dat je povoleno pouze pro data pfijimana ze site. 
TRANS nebo 3: Rizeni toku dat je povoleno pouze pro data odesilana do site. 
TXRX nebo 4: Rizeni toku dat je povoleno pro pfijimana i odesilana data. 
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Tabulka 3-3 Prikazy a parametry aplikace Telnet (pokracovani) 

link-type (Pro kabelovy 10/1 00/1 000T Ethernet) Nastavi rychlost propojeni tiskoveho serveru (10, 

100, 1000 Mb/s) a rezim komunikace (pine duplexni nebo poloduplexni). Dostupne 
volby rychlosti pfipojeni zavisi na modelu tiskoveho serveru. Volby, ktere mohou byt 
zobrazeny, jsou uvedeny nize. 




UPOZORNENI Pokud zmenite nastaveni propojeni, muze dojit k pferuseni 
sit'ove komunikace s tiskovym serverem a sit'ovym zarizenim. 



AUTO (vychozi): 

1000FULL: 1000 Mb/s, pine duplexni provoz. 

100AUTO: Omezi automaticke nastaveni na maximalni hodnotu rychlosti pripojeni 100 
Mb/s. 

100FULL: 100 Mb/s, pine duplexni provoz. 
100HALF: 100 Mb/s, poloduplexni provoz. 
10FULL: 10 Mb/s, pine duplexni provoz. 



10HALF: 10 Mb/s, poloduplexni provoz. 



Support 


Web JetAdmin URL 


(Parametr pouze ke cteni) Pokud program HP Web Jetadmin zjisti toto zarizeni, bude 




zde urcena adresa URL pro pristup k programu HP Web Jetadmin. 


Web JetAdmin Name 


(Parametr pouze ke cteni) Pokud program HP Web JetAdmin zjisti toto zarizeni, bude 




zde urcen nazev hostitele HP Web Jetadmin (bude-li znam). 


support-contact 


Obvykle se pouziva k oznaceni jmena kontaktni osoby technicke podpory pro zarizeni. 


support-number 


Obvykle se pouziva k zadani telefonniho cisla nebo cisla telefonni linky pro podporu 




zarizeni. 


support-url 


Webova adresa URL, na ktere Ize v Internetu nebo intranetu ziskat technicke informace 




o tomto zarizeni. 


tech-support-url 


Webova adresa URL, na ktere Ize v Internetu nebo intranetu ziskat technickou podporu. 



Rozhrani nabidky 

Zadate-li na prikazovy radek aplikace Telnet prfkaz „menu", zobrazf se volitelne rozhrani nabidky. 
Rozhrani nabfdek odstrahuje nutnost zapamatovanf prfkazu a usnadhuje pristup k parametrum 
konfigurace pomocf strukturovanych seznamu nabfdek. 

Rozhrani nabfdek znazorhuje Obrazek 3-1 Pffklad: Pouzitf rozhrani nabidky . V prfkladu jsou pouzity 
nabidky TCP/IP. 

c Na obrazovce hlavni nabidky vyberte a zadejte cislo nabidky. Jsou-li k dispozici dflcf nabidky, 
vyberte a zadejte cfslo dflcf nabidky. 

■ Chcete-li provest zmenu nastaveni parametru, zadejte pfi zobrazenf prfslusne vyzvy „Y". 

Zmeny parametru se provadejf pomocf klavesy Backspace. Zadate-li neplatnou hodnotu, zobrazf 
se spravne moznosti zadanf polozky. 

&f Poznamka Zmeny se na tiskovem serveru Jetdirect neulozf, dokud nabfdku nezavrete a 
nepotvrdfte ulozenf zmen. 
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Enter Selection => 2 



5 



TCP/IP Menu 


1 . 


TCP/IP 


- Main Settings 


2 . 


TCP/IP 


- Print Options 


3 . 


TCP/IP 


- Raw Print Ports \ 


4. 


TCP/IP 


- Access Control ] 


5. 


TCP/IP 


- Other Settings / 


6 . 


TCP/IP 


- Diagnostics / 


0. 


Return 


to Main Menu / 


Enter Selection => 1 



TCP/IP - Main Settings 


Host Name 


printerl 


IP Config Method 


USER SPECIFIED 


IP Address 


192 . 168 . 45 . 39 


Subnet Mask 


255.255.0.0 


Default Gateway 


192 . 168 . 40 . 1 


Config Server 


192.168.2.21 


TFTP Server 


192.168.2.21 


TFTP File Name 


hpnp/print . cf g 


Domain Name 


Not Specified 


DNS Server 


Not Specified 


Pri WINS Server 


Not Specified 


Sec WINS Server 


Not Specified 


SMTP Mail Server 


Not Specified 


Would you like to change any of the settings? (Y/ [N] ) :Y 



Obrazek 3-1 Prfklad: Pouzitf rozhram nabfdky 

Chcete-li tyto parametry upravit, zadejte Y. K uprave parametru pouzijte klavesu Backspace. 
Provedene zmeny se neulozf, dokud relaci neukoncite. 
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Pouzfvam aplikace Telnet k vymazam stavajfcf ho nastavenf IP 

Chcete-li adresu IP vymazat behem relace Telnet, zadejte do prfkazoveho radku nasledujfcf prfkazy: 
Zadejte prfkaz cold-reset a stisknete klavesu Enter. 

2 Zadejte quit a stisknete klavesu Enter. Tim ukoncfte aplikaci Telnet. 

3 Vypnete a zapnete tiskovy server. 

f-^f Poznamka Tento postup znovu nastavf vsechny parametry TCP/IP, ale projevf se jen v 

podsystemu TCP/IP. Parametry dalsfch podsystemu, jako je napr. IPX/SPX nebo AppleTalk, 
nebudou ovlivneny. 

Informace o obnovenf vsech parametru na vychozf nastavenf od vyrobce viz Resenf problemu 
s tiskovym serverem HP Jetdirect . 



Pfesun do jine site (IPv4) 

Pokud premist'ujete tiskovy server HP Jetdirect s nastavenou adresou IP do nove site, zkontrolujte, 
zda nenf tato adresa IP v konfliktu s adresami nove site. Stavajfcf adresu IP tiskoveho serveru Ize 
nahradit nekterou z adres pouzitelnych v nove sfti nebo Ize stavajfcf adresu vymazat a konfigurovat 
jinou adresu po dokoncenf instalace tiskoveho serveru v nove sfti. Pokyny pro obnovenf vychozfho 
nastavenf tiskoveho serveru uvadf Resenf problemu s tiskovym serverem HP Jetdirect . 

Nenf-li aktualnf server BOOTP dosazitelny, bude nutne najft jiny server BOOTP a konfigurovat 
tiskarnu pro tento novy server. 

Pokud byl tiskovy server konfigurovan metodami BOOTP, DHCP nebo RARP, opravte prfslusne 
systemove soubory aktualnfmi udaji. Pokud byla adresa IP zadana rucne (napffklad z ovladacfho 
panelu tiskarny nebo aplikacf Telnet), zmehte parametry IP podle pokynu uvedenych v teto kapitole. 

Pouzfvam integrovaneho weboveho serveru 

Pro konfiguraci nebo zobrazenf parametru IPv4 a IPv6 muzete pouzft integrovany webovy server 
tiskoveho serveru HP Jetdirect. Dalsf informace viz Integrovany webovy server HP Jetdirect (V.31 .xx) . 

Pouzivani ovladaciho panelu tiskarny 

Pokud tiskarna tuto funkci podporuje, majf internf tiskove servery HP Jetdirect konfiguracnf nabfdku, 
ktera je prfstupna z ovladacfho panelu tiskarny. Pomocf teto nabfdky Ize povolit nebo zakazat sft'ove 
protokoly a nastavit zakladnf parametry site. 



Poznamka Pokyny pro pouzitf ovladacfho panelu tiskarny naleznete v dokumentaci k 
tiskarne. 

Servery HP Jetdirect 635n umozhujf pomocf ovladacfho panelu konfigurovat nejen protokol 
IPv4 a dalsf sft'ove protokoly, ale take vybrane sft'ove parametry pro protokoly IPv6 a IPsec. 
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Chcete-li pouzft nabfdku HP Jetdirect pomocf ovladacfho panelu tiskarny, muzete nastavit 
nasledujfcf parametry konfigurace site TCP/IP (dalsf parametry viz Nabfdka ovladacfho panelu 
serveru HP Jetdirect EIO ): 

■ Nazev hostitele IP 

■ Nastavem TCP/I Pv4 

■ Nastavem TCP/I Pv6 

■ Dalsf sffove protokoly (IPX/SPX, AppleTalk, DLC/LLC) 

■ Nastavem zabezpecenf 

■ Nastaveni konfigurace linky 

Pokud potfebujete konfigurovat vice parametru TCP/IP, nez umozhuje konfigurace pomoci 
ovladacfho panelu, pouzijte jiny konfiguracnf nastroj (naprfklad Telnet/IPv4 nebo integrovany webovy 
server) podle pokynu v teto kapitole. 

Je-li tiskovy server HP Jetdirect konfigurovan pomocf parametru TCP/IP z ovladacfho panelu 
tiskarny, konfigurace se v tiskovem serveru ulozf po jeho vypnutf a zapnutf. 
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4 Integrovany webovy server HP 
Jetdirect (V.31.xx) 



Tiskove servery HP Jetdirect obsahujf integrovany webovy server, ktery Ize pouzfvat pomocf 
vhodneho kompatibilnfho weboveho prohlfzece v intranetove sfti. Integrovany webovy server 
poskytuje prfstup ke strankam pro konfiguraci a spravu tiskoveho serveru HP Jetdirect a pripojeneho 
sftbveho zarfzenf (napr. tiskarny nebo vfceuceloveho zarfzenf typu All-in-One). 

Karty v hornf casti okna prohlfzece poskytujf prfstup ke strankam s informacemi o zarfzenf a praci v 
sfti. Zobrazene karty a funkce se mem podle funkcf zarfzenf a verze firmwaru tiskoveho serveru HP 
Jetdirect: 

■ Pokud pripojene zarfzenf umf obsluhovat sve vlastnf webove stranky, zobrazf se dostupne karty 
a funkce zarfzenf a take karta Networking (Prace v sfti) tiskoveho serveru Jetdirect. Popis 
stranek zarfzenf najdete v dokumentaci k integrovanemu webovemu s erveru dodane s tiskarnou 
nebo vfceucelovym zarfzenfm. 

■ Pokud pro pripojene zarfzenf nejsou webove stranky k dispozici, tiskovy server Jetdirect 
zobrazuje dve karty: Home (Hlavnf) a Networking (Prace v sfti). 

Typicky vzhled karet Home (Hlavnf) a Networking (Prace v sfti) obsluhovanych tiskovym serverem 
HP Jetdirect je znazornen na obrazku Obrazek 4-1 Typicky vzhled hlavnf karty HP Jetdirect a 
Obrazek 4-2 Karta Networking (Prace v sfti) serveru HP Jetdirect (v tomto poradf). Dalsf informace 
naleznete v castech " Karta Home serveru HP Jetdirect " a " Karta Networking ". 
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Obrazek 4-1 Typicky vzhled hlavni karty HP Jetdirect 
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Obrazek 4-2 Karta Networking (Prace v sfti) serveru HP Jetdirect 
Popis sft'ovych parametru naleznete v casti " Karta Networking ". 
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Pozadavky 



Kompatibilm webove prohlizece 

Pro prfstup k integrovanemu webovemu serveru je treba pouzft kompatibilnf webovy prohlfzec. 
Obecne Ize integrovany webovy server obsluhovat pomocf webovych prohlfzecu, ktere podporujf 
HTML 4.01 a kaskadnf styly. 

Spolecnost Hewlett-Packard testovala mnoho soucasnych a starsfch prohlfzecu na nejruznejsfch 
operacnfch systemech. Obecne doporucuje pouzitf techto prohlfzecu: 

■ Microsoft Internet Explorer 5.0 nebo novejsf 

■ Netscape Navigator 6.0 nebo novejsf 

■ Mozilla Firefox 1 .x nebo novejsf 

Vyjimky pro pouzitf prohlfzecu 

Z duvodu znamych potfzf zjistenych pri testovanf nedoporucujeme pouzitf techto prohlfzecu: 

■ Netscape Navigator 6.2.x s sifrovanfm SSL 

Podporovana verze programu HP Web Jetadmin 

HP Web Jetadmin je podnikovy nastroj pro spravu zarfzenf v sfti obsluhovany prostrednictvfm 
weboveho prohlfzece. Je k dostupny na serveru technicke podpory online spolecnosti HP na adrese 

http://www.hp.com/go/webjetadmin 

K vyuzitf vylepsenych funkcf zabezpecenf se doporucuje pfi praci s integrovanym webovym 
serverem HP Jetdirect pouzfvat program HP Web Jetadmin verze 7.8 nebo novejsf. Pfi pouzitf 
programu HP Web Jetadmin je prostrednictvfm agentu SNMP v3 pro IPv4 mozne hladce vytvorit na 
tiskovem serveru ucet SNMP v3. 



Poznamka HP Web Jetadmin 7.8 nepodporuje konfiguraci SNMP pro protokoly IPv6. 
Konfiguracnf objekty MIB serveru Jetdirect (jako jsou napffklad objekty IPv6 a IPsec) vsak 
mohou byt zobrazeny i v protokolu IPv4. 



Pokud program HP Web Jetadmin zjistf toto zarfzenf prostrednictvfm funkce "Integration URL", bude 
v integrovanem webovem serveru zobrazen odkaz na program HP Web Jetadmin. 

V soucasne dobe se muze podpora prohlfzecu programem HP Web Jetadmin a integrovanym 
webovym serverem lisit. Dalsf informace o softwaru HP Web Jetadmin naleznete na adrese 

http://www.hp.com/go/webjetadmin . 



Pred pouzitfm integrovaneho weboveho serveru je potfeba nejprve na tiskovem serveru HP Jetdirect 
nakonfigurovat adresu IP. 




Prohlizem integrovaneho weboveho serveru 
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Pri pouzitf protokolu IPv6jsou adresy IPv6 typicky konfigurovany automaticky na tiskovem serveru, 
je ale mozna i jejich rucnf konfigurace. Zakladnf informace o adresach IPv6 naleznete v casti 

Konfigurace protokolu TCP/IP . 

Pfi pouzitf protokolu IPv4 Ize adresu IPv4 na tiskovem serveru nakonfigurovat mnoha ruznymi 
zpusoby. Parametry IP Ize naprfklad konfigurovat automaticky pfi kazdem zapnutf tiskoveho serveru, 
a to prostfednictvfm site pomocf protokolu BOOTP (Bootstrap Protocol) nebo DHCP (Dynamic Host 
Configuration Protocol). Parametry IP Ize rovnez konfigurovat rucne pomocf ovladacfho panelu 
tiskarny (u vybranych tiskaren s internfmi tiskovymi servery), sluzby Telnet, prfkazu „arp" a „ping", 
programu HP Web Jetadmin nebo jineho softwaru pro spravu. Dalsf informace o moznostech 
konfigurace protokolu TCP/IP viz Konfigurace protokolu TCP/IP . 

Pokud nenf tiskovy server HP Jetdirect po spustenf schopen zfskat ze site platnou adresu IPv4, 
automaticky si pfiradf vychozf adresu IP 192.0.0.192 starsf verze nebo lokalne uzpusobenou adresu 
v rozsahu 169.254.1.0 az 169.254.254.255. Adresa IP konfigurovana na tiskovem serveru muze byt 
urcena podle konfiguracnf stranky serveru Jetdirect pro tiskovy server. Dalsf informace naleznete v 
casti Konfigurace protokolu TCP/IP . 

Pokud byla prirazena vychozf adresa IP 192.0.0.192, je treba docasne nastavit pocftac na stejne 
cfslo site IPv4 nebo vytvorit spojenf s tiskovym serverem, aby bylo mozne zfskat prfstup k 
integrovanemu webovemu serveru. 

Chcete-li pristupovat k integrovanemu tiskovemu serveru, postupujte takto: 

1 Spust'te podporovany webovy prohlfzec. 

2 Zadejte adresu IP nebo uplny nazev domeny tiskoveho serveru jako adresu URL. 

\z^f Poznamka U prohlfzecu podporujfcfch prime zadavanf adres IPv6 se adresa IPv6 
bezne zadava v hranatych zavorkach ([ ]). 
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Obrazek 4-3 Zadanf adresy IP nebo uplneho nazvu domeny 

3 Pri zobrazenf vystrahy zabezpecenf pokracujte klepnutfm na Ano. 

Narozdfl od pfedchozfch tiskovych serveru HP Jetdirect je tiskovy server HP Jetdirect 635n ve 
vychozfm nastavenf z vyroby konfigurovan jako zabezpeceny server pouzfvajfcf pro svou 
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identifikaci nainstalovany certifikat podle standardu X.509. Pro prvnf prfstupje potreba pouzft 
sifrovanou komunikaci pomocf protokolu HTTPS (zabezpeceny HTTP). 

Ackoliv to nenf doporucene, je mozne prostrednictvfm nabfdky Moznosti Internetu nastavit 
prohlfzec tak, aby ignoroval upozornenf na zabezpecenf v prfpade, ze je tiskovy server 
nakonfigurovan k provozu prostrednictvfm protokolu HTTPS. Viz Mgmt. Protocols . 

4 Zobrazf se stranka integrovaneho weboveho serveru, a to bud' domovska stranka tiskoveho 
serveru HP Jetdirect, nebo stranka zarfzem obsluhovana tfmto zarfzenfm. 

Provozm poznamky 

■ Pokud je zadana nebo zmenena hodnota konfiguracnfho parametru, Ize zmenu provest 
klepnutfm na tlacftko Apply (Pouzft) nebo ji Ize zrusit klepnutfm na tlacftko Cancel (Storno). 

■ Zmeny adresy IP zpusobf prerusem spojenf s integrovanym webovym serverem. Spojenf Ize 
obnovit pouzitfm nove adresy IP. 



UPOZORNENI Zmeny adresy IP na tiskovem serveru HP Jetdirect mohou zpusobit 
selhani tisku u klientu konfigurovanych pro tisk na prfslusne tiskarne s predchozf adresou 
IP. 



■ Site Novell NetWare: Na strance Network Settings nastavte na karte IPX/SPX konfiguraci 
parametru rezimu serveru front NDS (Novell Directory Services). Nezapomente, ze webovy 
server nemuze na serveru Novell vytvaret objekty NDS (objekty tiskoveho serveru, tiskarny a 
tiskovych front). Pro vytvarenf techto objektu je nutne pouzft program systemu Novell NetWare, 
napriklad NWAdmin, nebo nakonfigurovat zasobnik IPX/SPX pro NDS prostrednictvfm programu 
HP, jako je HP Web Jetadmin. 



Karta Home serveru HP Jetdirect 

Karta Home zobrazf domovskou stranku HP Jetdirect v prfpade, ze nenf webovy server v pripojenem 
zarfzem dostupny nebo neexistuje. Domovska stranka HP Jetdirect pouzije k zobrazenf pfipojeneho 
zarfzem obecnou ikonu tiskarny. Spolecne s dalsfmi dostupnymi informacemi o zarfzem se zobrazf 
model produktu tiskoveho serveru HP Jetdirect, verze jeho firmwaru a sft'ove adresy. Tabulka 4-1 

Polozky domovske stranky HP Jetdirect obsahuje pfehled polozek zobrazenych na domovske 
strance HP Jetdirect. 



Tabulka 4-1 Polozky domovske stranky HP Jetdirect 



Polozka 


Popis 


Karta Home 


Zobrazi domovskou stranku serveru Jetdirect. Pokud jsou dostupne webove stranky 




spravovane pfipojenym zafizenim, tato karta se nezobrazi. 


Karta Networking 


Poskytuje pristup k parametrium konfigurace, zabezpeceni a diagnostiky site. Dalsi 




informace naleznete v casti Karta Networkina. 


Device Info 


Identifikuje zafizeni (napr. nazev modelu tiskarny nebo viceuceloveho zafizeni typu All- 




in-One) pfipojene k siti prostrednictvim tiskoveho serveru HP Jetdirect. 




Zobrazi se take dalsi informace, ktere Ize ziskat ze zafizeni (napr. pocet stranek nebo 




stav ovladaciho panelu). Tyto informace jsou zavisle na funkcich pfipojeneho zafizeni. 
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Tabulka 4-1 Polozky domovske stranky HP Jetdirect (pokracovani) 



Polozka 


Popis 


Select Language 


Tato polozka se zobrazi, pokud stranky weboveho serveru HP Jetdirect podporuji vice 




jazyku. Podporovane jazyky Ize rovnez vybrat pomoci nastaveni jazykove pfedvolby v 




prohlizeci. 




V nastaveni prohlizece musi byt povoleno pouziti cookies, aby se zobrazily 




podporovane neanglicke jazyky. 


Host Name 


Urcuje nazev hostitele adresy IP pfifazeny k zafizeni a ulozeny na tiskovem serveru HP 




Jetdirect. Vychozi nazev hostitele je NPIxxxxxx, kde xxxxxx je poslednich sest cislic 




sit'ove hardwarove adresv (MAC). Dalsi informace! TCP/IP v casti Karta Networkino. 


System Up Time 


Doba, ktera uplynula od posledniho vypnuti a zapnuti tiskoveho serveru HP Jetdirect 




nebo sit'oveho zafizeni. 


System Contact 


Textovy fetezec (ulozeny na tiskovem serveru HP Jetdirect) se jmenem kontaktni osoby 




pro toto zafizeni. Viz TCP/IP v casti Karta Networkino. 


System Location 


Textovy retezec (ulozeny na tiskovem serveru HP Jetdirect) urcujici fyzicke umisteni 




zarizeni. Dalsi informace obsahuji stranky pro konfiguraci protokolu TCP/IP na karte 




Networking. 


HP Jetdirect 


Cislo produktu tiskoveho serveru HP Jetdirect (napfiklad HP J7961A). 


Firmware Version 


Verze provoznich pokynu instalovanych na tiskovem serveru HP Jetdirect. 


IP Address 


Adresa internetoveho protokolu konfigurovana na tiskovem serveru HP Jetdirect. 


Hardware Address 


Sit'ova adresa hardwaru (take nazyvana adresa MAC) tiskoveho serveru HP Jetdirect. 




Tato jednoznacna adresa je pfirazena spolecnosti Hewlett-Packard, muze vsak byt 




podle potreby zmenena. 


LAA 


Mistne nastavena adresa LAA (Locally Administered Address) nahradi sit'ovou 




hardwarovou adresu (MAC). Adresa LAA muze byt mistne nastavena spravcem site. 




Vychozi hodnotou adresy LAA je vyrobcem pfirazena sit'ova hardwarova adresa. 


Admin Password 


Urcuje, zda je nebo neni nastaveno heslo spravce. Toto heslo Ize nastavit take pomoci 




relace Telnet s tiskovym serverem HP Jetdirect nebo v programu HP Web Jetadmin. 




Protoze jsou hesla synchronizovana s vybranymi tiskarnami, mohlo byt heslo nastaveno 




take prostfednictvim webovych stranek zabezpeceni tiskarny. 




K nastaveni nebo vymazani spravcovskych hesel se pouziva stranka Admin Password 




(Heslo spravce). 




Je-li heslo spravce nastavene, je tfeba zadat pfi pfistupu k parametrium site uzivatelske 




jmeno a heslo. Vice informaci ziskate klepnutim na tlacitko Napoveda nebo v casti 




Admin. Account teto pfiruckv. 



Karty zarizeni 

Pokud pripojene sit'ove zarizeni (napriklad tiskarna nebo vfceucelove zarizeni typu All-in-One) 
obsahuje podporovany integrovany webovy server, mohou se namfsto karty Home zobrazit 
nejruznejsf karty zarizeni. Tyto karty poskytujf prfstup k webovym strankam prfslusneho zarizeni. 
Dalsi informace naleznete v prfrucce integrovaneho weboveho serveru daneho zarizeni. Tato 
prfrucka je typicky dodavana k mnoha tiskarnam HP LaserJet. 
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Karta Networking 

Karta Networking (Prace v sfti ) poskytuje prfstup k parametrium konfigurace a informacfm o stavu 
zarfzenf HP Jetdirect v sfti. Polozky nabfdky na levem okraji poskytujf prfstup ke strankam 
konfigurace a stavu. 

Tabulka 4-2 Polozky nabidky Networking (Prace v sfti) 

Sekce CONFIGURATION 

■ TCP/IP Settings 

■ Network Settings 

■ Other Settings 

■ Privacy Settings 

■ Select Language 

Sekce SECURITY 

■ Security: Settings 

■ Authorization 

■ Mgmt. Protocols 

■ 802. 1x Authentication 

■ IPsec 

Sekce DIAGNOSTICS 

■ Network Statistics 

■ Protocol Info 

■ Configuration Page 



OdesNani informaci o produktu spolecnosti HP 

Pfi prvnfm prfstupu na kartu Networking integrovaneho weboveho serveru se zobrazf otazka, zda 
souhlasfte s odeslanfm informacf o produktu do spolecnosti HP prostfednictvfm Internetu. 
Nashromazdene udaje o pouzfvanf produktu budou spolecnosti HP vyuzity ke zlepsenffunkcf a 
sluzeb produktu. S ohledem na zasady ochrany soukromf spolecnost HP neshromazd'uje osobnf 
udaje. Viz Hewlett-Packard Online Privacy Statement . 



CSWW 



Karta Networking 69 



Pokud se rozhodnete odmftnout prfstup stisknutfm tlacftka Ne, muze byt do spolecnosti HP odeslan 
zaznam o teto volbe. Chcete-li, aby server HP nevytvarel zaznamy protokolu o odmftnutf 
shromazdbvanf dat, postupujte takto: 

■ Vypnete pred stisknutfm tlacftka Ne prfstup k Internetu. 

Prfstup k Internetu muzete prerusit pomocf prohlfzece, naprfklad vypnutfm proxy serveru. Po 
stisknutf tlacftka Ne muzete prfstup i Internetu obnovit. 

■ Pro vypnutf teto funkce pred stisknutfm tlacftka Ne muzete pouzft aplikaci Telnet (IPv4). 

■ Pomocf aplikace Telnet se pfipojte na adresu IP tiskoveho serveru Jetdirect. 

■ Budete-li vyzvani, abyste zadali uzivatelske jmeno a heslo. Jako uzivatelske jmeno zadejte 
"Admin". Zadejte heslo prirazene pro tiskovy server. 

■ Zadejte nasledujfcf prfkaz Telnet: "phone-home-config: 0" 

■ Pro ukoncenf aplikace a ulozenf nastavenf zadejte prfkaz "quit". Program Telnet zobrazf 
dotaz, zda si prejete ulozit tyto informace. Nezapomehte zadat "y" (Yes - Ano). 

■ Pro vypnutf teto funkce pred stisknutfm tlacftka No muzete pouzft nastroj pro spravu SNMP pro 
IPv4 nebo nastroj pro prfkazovy radek SNMP pro IPv4. Identifikator objektu (OID) 

je .1 .3.6.1 .4.1 .1 1 .2.4.3.7.31 .0 a je potreba jej nastavit na nulovou hodnotu (0). 

Tuto funkci muzete prostrednictvfm stranky Privacy Settings (Nastavenf utajenf) na karte 
Networking (Prace v sfti) kdykoli zapnout ci vypnout. 

TCP/IP Settings 

Ve verzi V.31 .xx firmwaru nabfdka TCP/IP Settings (Nastavenf TCP/IP) kombinuje vsechny 
konfiguracnf parametry TCP/IP. Nektere z nich byly drive obsazeny v nabfdce Network Settings 
(Nastavenf site). Mate k dispozici nasledujfcf karty: 

■ Summary 

■ Network Identification 

■ TCP/IP(v4) 

■ TCP/IP(v6) 

■ Config Precedence 

■ Advanced 



Summary 

Tato karta obsahuje souhrnne informace o konfiguraci TCP/IP. Zde jsou uvedeny polozky zobrazene 
na teto karte. 



Tabulka 4-3 Karta TCP/IP Summary 



Polozka 


Popis 


Host Name 


Urcuje nazev hostitele adresy IP prifazeny k zarizeni a ulozeny na tiskovem serveru 




HP Jetdirect. 
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Tabulka 4-3 Karta TCP/IP Summary (pokracovani) 



Polozka 


Popis 


Konfiguraci nazvu hostitele naleznete na karte Network Identification. 


IPv4 Qtnti iq 


1 l\/aH! Qtnv fimfin\/3n! nrotoknlii IPv4 Protnkol IPv4 nplyp \/ tptn vpr7i intpnrov/pnphn 
uvciu o id v I u I iy kj v & I 1 1 [j I \j k\j v\\j I u r Vi. r iuiumji irv^ I iciz-C v iciu vciii iiilcuiuvcsiiciiu 




weboveho serveru vypnout. 


PiilK/ Oi lalifioH nnmain Mamo HP\/4^ 

nUliy WUdlllltJU L/UMIalll iNallltr y\iv*-t) 


U \j\ 1 1 y 1 laZ.tr V UUI 1 Itil Iy be oMdUd Z. 1 laZ. V U 1 lUoLI Ltrl orxtrl 1U Z.d 1 1 Z.trl II d 1 ldZ.VU UUI 1 lei 1 y . 


IPv4 Address 


Urcuje adresu IPv4, masku podsite a vychozi branu pro tiskovy server. 


Config By 


Ukazuje, jak byly nakonfigurovany parametry IPv4: DHCP, BOOTP, Manual nebo 




Auto IP. 


IPv6 Status 


Uvadi stav fungovani protokolu IPv6. Protokol IPv6 Ize pomoci integrovaneho 




weboveho serveru vypnout nebo zapnout. 


Fully Qualified Domain Name (IPv6) 


Uplny nazev domeny se sklada z nazvu hostitelskeho zafizeni a nazvu domeny. V 




zavislosti na architekture site muze byt tento nazev stejny jako uplny nazev domeny 




pro IPv4, nebo se od nej lisit. 


IPv6 Address list 


Zde jsou uvedeny adresy IPv6 nakonfigurovane na tiskovem serveru. Pro kazdou 




adresu jsou uvedeny tyto polozky: 




s Prefix length: urcuje pocet bitii, ktere zabira pevna cast adresy. Typicky je to 64 




bitu, ktere urcuji v adrese sit' nebo podsit'. 




■ Config By: Urcuje, jak byla adresa konfigurovana, jestli pomoci automaticke 




konfigurace prostrednictvim lokalniho systemu adresovani, smerovacem, 




serverem DHCP(v6) nebo zda byla zadana rucne. 




■ Valid Lftm: Doba (zivotnost), po kterou Ize adresu pouzivat. Po uplynuti teto 




doby bude tato adresa neplatna. Tato hodnota je nastavena pri procesu 




automaticke konfigurace. 




■ Pref Lftm: Doba (zivotnost), po kterou Ize adresu pouzivat bez omezeni. Po 




uplynuti teto doby bude tato adresa odmitnuta - jeji pouziti neni nadale 




povoleno. Preferovana zivotnost je kratsi nez celkova doba platnosti. Tato 




hodnota je nastavena pfi procesu automaticke konfigurace. 


Default Route Information 


Pokud se smerovac nabizi tiskovemu serveru jako vychozi smerovac lokalni linky, je 




zobrazena jeho adresa a jeji doba, po kterou jej bude mozno pouzivat. 


Network Identification 




Tato karta poskytuje identifikaci v sfti TCP/IP. Zde jsou uvedeny polozky zobrazene na teto karte. 


Tabulka 4-4 Karta TCP/IP Network Identification 


Polozka 


Popis 


Host Name 


Urcuje citelny nazev IP (objekt SNMP SysName) pro sit'ove zarizeni. Nazev musi 




zacinat pismenem a koncit miize pismenem nebo cislem. Muze obsahovat az 32 




znaku ASCII. Vychozi nazev je NPIxxxxxx, kde xxxxxx predstavuje poslednich sest 




cislic hardwarove adresy site (MAC). 


IPv4 Domain Name 


Urcuje nazev domeny DNS, ve ktere se nachazi tiskovy server HP Jetdirect 




(napriklad support.hp.com). Nezahrnuje nazev hostitele, takze nejde o uplny nazev 


IPv6 Domain Name 


domeny (jako napr. tiskarna1.support.hp.com). 




Nazvy domeny IPv4 a IPv6 mohou byt v zavislosti na siti stejne nebo ruzne. 
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Tabulka 4-4 Karta TCP/IP Network Identification (pokracovani) 


Polozka 


Popis 


DNS (IPv4) 


Do zobrazenych poll zadejte pro konfiguraci tiskoveho serveru primarni a sekundarni 




server DNS pro vasi sit' IPv4 nebo IPv6. 


DNS (IPv6) 






Primary: Urcuje adresu IP primarniho serveru DNS (Domain Name System). 




Secondary: Urcuje adresu IP sekundarniho serveru DNS, ktery se pouzije, neni-li k 




dispozici primarni server DNS. 


WINS (pouze IPv4) 


Do zobrazenych poli zadejte pro konfiguraci tiskoveho serveru preferovany a 




alternativni server WINS pro sit' IPv4. Stejne jako server DNS poskytuje server WINS 




sluzby pfekladu adres IP a nazvii pro sit'ove pocitace a zafizeni. 




Preferred: Urcuje adresu IP primarniho serveru WINS. 




Alternate: Urcuje adresu IP pro pouziti se serverem WINS, pokud preferovany server 




WINS neni dostupny. 


mDNS (pouze IPv4) 


Tato sekce slouzi k urceni nazvu sluzby mDNS nebo k urceni prifazeneho nazvu 




domeny mDNS. 




■ mDNS Service Name: Tento nazev je pevny a je pouzivan k rozliseni urciteho 




zarizeni nebo sluzby v pripade, ze se mezi relacemi zmeni informace soketu 




(napriklad adresa IP). 




Vychozim nazvem sluzby je model tiskarny a poslednich 6 cislic hardwarove 




adresy LAN (MAC). Pokud chcete zmenit nazev pfifazeny k tomuto zafizeni nebo 




sluzbe, zadejte alfanumericky fetezec o delce az 64 znakii ASCII. 




■ Domain Name: (Parametr pouze ke cteni) Urcuje nazev domeny mDNS prifazeny 




k zafizeni ve forme <nazev hostitele>. local. Pokud neni pfifazen nazev domeny, 




pouzije se vychozi nazev hostitele NPIxxxxxx, kde xxxxxx pfedstavuje poslednich 




sest cislic hardwarove adresy LAN (MAC). 


TCP/IP(v4) 




Karta TCP/IP(v4) umoznuje konfigurovat zakladm nastavem IPv4 na tiskovem serveru. Dalsf 


parametry naleznete na karte Advanced. 


Tabulka 4-5 Karta TCP/I P(v4) 


Polozka 


Popis 


IP Configuration Method 


Umoznuje vybrat zpusob, ktery tiskovy server HP Jetdirect pouzije ke konfiguraci parametru 




IP: BOOTP (vychozi), DHCP, Manual (Rucne) nebo Auto IP. 




Pro servery BOOTP a DHCP budou parametry IP nakonfigurovany automaticky pfi kazdem 




zapnuti tiskoveho serveru, a to serverem BOOTP nebo DHCP. 




Pokud vyberete rucni konfiguraci, muzete zadat zakladni parametry IP rucne pomoci teto 




webove stranky nebo pomoci dalsich dostupnych nastroju. 




Pokud vyberete volbu Auto IP, bude pfifazena jedinecna lokalni adresa 169.254.x.x. 




Dalsi informace naleznete v casti Konfiaurace protokolu TCP/IP. 


IP Address 


Toto pole pouzijte k rucnimu pfifazeni adresy internetoveho protokolu na tiskovem serveru 




HP Jetdirect. Adresa IP je 4bajtova (32bitova) adresa ve formatu „n.n.n.n", kde „n" je cislo 




od 0 do 255. 
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Tabulka 4-5 Karta TCP/IP(v4) (pokracovani) 



Polozka 


Popis 




Adresa IP jednoznacne identifikuje uzel v siti TCP/IP. Duplicitnt adresy IP nejsou v siti TCP/ 




IP povoleny. 


Subnet Mask 


Pokud je pouzita podsit', pouzijte toto pole k rucnimu pfifazeni masky podsite. Maska 




podsite je 32bitove cislo, ktere pfi pouziti s adresou IP oznacuje bity urcujici sit' a podsit' a 




bity jednoznacne urcujici uzel. 


Default Gateway 


Urcuje adresu IP smerovace nebo pocitace pouzivaneho pro pripojeni k dalsim sitim nebo 




podsitlm. 


Default IP 


Urcuje adresu IP, ktera bude pouzita v pripade, ze tiskovy server nebude schopen ziskat 




adresu IP ze site v prubehu vynucene rekonfigurace TCP/IP (napfiklad pri rucni zmene 




konfigurace na pouzivani BOOTP/DHCP). 




LEGACY DEFAULTJP: nastavi starsi vychozi adresu IP 192.0.0.192. 




AUTOJP: nastavi lokalni adresu IP 169.254.x.x. 




Pocatecni nastaveni je urceno adresou IP ziskanou pri prvnim spusteni. 


Send DHCP requests 


Toto zaskrtavaci policko urcuje, zda budou po automatickem prirazeni vychozi adresy IP 




192.0.0.192 nebo lokalni adresy IP 169. 254.x. x opakovane pfenaseny pozadavky DHCP. 




Zrusenim zaskrtnuti tohoto policka vypnete pozadavky DHCP. 




Zaskrtnutim policka (vychozi nastaveni) pozadavky DHCP aktivujete. 


TCP/I P(v6) 




Karta TCP/IP(v6) slouzf k povolem pouziti funkcf IPv6, zobrazem automaticky konfigurovanych adres 


IPv6 nebo k rucnf konfiguraci adres IPv6. Zakladm informace o adresach IPv6 na tiskovem serveru 


naleznete v casti Konfiqurace protokolu TCP/IP. Dalsf parametrv, ktere Ize konfiqurovat, naleznete 


na karte Advanced. 




Tabulka 4-6 Karta TCP/IP(v6) 


Polozka 


Popis 


IPv6 Enable 


Zaskrtnutim tohoto policka povolite funkce IPv6. Zrusenim zaskrtnuti zakazete 




pouzivani IPv6. 


Link-Local Address 


(Parametr pouze ke cteni) Tato polozka urcuje lokalni adresu IPv6 tiskoveho serveru 




a delku jejiho prefixu. Stejne jako jini hostitele IPv6 si tiskovy server konfiguruje tuto 




adresu automaticky. Lokalni adresa umoznuje tiskovemu serveru komunikovat s 




ostatnimi hostiteli IPv6 na lokalni lince bez pouziti smerovacu. 


Stateless Addresses 


(Parametry urcene pouze ke cteni) Zde je uveden seznam bezstavovych adres (a 




delek prefixu) konfigurovanych na tiskovem serveru. Bezstavove adresy jsou 




prirazeny podle smerovace. 


DHCPv6 Addresses 


Tato cast umoznuje konfigurovat pravidlo DHCPv6, ktere tiskovy server pouziva pro 




stavove adresy prifazene serverem DHCPv6. 
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Tabulka 4-6 Karta TCP/IP(v6) (pokracovani) 



Polozka Popis 



Pravidlo DHCPv6 nastavite vybranim jedne z nasledujicich moznosti: 

■ Perform DHCPv6 only when requested by a router: (Provadet DHCPv6 pouze 
pri pozadavku ze smerovace - vychozi) Umoznuje smerovaci ridit stavove 
adresovani. 

■ Perform DHCPv6 when stateless configuration is unsuccessful: (Provadet 
DHCPv6 kdyz bezstavova konfigurace neni uspesna) Pokusi se provest 
DHCPv6 pokud seize bezstavove adresovani smerovacem. 

Always perform DHCPv6 on startup: (Vzdy provest DHCPv6 pfi spusteni) 
Tiskovy server by se mel vzdy pri zapnuti nakonfigurovat podle DHCPv6. 

Pokud je DHCPv6 pouzito pro stavove adresovani, bude uveden seznam adres (a 
souvisejicich prefixu) konfigurovanych na tiskovem serveru. 



Manual Address Pfi pouziti teto volby muzete rucne konfigurovat adresu IPv6 na tiskovem serveru a 

tuto adresu povolit nebo zakazat. 

Zaskrtnutim policka Enable (Povolit) povolite pouziti rucne konfigurovane adresy 
IPv6. Zrusenim zaskrtnuti tohoto policka adresu zakazete. Toto je vychozi nastaveni. 

Pole Address (Adresa) a Prefix length (Delka prefixu) slouzi k zadani adresy IPv6 
a delky jejiho prefixu. Pokud jsou jiz prefixy adres IPv6 (napfiklad adres dodanych 
smerovacem) ulozeny na tiskovem serveru, muzete prefix vybrat v poli Prefix a pote 
klepnutim na tlacitko Add (Pfidat) zkopirovat prefix do pole Address (Adresa). Pote 
staci jen zadat zbylou cast adresy. 



Config Precedence 

Tato stranka slouzi k urceni, ktere metody konfigurace tiskoveho serveru budou mit prednost pred 
ostatnimi metodami konfigurace. Napriklad pokud chce spravce site zajistit, ze parametry IPv4 
konfigurovane pomoci serveru TFTP nebudou prepsany rucni konfiguraci (napriklad z ovladaciho 
panelu, aplikace Telnet nebo integrovaneho weboveho serveru), muze spravce site pomoci teto 
stranky urcit, ze TFTP ma prednost pred rucni konfiguraci. 

Zde je uvedeno poradi priorit ve vychozim nastaveni od vyrobce. 
Tabulka 4-7 Karta TCP/IP Config Precedence 

Polozka Popis 



Configuration Methods Urcuje prioritu metod konfigurace pouzitych pro nastaveni tiskoveho serveru. Zde je 

uveden seznam podle priorit, rucni konfigurace ma nejvyssi prioritu. 

Manual: Rucni konfirurace pomoci nastrojii, jako jsou ovladaci panel tiskarny, 
aplikace Telnet, integrovany webovy server, software pro instalaci a spravu zafizeni. 

TFTP: Konfigurace pomoci souboru TFTP ze serveru TFTP, typicky provadena pri 
konfiguraci BootP/DHCP. 

DHCP/Bootp: Konfigurace podle serveru BootP nebo DHCPv4. 
DHCPv6: Konfigurace podle serveru DHCPv6. 
Default: Vychozi nastaveni konfigurace od vyrobce. 

Pokud chete poradi v seznamu zmenit, vyberte libovolny zaznam a pomoci sipek 
nahoru nebo dolu jej posunte. 
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Tabulka 4-7 Karta TCP/IP Config Precedence (pokracovani) 



Polozka 


Popis 


Reset to default scheme 


Toto tlacitko nastavi tabulku priorit na vychozi poradi, ktere je zde uvedeno. 


Reinitialize Now 


Toto tlacitko ulozi novou tabulku priorit, vrati metodu konfigurace na vychozi 




nastaveni od vyrobce a restartuje seznam adres IP. 


Clear Previous Values and 


Toto tlacitko ulozi novou tabulku priorit, vrati metodu konfigurace na vychozi 


Reinitialize Now 


nastaveni od vyrobce, smaze aktualni nastaveni parametru TCP/IP a restartuje 




seznam adres IP. 


Apply 


Tlacitko Apply (Pouzit) ulozi zmeny do tabulky priorit oznacene Configuration 




Methods (Metody konfigurace). V zavislosti na provedenych zmenach muze byt 


Cancel 


potfeba tiskovy server vypnout a zapnout, aby se zmeny projevily. 



Tlacitko Cancel (Storno) zrusi provedene zmeny v tabulce priorit. 



UPOZORNENI Tlacitko Cancel (Storno) neovlivni zmeny provedene 
pomoci tlacitek Reinitialize Now (Znovu inicializovat) nebo Clear Previous 
Values and Reinitialize Now (Vymazat pfedchozi hodnoty a znovu 
inicializovat). 



Priklad: Chcete-li, aby vsechny parametry konfigurovane pomocf DHCP byly „pouze ke ctenf" a aby 
bylo mozno rucnf konfiguraci pouzft pouze u parametru, ktere nebyly pomocf DHCP 
nakonfigurovany, postupujte takto: 

1 Zapnete tiskovy server, aby zfskal konfiguraci pomocf DHCP. 
Zmehte tabulku priorit nasledujfcfm zpusobem: 

BOOTP/DHCPv4 

DHCPv6 

TFTP 

Manual 

Default 

3 Stisknete tlacitko Clear Previous Values and Reinitialize Now 
Advanced 

Tato karta umozhuje konfigurovat dalsf parametry TCP/IP popsane zde. 
Tabulka 4-8 Karta TCP/IP Advanced 



Polozka 


Popis 


Idle Timeout 


(IPv4 nebo IPv6) Urcuje pocet sekund, po ktery muze ziistat necinne pfipojeni 




otevfeno. Nastavit Ize az 3600 sekund. Vychozi hodnota je 270. Je-li nastavena 




hodnota 0, casova prodleva je vypnuta a pripojeni TCP/IP zustanou otevfena, dokud 




nebudou ukoncena zafizenim na druhem konci site (napr. pracovni stanici). 


Banner Page 


(IPv4 nebo IPv6) Urcuje, zda bude pro tiskove ulohy povolen nebo zakazan tisk 
stranky zahlavi LPD. Pro prave podporovane tiskove servery je k dispozici pouze 
jeden port (Port 1). 
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Tabulka 4-8 Karta TCP/IP Advanced (pokracovani) 



Polozka Popis 



System Contact (IPv4 nebo IPv6) Urcuje osobu urcenou k provadeni spravy a servisu zafizeni. Toto 

pole muze obsahovat telefonni cislo nebo jine podobne informace. 

Je-li tento parametr nakonfigurovan, zobrazi se na domovske strance HP Jetdirect. 



System Location (IPv4 nebo IPv6) Urcuje fyzicke umisteni zafizeni nebo jine souvisejici informace. 

Pfipustne jsou pouze znaky ASCII. Maximalne Ize pouzit 64 znakii. 

Je-li tento parametr nakonfigurovan, zobrazi se na domovske strance HP Jetdirect. 



Proxy Server (Pouze u tiskaren a viceucelovych zafizeni, ktere tuto funkci podporuji) 

(pouze IPv4) Urcuje server proxy, ktery budou pouzivat integrovane aplikace v 
tiskarne nebo viceucelovem zafizeni. Server proxy obvykle pouzivaji klientske 
pocitace site pro pfipojeni k siti Internet. Server uklada webove stranky do 
urychlovaci pameti a pro klientske pocitace zajist'uje urcity stupen internetoveho 
zabezpeceni. 

Chcete-li urcit server proxy, zadejte jeho adresu IP nebo uplny nazev domeny. 
Nazev muze mit az 64 znaku. 

V pfipade nekterych siti bude mozna nutne kontaktovat nezavisleho poskytovatele 
sluzeb a pozadat jej o poskytnuti adresy serveru proxy. 



Proxy Server Port (Pouze u tiskaren a viceucelovych zafizeni, ktere tuto funkci podporuji) 

(pouze IPv4) Zadejte cislo portu pouzite serverem proxy pro podporu klientu. Cislo 
portu identifikuje port vyhrazeny pro aktivitu serveru proxy v siti. Muze mit hodnotu 
od 0 do 65535. 



Proxy Server User Name (Pouze u tiskaren a viceucelovych zafizeni, ktere tuto funkci podporuji) 

(pouze IPv4) Byl-li na serveru proxy vytvofen uzivatelsky ucet, zadejte zde nazev 
uzivatelskeho uctu. 



Proxy Server Password (Pouze u tiskaren a viceucelovych zafizeni, ktere tuto funkci podporuji) 

(pouze IPv4) Byl-li na serveru proxy vytvofen uzivatelsky ucet, zadejte zde heslo k 
uzivatelskemu uctu. 



Proxy Server Exception List (Pouze u tiskaren a viceucelovych zafizeni, ktere tuto funkci podporuji) 

(pouze IPv4) Zde zadejte webove adresy, nazvy hostitelu nebo nazvy domen, pro 
ktere neni vyzadovan pfistup prostfednictvim serveru proxy. Jednotlive polozky 
oddelte stfednikem. 



TTL/SLP (pouze IPv4) Urcuje nastaveni zjist'ovani TTL vicesmerneho vysilani IP pro pakety 

SLP. Vychozi hodnota jsou 4 smerovani (pocet smerovacu v mistni siti). Rozsah je 
1-15. Je-li nastavena hodnota -1, moznosti vicesmerneho vysilani jsou vypnuty. 

U tiskovych serveru konfigurovanych pro adresy Auto IP (lokalni adresy) bude toto 
pole ignorovano. Hodnota TTL u odchozich paketu bude vzdy nastavena na hodnotu 
255 a omezena na lokalni sit'. 



Syslog Server (pouze IPv4) Urcuje adresu IP pocitace hostitele nakonfigurovaneho pro pfijem 

zprav systemoveho protokolu z tiskoveho serveru HP Jetdirect. Pokud server syslog 
(server systemoveho protokolu) neni urcen, jsou zpravy systemoveho protokolu 
zakazany. 
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Tabulka 4-8 Karta TCP/IP Advanced (pokracovani) 



Polozka Popis 



Syslog Maximum Messages (pouze IPv4) Urcuje maximalni pocet zprav systemoveho protokolu, ktere Ize odeslat 

tiskovym serverem HP Jetdirect za jednu minutu. Toto nastaveni umoznuje 
spravcum urcovat velikost souboru protokolu. Vychozi hodnota je 10 za minutu. Je-li 
nastavena hodnota 0, maximalni pocet neni definovan. 

Syslog Priority (pouze IPv4) Ridi filtrovani zprav systemoveho protokolu, ktere jsou odesilany na 

server syslog. Rozsah hodnot filtru je 0 az 8, kde 0 je nejpodrobnejsi a 8 
nejobecnejsi. Hlaseny jsou pouze ty zpravy, ktere jsou pod zadanou urovni filtru 
(zpravy s vyssi prioritou). Vychozi hodnota je 8. V tomto pfipade jsou hlaseny 
vsechny zpravy systemoveho protokolu. Hodnota 0 vypne hlaseni zprav 
systemoveho protokolu. 



Network Settings 

Na strankach Network Settings (Nastaveni site) Ize nastavit nebo zmenit parametry konfigurace 
protokolu IPX/SPX , AppleTalk , PLC/LLC a SNMP . Parametr Ize nastavit zadamm pozadovane 
hodnoty a klepnutfm na tlacftko Apply (Pouzit). 

IPX/SPX 

Karta IPX/SPX slouzf pro konfiguraci parametru IPX/SPX na tiskovem serveru HP Jetdirect pro 
provoz site Novell NetWare nebo site kompatibilm s protokoly IPX/SPX (napr. sit' Microsoft). Popis 
polozek na teto strance uvadi Tabulka 4-9 Nastaveni protokolu IPX/SPX . 



UPOZORNENI Pouzfvate-li tisk v primem rezimu prostrednictvfm protokolu IPX/SPX v sfti 
Microsoft, protokoly IPX/SPX nevypinejte. 



Sit' Novell NetWare: 

■ Integrovany webovy server muze byt pouzit pro vyber parametru rezimu serveru front v prostfedf 
NDS. 

■ Integrovany webovy server WWW nelze pouzit pro vytvorem objektu tiskoveho serveru NDS, 
tiskarny a fronty. K vytvorem techto objektu je treba pouzit jine dostupne programy a nastroje. 



Tabulka 4-9 Nastaveni protokolu IPX/SPX 



Polozka 


Popis 


IPX/SPX Enable 


Povoli nebo zakaze protokoly IPX/SPX na tiskovem serveru HP Jetdirect. Neni-li policko 




zaskrtnuto, jsou protokoly IPX/SPX zakazany. 


IPX/SPX Frame Type 


Urcuje typ ramce IPX/SPX pro jeho pouziti s tiskovym serverem HP Jetdirect v siti. Po 




provedeni konfigurace typu ramce budou vsechny ostatni typy spocitany a vyfazeny. 




All Frame Types (Auto): Zjisti vsechny typy ramce a provede konfiguraci prvniho 




zjisteneho typu (vychozi). 




■ Ethernet 802.3 (EN_8023): Omezi typ ramce na IPX pfes ramce IEEE 802.3. 




■ Ethernet II (ENJI): Omezi typ ramce na IPX pfes ramce Ethernet. 




■ Ethernet 802.2 (EN_8022): Omezi typ ramce na IPX pfes IEEE 802.2 s ramci IEEE 




802.3. 




■ Ethernet SNAP (EN_SNAP): Omezi typ ramce na IPX pfes SNAP s ramci IEEE 802.3. 
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Tabulka 4-9 Nastaveni protokolu IPX/SPX (pokracovani) 



Polozka 


Popis 


SAP Interval 


Urcuje casovy interval (v sekundach), po ktery bude tiskovy server HP Jetdirect cekat na 
odeslani zprav protokolu SAP, ktere jsou rozesilany za ucelem ohlasenf moznosti sluzeb v 
siti Novell NetWare. Zpravy SAP Ize zakazat zadanim hodnoty 0. Vychozi hodnota je 60. 


Print Server Name 


Urcuje nazev tiskarny v siti NetWare pro tiskovy server HP Jetdirect (pouze alfanumericke 
znaky). Vychozi nazev je NPIxxxxxx, kde xxxxxx je poslednich sest cislic hardwarove 
adresy site (MAC) tiskoveho serveru HP Jetdirect. 


NDS Tree Name 


Urcuje nazev stromu NDS pro zarizeni. Nazev stromu NDS odkazuje na nazev 
organizacniho stromu pouzivaneho siti. Ponechanim prazdneho pole Ize zakazat podporu 
NDS. 


NDS Context 


Kontext NDS tiskoveho serveru odkazuje na kontejner NDS nebo organizacni jednotku 
obsahujici objekt tiskoveho serveru. Objekty tiskove fronty a zarizeni mohou byt umisteny 
kdekoli v ramci stromu NDS, ale tiskovy server HP Jetdirect musi byt nakonfigurovan 
pomoci uplneho nazvu objektu tiskoveho serveru. 

Pokud se napriklad objekt tiskoveho serveru nachazi v kontejneru "marketing. mojemesto.lj", 
uplny kontextovy nazev (CN) tiskoveho serveru je: 

"OU=marketing.OU=mojemesto.O=lj" 

(kde OU je kontejner organizacni jednotky a O organizacni kontejner v ramci stromu NDS). 
Tiskovy server rovnez prijme oznaceni "marketing. mojemesto.lj". 

Ponechanim prazdneho pole Ize zakazat podporu NDS. 

[ll'j? Poznamka Objekty NDS nelze vytvofit pomoci inteqrovaneho weboveho serveru. 


Job Poll Interval 


Urcuje casovy interval (v sekundach), po ktery tiskovy server HP Jetdirect ceka a kontroluje 
pfitomnost tiskovych uloh v tiskove fronte. 


PJL Configuration 


Povolte (zaskrtnutim policka) nebo zakazte (zrusenim zaskrtnuti) tyto parametry jazyka PJL: 



■ Banner Page (Stranky zahlavi - tisk oddelovacich stranek mezi tiskovymi ulohami). 

End-Of-Job Notification (Oznameni o dokonceni ulohy - pokud bude z tiskarny prijato 
toto oznameni, bude zprava o dokonceni ulohy pfesmerovana do aplikace klienta). 

Toner Low Notification (Oznameni o nedostatku toneru - pokud bude z tiskarny prijato 
toto oznameni, tiskovy server HP Jetdirect pfesmeruje zpravu o nedostatku toneru do 
aplikace klienta). 



AppleTalk 

Karta AppleTalk umoznuje na tiskovem serveru HP Jetdirect nakonfigurovat vybrana nastaveni 
protokolu AppleTalk. Popis polozek na teto strance uvadi Tabulka 4-10 Nastaveni AppleTalk . 

\-^f Poznamka Mezi zobrazenymi parametry protokolu AppleTalk jsou rovnez typy tiskaren 
AppleTalk ohlasenych v siti. 

Tiskovy server HP Jetdirect podporuje pouze protokol AppleTalk Phase 2. 
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Tabu Ika 4-10 Nastaveni AppleTalk 



Polozka 


Popis 


Policko AppleTalk Enable 


Pouziti protokolu AppleTalk na tiskovem serveru je mozno povolit (zaskrtnutim) nebo 




zakazat (zrusenim zaskrtnuti). Je-li protokol AppleTalk povolen, zobrazi se parametry 




yJl U LUftUlU rt|J|JlC 1 dl ft U IUZ.CI It; lid UOfMJ Vcl 1 1 otrl Vcl U. 


AppleTalk Name 


Urcuje nazev tiskamy v siti AppleTalk. V pripade zadani nazvu, kteryje jiz v siti prifazen, 




UUUc V piUMJIMJIU Mpfjlc 1 dll\ I Idicv UVcUcMy [Id r\UM My Ul dUI 1 1 bUdMUc piUyidlllU JcLUIIcUL 




doplnen cislem oznacujicim duplicitu tohoto nazvu. 


Type 


Urcuje typ tiskamy ohlasovany v siti. Mohou byt zobrazeny az dva typy (napfiklad HP 




LaserJet a LaserWriter). 


Zone 


Vyberte pro tiskamu dostupnou zonu v siti AppleTalk. Ve vychozim stavu bude zobrazena 




prave vybrana zona. 




Stisknutim tlacitka Refresh selected zone Info (Obnovit informace o vybrane zone) se 




obnovi seznam dostupnych zon. 



DLC/LLC 

Pomocf zaskrtavacfho polfcka Ize povolit (zaskrtnutim) nebo zakazat (zrusenim zaskrtnuti) protokoly 
DLC/LLC na tiskovem serveru HP Jetdirect. Je-li zaskrtavacf policko prazdne, jsou protokoly DLC/ 
LLC zakazany. 

SNMP 

Poskytnute parametry protokolu SNMP Ize menit. Viz Tabulka 4-11 Nastaveni protokolu SNMP . 

/\ UPOZORNENI Pouzfvate-li ke sprave zarfzenf program HP Web Jetadmin, pouzijte jej pro 
hladke nakonfigurovanf protokolu SNMP v3 a dalsfch nast. zabezp. na tisk. serveru. 

Pfi pouziti integrovaneho weboveho serveru k vytvorenf uctu SNMP v3 se smazou vsechny 
stavajfcf ucty SNMP v3. Navfc bude treba pouzft informace o uctu SNMP v3 v aplikaci pro 
spravu protokolu SNMP. Dalsf informace viz SNMP v3 . 



Tabulka 4-11 Nastaveni protokolu SNMP 



Polozka Popis 



Enable SNMPv1/v2 read- Tato volba umozni pouziti agentii protokolu SNMP (v. 1 nebo 2c) na tisk. serveru. Pro fizeni 
write access pristupu ke sprave tisk. serveru mohou byt nakonfigurovany vlastni nazvy komunit. 

Polozka SNMP Set Community Name (Nazev komunity SNMP pro zapis) je heslo, ktere 
umoznuje konfigurovat ("zapisovat") inform, protokolu SNMP na serveru HP Jetdirect. 

Polozka SNMP Get Community Name je heslo umoznujici prijem ("cteni") informaci o 
protokolu SNMP na tiskovem serveru HP Jetdirect. 

Pfichozi pfikaz SetRequest nebo GetRequest protokolu SNMP musi obsahovat prislusny 
vstupni nebo vystupni nazev komunity, aby mohl tiskovy server na prikaz odpovedet. 

Nazev komunity se musi skladat ze znaku ASCII a muze obsahovat az 255 znaku. 

Vychozi nazev komunity pro cteni je "public" (verejny), ktery Ize zakazat zaskrtnutim 
pfislusneho policka, a tim omezit pristup. 
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Tabulka 4-11 Nastaveni protokolu SNMP (pokracovani) 



Polozka 


Popis 


\z%f Poznamka Je-li zakazan nazev "public", nemusi nektere monitory portu nebo 
b— I zjist'ovaci programy pracovat spravne. 


Enable SNMPv1/v2 read- 
only access 


Tato volba umozni pouziti agentu protokolu SNMP (verze 1 nebo 2c) na tiskovem serveru, 
ale omezi pfistup pouze na cteni. Zapis na server bude zakazan. Vychozi nazev komunity 
pro prikaz Get "public" je automaticky povolen. 


Disable SNMPv1/v2 


Tato volba zakaze pouziti agentu protokolu SNMP (verze 1 nebo 2c) na tiskovem serveru. 
Doporucuje se pro zabezpecena prostfedi. Je-li protokol SNMP v1/v2c zakazan, nektere 
monitory portu nebo zjist'ovaci programy nemusi pracovat spravne. 


Enable SNMPv3 


(Pouze u pine vybavenych tiskovych serveru HP Jetdirect) Tato moznost povoli 
(zaskrtnutim) nebo zakaze (zrusenim zaskrtnuti) agenty SNMP v3 na tiskovem serveru. 

Je-li tato moznost povolena, musi byt na tiskovem serveru vytvofen ucet SNMP v3 a 
informace o lictu musi byt uvedeny v aplikaci pro spravu protokolu SNMP v3. Ucet Ize 
vytvofit uvedenim techto informaci: 

User Name: Jmeno uzivatele pro ucet SNMP v3. 

Authentication Key: 16bajtova hexadecimalni hodnota pro overeni obsahu paketii SNMP 
pomoci algoritmu Message Digest Algorithm 5 (MD5, RFC 1321). 

Privacy Key: 16bajtova hexadecimalni hodnota pro sifrovani datove casti paketii SNMP 
pomoci algoritmu Data Encryption Standard (DES). 

Context Name: Zobrazeni kontextu, ve kterem uzivatel muze pristupovat k objektum SNMP. 
Zde je vzdy hodnota "Jetdirect". 



Other Settings 

Tato polozka poskytuje prfstup k nejruznejsfm sluzbam spravy a tisku voleb konfigurace. K dispozici 
jsou tyto karty: 

■ Misc. Settings slouzf k povolen f ruznych dalsich protokolu a funkci. 

■ Firmware Upgrade : slouzf k aktualizaci novych funkcf a vylepsem tiskoveho serveru HP Jetdirect 

■ LPD Queues - slouzf k nastaveni tiskovych front pouzitych pri tisku pomocf tiskovych sluzeb 
LPD (line printer daemon). 

■ Support Info - slouzf k nastaveni odkazu Support umfsteneho v casti Other Links na leve strane. 

■ Refresh Rate - slouzf k nastaveni casoveho intervalu (v sekundach) pro aktualizaci integrovane 
webove diagnosticke stranky. 

Misc. Settings 

Parametry na karte Miscellaneous Settings (Ruzna nastaveni) umozhujf nastavit radu dalsfch 
protokolu a funkcf, viz dale. Viz Tabulka 4-12 Miscellaneous Settings (Ruzna nastaveni) . 
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Tabulka 4-12 Miscellaneous Settings (Ruzna nastaveni) 



Polozka 


Popis 


SLP Config 


Povoli nebo zakaze protokol SLP pouzivany vybranym klientskym softwarem pro 
automaticke zjisteni a urceni tiskoveho serveru HP Jetdirect. 

Pokud protokol SLP bude pouzivat vicesmerove protokoly, musi byt povolena volba 
Multicast IPv4. 


Telnet Config 


Povoli nebo zakaze pfistup k parametrium pro konfiguraci HP Jetdirect pomoci 
protokolu Telnet. Dalsi informace viz Konfiaurace protokolu TCP/IP. 


mDNS 


Povolit nebo zakazat sluzbu Multicast Domain Name System (mDNS). Sluzba mDNS 
se pouziva obvykle v malych sitich k rozlisovani adres IP a nazvu (pomoci portu UDP 
cislo 5353), kdyz neni dostupny konvencni server DNS. 

Pro operace mDNS musi byt povolen rezim Multicast IPv4. 


Multicast IPv4 


Povoli nebo zakaze pfijem a pfenos paketu vicesmeroveho vysilani pro protokol IP 
verze 4 na tiskovem serveru. Pokud je tento parametr vypnuty, ostatni protokoly 
pouzivajici vicesmerove vysilani, jako napfiklad mDNS a SLP, mohou byt bez 
upozorneni take vypnuty. 

(~^ > Poznamka Pokud je tento parametr vypnuty, ostatni protokoly pouzivajici 
b— I vicesmerove vysilani, jako napfiklad mDNS a SLP, mohou byt bez upozorneni 
take vypnuty. 


9100 Config 


Povoli nebo zakaze sluzby portu 9100. Port 9100 je majetkem spolecnosti Hewlett- 
Packard. Jde o port TCP/IP typu raw na tiskovem serveru HP Jetdirect. Tento port je 
vychozim portem pro tisk. Je pfistupny prostfednictvim softwaru spolecnosti Hewlett- 
Packard (napfiklad HP Standard Port). 


FTP Printing 


Povoli nebo zakaze dostupne tiskove sluzby FTP na tiskovem serveru HP Jetdirect. 
Dalsi informace viz Tisk pomoci protokolu FTP. 


LPD Printing 


Povoli nebo zakaze sluzby LPD na tiskovem serveru HP Jetdirect. Sluzby LPD na 
tiskovem serveru HP Jetdirect zajisfuji sluzby zafazovani pro fadkove tiskarny v 
svstemech TCP/IP. Dalsi informace viz Tisk LPD. 


IPP Printing 


Povoli nebo zakaze protokol IPP na tiskovem serveru HP Jetdirect. Je-li tiskarna 
spravne pfipojena a je-li pfistupna, protokol IPP umoznuje tisk na tomto zafizeni v siti 
Internet (nebo intranet). Rovnez je nutna spravna konfigurace klientskeho systemu IPP. 
Dalsi informace o klientskem softwaru IPP viz Pfehled softwarovvch feseni spolecnosti 
Hewlett-Packard. 


Link settings 


(Pro kabelovy 10/1 00/1 000T Ethernet) Nastavi rychlost propojeni tiskoveho serveru (10, 
100, 1000 Mb/s) a rezim komunikace (pine duplexni nebo poloduplexni). Dostupne 
volby rychlosti pfipojeni zavisi na modelu tiskoveho serveru. Volby, ktere mohou byt 
zobrazeny, jsou uvedeny nize. 

y\ UPOZORNENI Pokud zmenite nastaveni propojeni, muze dojit k pferuseni 
L — ^ sft'ove komunikace s tiskovym serverem a sit'ovym zafizenim. 



■ AUTO (vychozi): Tiskovy server se automaticky konfiguruje na nejvyssi rychlost 
propojeni a povoleny rezim komunikace. Pokud automaticka konfigurace seize, 
pouzije se nastaveni 100TX HALF nebo 10TX HALF podle zjistene rychlosti 
pfipojeni portu rozbocovace nebo pfepinace. (Volba 1000T polovicni duplex neni 
podporovana.) 



■ 10T-Full: 10 Mb/s, pine duplexni provoz. 

■ 10T-Half: 10 Mb/s, poloduplexni provoz. 
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Tabulka 4-12 Miscellaneous Settings (Ruzna nastaveni) (pokracovani) 



Polozka Popis 

■ lOOTX-Full: 100 Mb/s, pine duplexni provoz. 
m 100TX-Half: 100 Mb/s, poloduplexni provoz. 

■ 100TX-AUTO: Omezi automaticke nastaveni na maximalni hodnotu rychlosti 
pripojeni 100 Mb/s. 

■ 1000T FULL: 1000 Mb/s, pine duplexni provoz. 



Locally Administered Address 



Syslog Facility 



Dynamic Raw Port Setting 



Disable listening on these ports 



mDNS Highest Priority Service 



Urcuje lokalne nastavenou adresu LAA (Locally Administered Address), ktera nahradi 
hardwarovou adresu MAC site LAN. Pokud je pouzita adresa LAA, musi uzivatel zadat 
retezec o delce presne 12 hexadecimalnich znaku. 

Pro tiskove servery v sitich Ethernet musi adresa LAA zacinat hexadecimalni hodnotou 
X2, X6, XA nebo XE, kde X je libovolny hexadecimalni znak 0 az F. 

Vychozi adresa je prifazena vyrobcem. 

Urcuje kod pouzivany k identifikaci zdroje zpravy (napf. k identifikaci zdroje vybranych 
zprav pfi feseni problemu). Tiskovy server HP Jetdirect standardne pouziva LPR jako 
zdrojovy kod, ale Ize pouzit mistni uzivatelske hodnoty localO az local7 a izolovat 
jednotlive tiskove servery nebo jejich skupiny. 

Umoznuje urcit dalsi porty pro tisk na port TCP 9100. Platne porty jsou 3000 az 9000 a 
jsou zavisle na aplikacich. 

Z bezpecnostnich diivodu umoznuji tato dve pole zakazat na tiskarne sluzby, ktere 
vyuzivaji sif. V kazdem poli musite zadat cisla portu, ktere jsou pouzivany pro sit'ovou 
komunikaci s temito sluzbami. V kazdem poli muze byt uvedeno az pet portu (napriklad 
[5, 10, 40, 20, 50]). Platny rozsah cisel portu je 1 az 65535. 

Streams: Do tohoto pole zadejte cisla portu pro sluzby, ktere vytvareji datove toky. 
Datove toky pouzivaji pro zajisteni doruceni dat protokol TCP. 

Datagrams: Do tohoto pole zadejte cisla portu pro sluzby, ktere pro prenos pouzivaji 
datagramy. Datagramy jsou typicky pouzivany pro rozesilane zpravy a pouzivaji 
protokol UDP, ktery nevytvafi pevne spojeni a pro ktery neni garantovano doruceni dat 
a zotaveni z chyb. 

Nastavi sluzbu mDNS jako sluzbu s nejvyssi prioritou pro tisk. Pro nastaveni tohoto 
parametru zvolte jednu z nasledujicich moznosti: 

9100 Printing: Tisk primo podle adresy IP prostfednictvim portu 9100 vyhrazeneho pro 
spolecnost HP. 

IPP Printing: Tisk prostrednictvim protokolu IPP. 

LPD Printing (RAW): Vychozi zpusob tisku prostrednictvim fronty LPD typu raw. 

LPD Printing (TEXT): Vychozi zpusob textoveho tisku prostrednictvim fronty LPD. 

LPD Printing (AUTO): Vychozi zpusob automatickeho tisku prostfednictvim fronty LPD. 

LPD Printing (BINPS): Vychozi zpusob binarniho postscriptoveho tisku prostrednictvim 
fronty LPD. 

LPD Printing (<definovano uzivatelem>): Muze byt uvedeno az 5 uzivatelem 
definovanych front LPD, pokud jsou nakonfigurovany. Text <definovano uzivatelem> je 
nazev uzivatelem definovane tiskove fronty LPD. 

Vychozi vyber bude zaviset na tiskarne. Standardne je to volba 9100 Printing nebo LPD 
Printing (BINPS). 
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Firmware Upgrade 

U tiskovych serveru, ktere podporujf inovace firmwaru, umoznuje tato stranka aktualizovat tiskovy 
server novymi funkcemi. 

Soubor s inovacf firmwaru pro tiskovy server musf byt v systemu dostupny. Chcete-li urcit a zfskat 
prfslusny aktualizacnf soubor, navstivte stranky technicke podpory spolecnosti HP na adrese: 

http://www.hp.com/qo/webjetadmin firmware 

Na teto strance postupujte takto: 

1 Vyhledejte spravny model tiskoveho serveru a aktualizacnf soubor. 

Zkontrolujte verzi aktualizacnfho souboru, abyste overili, ze je novejsf nez verze tiskoveho 
serveru nainstalovana v pocftaci. Je-li tomu tak, stahnete tento soubor. Pokud ne, nepotrebujete 
inovovat firmware. 

Pro inovaci tiskoveho serveru pomocf integrovaneho weboveho serveru: 

Zadejte cestu k aktualizacnfmu souboru a klepnutfm na tlacftko Browse jej vyhledejte. 

2 Pote klepnete na tlacftko Upgrade Firmware. 

LPD Queues 

Na strance LPD Queues Ize nastavit tiskove fronty LPD (line printer daemon) pro tiskovy server 
Jetdirect. Dalsf informace o tisku LPD a tiskovych frontach viz Tisk LPD . 

Pred nastavenfm front LPD je nutno nejdrfve povolit tisk LPD na tiskovem serveru. Pokud je tisk LPD 
zakazan, pfejdete k casti Misc. Settings a povolte jej. 

Pokud je tisk LPD povolen, je k dispozici deset ruznych pojmenovanych tiskovych front. Ctyri 

z techto front se konfigurujf automaticky a jejich parametry nelze zmenit. Zbyvajfcfch sest front muze 

nastavit uzivatel. 

Sest uzivatelskych front Ize vytvofit pomocf znakovych retezcu (napr. prfkazu pro ovladanf ulohy), 
ktere se automaticky pridajf pred nebo za tiskovou ulohu. Lze definovat az osm pojmenovanych 
retezcu a kazdou frontu Ize vytvorit tak, aby kazdy z techto pojmenovanych retezcu predchazel 
tiskova data (parametr "prepend string name") nebo nasledoval za tiskovymi daty (parametr "append 
string name"). 

Parametry fronty LPD potfebne pro nastavenf front LPD jsou popsany dale. Viz Tabulka 4-13 
Parametry fronty LPD . 

Tabulka 4-13 Parametry fronty LPD 



Polozka Popis 

Queue Name Nazev uzivatelske fronty. Tento nazev muze mit delku az 32 znaku a muze obsahovat 

libovolne zobrazitelne znaky ASCII. Lze definovat az sest uzivatelskych front. 



A 



UPOZORNENI Nepouzivejte nazvy front lisici se pouze velkymi a malymi 
pismeny. V takovem pripade sprava front LPD provadena jinymi nastroji (napr. 
programem Telnet) muze zpusobit nekorektni chovani. 



Prepend String Name Zadejte nazev pro jeden nebo vice retezcu, ktere budou predrazeny pred tisknuta data. 

Urcete nazvy retezcu a hodnoty v tabulce v dolni casti stranky. 
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Tabulka 4-13 Parametry fronty LPD (pokracovani) 



Polozka Popis 

Chcete-li pfidat pfed tisk dlouhy fetezec, Ize spojit vice nazvu fetezcu pomoci znaku "+". 
Chcete-li napfiklad pridat dlouhy retezec, ktery je rozdelen do dvou samostatnych fetezcu, 
zadejte: 

<fetezec1 >+<fetezec2> 

kde fetezed a fetezec2 jsou nazvy dvou samostatnych fetezcu s ruznym obsahem. 



Append String Name 



Queue Type 



Zadejte nazev pro jeden nebo vice retezcu, ktere budou zafazeny za tisknuta data. Urcete 
nazvy retezcu a hodnoty v tabulce v dolni casti stranky. 

Chcete-li pridat za tisknuta data dlouhy retezec, Ize spojit vice nazvii retezcu pomoci znaku 
"+". Chcete-li napfiklad pridat dlouhy retezec, ktery je rozdelen do dvou samostatnych 
retezcu, zadejte: 

<fetezed >+<fetezec2> 

kde fetezed a fetezec2 jsou nazvy dvou samostatnych fetezcu s ruznym obsahem. 
Instrukce pro zpracovani dat ve fronte. K dispozici jsou ctyfi typy front: 

■ RAW — bez zpracovani. Proces LPD povazuje data ve fronte typu raw za tiskovou ulohu, 
ktera jiz byla zformatovana v jazyce PCL, PostScript nebo HP-GL/2, a odesle ji do 
tiskarny bez upravy. (Libovolny pfedfazeny nebo pfipojeny fetezec bude pfidan do ulohy 
na pfislusne pozici.) 

■ TEXT — bude pfidan znak navratu na zacatek fadku. Proces LPD povazuje data ve 
fronte typu fexf za neformatovany text nebo text ASCII a pfed odeslanim jednotlivych 
fadku do tiskarny pfida za kazdy fadek znak navratu na zacatek fadku. 

■ AUTO — automaticke zpracovani. Proces LPD automaticky urci, zda je tfeba tiskova 
data odeslat ve formatu raw nebo jako fexf. 

BINPS — Binary PostScript. Pfekladac PostScript zpracuje tiskovou ulohu jako data v 
binarnim postscriptu. 



Default Queue Name Nazev fronty, ktera se pouzije, pokud je fronta urcena pro tiskovou ulohu neznama. Ve 

vychozim nastaveni je nazev vychozi fronty nastaven na hodnotu AUTO. 



String Name Nazev znakoveho fetezce. Pro pouziti ve frontach LPD Ize definovat az osm znakovych 

fetezcu. Tento parametr urcuje nazev fetezce, zatimco parametr Value urcuje obsah 
fetezce. Nazvy pfedfazeneho fetezce Prepend a pfipojeneho fetezce Append (uvedeno 
v tabulce v horni casti okna prohlizece) musi byt vybrany ze zde uvedenych nazvu. Nazev 
fetezce muze obsahovat az 32 znaku a muze obsahovat libovolne zobrazitelne znaky ASCII. 



Value Obsah fetezce. Parametr String Name urcuje nazev fetezce, zatimco parametr Value urcuje 

jeho obsah. Pokud je urcen nazev fetezce pro pfedfazeny nebo pfipojeny fetezec (v tabulce 
v horni casti okna prohlizece), proces LPD odesle hodnotu tohoto fetezce do tiskarny pfed 
nebo za tiskovymi daty (podle typu fetezce). 

Hodnotami znaku mohou byt libovolne hodnoty z rozsifene sady ASCII, tj. od 0 do 255 
(hexadecimalne od 00 do FF). Netisknutelny znak Ize urcit pomoci jeho hexadecimalni 
hodnoty tak, ze zadate znak "" a za nim dva hexadecimalni znaky. Chcete-li napfiklad zadat 
znak "Escape" (hexadecimalne 1 B), napiste \1 B. Je-li soucasti fetezce znak "V'.zadejte jej 
jako \5C. Do tohoto pole Ize napsat maximalne 240 znaku. Hexadecimalni hodnota znaku 
v poli je zkontrolovana, v pfipade potfeby pfevedena a pote vnitfne ulozena. Maximalni 
pocet vnitfne ulozenych znakii v fetezci je 80. Vsechny znaky pfekracujici toto omezeni jsou 
ignorovany. 



K vytvorenf uzivatelske tiskove fronty je nejdrfve treba definovat Fetezce, nastavit je jako predrazene 
nebo pripojene a definovat typ fronty. Po definovam fronty LPD je nutno urcit jej f pouziti. To Ize 
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provest nastavenfm tiskarny LPD, ktera frontu pouzfva. Pokud naprfklad vytvorfte retezec "a" s 
hodnotou "abc" a retezec "z" s hodnotou "xyz", muzete definovat tiskovou frontu "fronta_az" s 
predrazenym retezcem "a", pripojenym retezcem "z" a typem fronty "raw". Jakmile pote odeslete do 
tiskove fronty "fronta_az" tiskovou ulohu obsahujfcf formatovany text <text>, odesle se do tiskarny 
uloha "abc<text>xyz". 

Pokyny pro nastavenf tiskarny LPD se pro ruzne operacnf systemy lisf. Podrobnosti viz Tisk LPD . 

Priklad: Mate tiskarnu LPD a chcete obnovit jejf nastavenf pri spustenf kazde tiskove ulohy. Muzete 
vytvorit uzivatelskou tiskovou frontu s nazvem "vymazat_tiskarnu", ktera na zacatku kazde ulohy 
odesle prfkaz vynulovanf jazyka PCL (znak Escape-E). To Ize provest nasledovne: 

Nejdrfve vytvorte tiskovou frontu: 

■ Pojmenujte retezec: Do pole String Name na prvnfm fadku napiste "obnovovaci_retezec". 

■ Definujte hodnotu retezce: Do pole Value na prvnfm fadku napiste "\1BE" (znak Escape-E). 
(Pffpadne Ize napsat "\1B\45".) 

■ Pojmenujte frontu: Do pole Queue Name na patem radku napiste "vymazat_tiskarnu". 

■ Nastavte predrazeny retezec: Do pole Prepend String na patem radku napiste 
"obnovovaciretezec". 

■ Pole Append String na patem radku ponechejte prazdne. 

■ Nastavte typ fronty: Pomocf rozevfracf nabfdky nastavte v poli Queue Type na patem radku 
hodnotu "RAW". 

Potom nastavte, ktera tiskarna ma frontu pouzfvat. Jako nazev fronty zadejte "vymazat_tiskarnu". 
(Podrobnosti o nastavenf tiskarny viz Tisk LPD , cast.) Po provedenf vyse uvedeneho postupu bude 
na zacatku kazde tiskove ulohy odeslane do tiskarny vlozen prfkaz pro obnovenf nastavenf. To platf 
jak pro ulohy odeslane ze serveru, tak pro ulohy odeslane z pocftace klienta, ktery tiskarnu nastavil. 

Support Info 

Na teto strance Ize nakonfigurovat odkazy na technickou podporu. Muzete urcit osobu zajist'ujfcf 
podporu a telefonnf cfslo spravce zarfzenf a take adresy URL pro webove produkty a technickou 
podporu. 

Refresh Rate 

Tato hodnota pfedstavuje dobu (v sekundach), po jejfmz uplynutf dojde k automaticke aktualizaci 
diagnostickych stranek. Hodnota 0 vypne obnovovacf frekvenci. 

Privacy Settings 

Na strance Privacy Settings (Nastavenf utajenf) muzete povolit, aby integrovany webovy server 
shromazd'oval identifikace produktu a informace o pouzfvanf a odesflal tyto informace spolecnosti 
HP (je nutne pripojenf k Internetu). Informace o pouzfvanf produktu pomahajf spolecnosti HP ve 
zlepsovanf funkcf a sluzeb produktu. Vychozf nastavenf pro tuto stranku zavisf na vyberu uzivatele 
pfi prvnfm prfstupu na kartu Networking (Prace v sfti). 

Chcete-li tutofunkci povolit, zaskrtnete odpovfdajfcf polfcko a klepnete na tlacftko Apply (Pouzft). 

Chcete-li tuto funkci zakazat, zruste zaskrtnutf odpovfdajfcfho polfcka a klepnete na tlacftko Apply 
(Pouzft). 
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Select Language 



Tento odkaz se zobrazf v pffpade, ze webove stranky HP Jetdirect podporujf vice jazyku. 
Podporovane jazyky Ize rovnez vybrat pomocf nastavenf jazykove pfedvolby v prohlfzeci (vice 
informacf obsahuje napoveda k prohlfzeci). 

V nastavenf prohlfzece musf byt povoleno pouzitf cookies, aby se zobrazily podporovane neanglicke 
jazyky. 



Security: Settings 

Nabfdka Settings v casti SECURITY poskytuje prfstup k nasledujfcfm kartam: Status (vychozf), 
Wizard a Restore Defaults. Dostupna nastavenf zavisf na konkretnfm modelu tiskoveho serveru. 



Status 

Stranka Status zobrazuje aktualnf nastavenf konfigurace zabezpecenf tiskoveho serveru. To, ktera 
nastavenf budou zobrazena, zavisf na funkcfch podporovanych tiskovym serverem. 



Wizard 

rH-lv 



Poznamka Pokud ke sprave zarfzenf pouzfvate program HP Web Jetadmin, nemeli byste 
pouzfvat tohoto pruvodce. Mfsto toho pouzijte program HP Web Jetadmin pro konfiguraci 
nastavenf zabezpecenf site a zajistete tak spravne nastavenf techto parametru v sfti. 



Stranka Wizard umozhuje spustit Pruvodce konfiguraci zabezpecenf systemu HP Jetdirect. 

Tento pruvodce vas provede procesem konfigurace zabezpecenf tiskoveho serveru pro provoz v sfti. 
Klepnutfm na Start Wizard tohoto pruvodce spustfte. Otevre se stranka Security Level (Uroveh 
zabezpecenf). 

Volitelne konfiguracnf parametry uvadene pruvodcem budou zaviset na volbe urovne zabezpecenf. 
Pfehled parametru obsahuje Tabulka 4-14 Urovne zabezpecenf pruvodce . 

Poznamka Pokud je pruvodce ukoncen nespravne (naprfklad jinak nez pouzitfm tlacftka 
Cancel), muze se objevit obrazovka Operation Failed (Operace se nezdarila). V takovem 
prfpade pockejte priblizne dve minuty a potom pruvodce znovu spust'te. 



Restore Defaults 

Tato stranka slouzf k obnovenf nastavenf konfigurace zabezpecenf na hodnoty zadane vyrobcem. 
To, jaka vychozf nastavenf budou zobrazena, zavisf na funkcfch podporovanych tiskovym serverem. 

Na hodnoty od vyrobce budou nastaveny pouze vyjmenovane parametry zabezpecenf, ostatnf 
konfiguracnf parametry nebudou ovlivneny. 



Tabulka 4-14 Urovne zabezpeceni pruvodce 



Uroven zabezpeceni 


Popis 


Basic Security 


Tato volba vyzaduje nastaveni hesla spravce pro spravu konfigurace. Heslo spravce je 




sdileno s ostatnimi nastroji pro spravu, napriklad s aplikacemi Telnet nebo SNMP. 




Presto nektere nastroje, jako napriklad Telnet, pouzivaji komunikaci ve forme prosteho 




textu, a nejsou tudiz zabezpeceny. 
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Tabulka 4-14 Urovne zabezpeceni pruvodce (pokracovani) 



Uroven zabezpeceni Popis 



Stranka Administrator Account slouzi k zadani hesla spravce. Heslo spravce bude 
rovnez pouzito jako nazev komunity "Set" SNMP v1/v2 v aplikacich pro spravu SNMP. 

Stranka Configuration Review zobrazuje vsechna aktualni nastaveni, ktera mohou 
ovlivnit zabezpeceni. Klepnutim na tlacitko Finish se nastavi zakladni parametry 
zabezpeceni. 

(Pouze u pine vybavenych tiskovych serveru) Tato volba doplnuje volbu Basic Security 
o automaticke zakazani protokolu spravy, ktere nepouzivaji zabezpecenou, sifrovanou 
komunikaci (napriklad inovace firmwaru Telnet a FTP, dale RCFG a SNMP v1/v2c). 
Chcete-li zmenit nastaveni jednotlivych protokolu, pfejdete k casti Mqmt. Protocols . 

Stranka Administrator Account slouzi k zadani hesla spravce. 

Stranky SNMP Configuration slouzi ke konfiguraci urcitych nastaveni SNMP: 

■ Enable SNMPv3: (Pouze u pine vybavenych tiskovych serveru) Povoli SNMP v3 a 
vytvofi ucet SNMP v3. Vytvofeni uctu SNMP v3 se nedoporucuje, pokud je zarizeni 
spravovano pomoci programu HP Web Jetadmin. Viz SNMP . 

Enable SNMPv1/v2 read-only access: Povolenim teto moznosti bude umoznena 
podpora aktualnich nastroju, ktere vyuzivaji SNMP verze 1 nebo 2 pro vyhledani 
zarizeni a ziskani informaci o jeho stavu. 

Stranka Configuration Review zobrazuje vsechna aktualni nastaveni, ktera mohou 
ovlivnit zabezpeceni. Klepnutim na tlacitko Finish se nastavi zakladni parametry 
zabezpeceni. 

Custom Security Tato moznost projde vsechna dostupna nastaveni zabezpeceni podporovana tiskovym 

serverem. Blizsi informace o urcitych parametrech a vyberech naleznete na kartach na 
strankach nabidky Mqmt. Protocols a Authorization v casti SECURITY. 

Stranka Administrator Account slouzi k zadani hesla spravce. 

Stranka Web Mgmt. (pouze u pine vybavenych tiskovych serveru) slouzi ke konfiguraci 
HTTPS (zabezpeceny protokol HTTP) vcetne certifikatu a urovni sifrovani. 

Stranka Management Tools umoznuje konfiguraci protokolu spravy, ktere nejsou 
zabezpeceny (napriklad inovace firmwaru RCFG, Telnet a FTP). 

Stranky SNMP Configuration slouzi ke konfiguraci urcitych nastaveni SNMP: 

■ Enable SNMPv1/v2: Povolenim teto moznosti je umozneno pouzivani softwaru pro 
spravu vyuzivajiciho protokol SNMP v1/v2. Pfi vyberu teto moznosti se zobrazi 
stranka SNMPv1/v2 Configuration umoznujici konfiguraci nazvu komunit SNMP. 

■ Enable SNMPv3: (Pouze u pine vybavenych tiskovych serveru) Povolenim teto 
moznosti se vytvori ucet SNMP v3. Vytvofeni uctu SNMP v3 se nedoporucuje, 
pokud je zarizeni spravovano pomoci programu HP Web Jetadmin. Viz SNMP . 

Stranka Access Control (Rizeni pfistupu) slouzi k nastaveni seznamu pro rizeni 
pfistupu, je-li treba ridit pristup hostitele k zarizeni. 

Stranka Print Protocols and Services slouzi k povoleni nebo zakazani sit'oveho tisku, 
sluzeb tisku a protokolu pro vyhledani zarizeni, ktere mohou ovlivnit zabezpeceni. 

Stranka Configuration Review zobrazuje vsechna aktualni nastaveni, ktera mohou 
ovlivnit zabezpeceni. Klepnutim na tlacitko Finish se nastavi zakladni parametry 
zabezpeceni. 



Enhanced Security 
(Recommended) 
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Authorization 



Stranka Authorization obsahuje karty, ktere umoznf rfdit prfstup nejen k zaffzenf, ale take ke 
konfiguraci zarfzenf a k funkcfm spravy. Navfc Ize konfigurovat certifikaty pro ovefenf klientu a 
serveru. 

Admin. Account 

Na teto strance Ize nastavit heslo spravce pro rfzeny prfstup ke konfiguraci serveru Jetdirect a 
informacfm ojeho stavu. Heslo spravce je sdfleno nastroji pro konfiguraci serveru Jetdirect, 
naprfklad integrovanym webovym serverem, sluzbou Telnet a programem HP Web Jetadmin. U 
vybranych tiskaren ElOje navfc heslo sdfleno s tiskarnou (viz Synchronizace hesla tiskarny nfze). 

Pokud je nastaveno nejake heslo a dojde k pokusu o prfstup k nastavenfm tiskovemu serveru 
Jetdirect, je prfstup povolen az po zadanf uzivatelskeho jmena a tohoto hesla. 



Poznamka Heslo spravce Ize vymazat studenym restartem tiskoveho serveru, ktery obnovf 



nastavenf tiskoveho serveru na vychozf hodnoty z vyroby. 



Zaskrtavacf polfcko umozhuje synchronizovat programy HP Web Jetadmin a SNMP v1/v2c Set 
Community Name. Pokud tuto funkci povolfte (polfcko je zaskrtnuto), pouzije se heslo spravce i v 
prfkazu SNMP Set Community Name u aplikacf spravy SNMP v1/v2c. 



Poznamka Pokud pozdeji zmenfte nazev komunity SNMP pro zapis (naprfklad pomocf karty 
SNMP na strance Network Settings nebo pomocf programu Web Jetadmin), nebudou tato 
dve nastavenf dale synchronizovana. 



Synchronizace hesla tiskarny 

Mnohe tiskarny EIO umozhujf ochranu pffstupu ke konfiguraci tiskarny a stavovym nastavenfm 
pomocf hesla. Toto heslo se nastavuje prostrednictvf webovych stranek tiskarny. U techto tiskaren je 
heslo spravce pro tiskarnu a pro tiskovy server Jetdirect EIO synchronizovano, aby bylo jednotne 
pro prfstup ke konfiguracnfm strankam tiskarny i sft'oveho provozu. U tiskaren, ktere podporujf 
synchronizaci hesla, se pouzfva stejne heslo bez zavislosti na strance integrovaneho weboveho 
serveru (stranka tiskarny Security nebo Admin. Account), na nfz bylo heslo nastaveno. 

Pokud k synchronizaci hesla u techto tiskaren nedochazf, muze byt resenfm jeden z nasledujfcfch 
postupu: 

■ Obnovte v tiskarne a tiskovem serveru Jetdirect hodnoty nastavene vyrobcem (napr. pomocf 
studeneho restartu) a pote proved'te potfebna nastavenf. 

■ Nastavte rucne stejne heslo spravce prostrednictvfm stranky tiskarny Security a zaroveh stranky 
sft'oveho provozu Admin. Account. 



Certificates 

(Podpora certifikatu zavisf na modelu tiskoveho serveru) Tato karta poskytuje prfstup k instalaci, 
konfiguraci a sluzbam spravy digitalnfch certifikatu X.509. Digitalnf certifikat je elektronicka zprava, 
ktera obvykle mimojine obsahuje klfc (kratky retezec slouzfcf k sifrovanf a desifrovanf) a digitalnf 
podpis. Certifikaty mohou byt vydany a podepsany duveryhodnou tretf stranou (bezne nazyvanou 
certifikacnf urad CA), ktera muze byt internf nebo externf slozkou organizace. Certifikaty mohou nest 
take "vlastnf podpis", ktery se podoba overovanf vlastnf identity. 
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z£f Poznamka Ackoli jsou certifikaty s vlastnfm podpisem povoleny a umozhujf sifrovanf dat, 
nezajist'ujf platne overenf. 



Stranka Certificates zobrazuje stav certifikatu nainstalovanych na tiskovem serveru HP Jetdirect: 

■ Jetdirect certificate. Certifikat Jetdirect slouzf klientum a sft'ovym ovefovacfm serverum 
k overenf identity zarfzenf Jetdirect. 

Ve vychozfm stavu je nainstalovan certifikat Jetdirect s vlastnfm podpisem. To umozhuje 
integrovanemu webovemu serveru pouzft protokol HTTPS a pri prfstupu z weboveho prohlfzece 
se chovat jako zabezpeceny server. 

Klepnutfm na moznost View se zobrazf obsah nainstalovaneho certifikatu Jetdirect, po klepnutf 
na moznost Configure Ize certifikat aktualizovat nebo nainstalovat novy. Viz Konfigurace 
certifikatu . 

Pri instalaci se certifikat Jetdirect ulozf a zachova i po studenem restartu, ktery slouzf k obnovenf 
nastavenf tiskoveho serveru na vychozf hodnoty od vyrobce. 

■ CA Certificate. (Pouze u pine vybavenych tiskovych serveru) Certifikat od duveryhodne tretf 
strany, tedy certifikacnfho uradu (CA), slouzf k overenf identity sft'oveho overovacfho serveru 
behem metod overenf 802. 1X pouzfvajfcfch protokol EAP. Identita overovacfho serveru je 
overena tehdy, kdyz se informace v certifikatu CA shodujf s informacemi v certifikatu prijatem od 
overovacfho serveru. 

Certifikat CA pro tiskovy server je certifikat, ktery byl pouzit k podpisu certifikatu overovacfho 
serveru. Z tohoto duvodu musf byt certifikacnf ufad pouzity pro certifikat overovacfho serveru 
pouzit take pro certifikat CA. 

Klepnutfm na moznost View se zobrazf obsah nainstalovaneho certifikatu Jetdirect, po klepnutf 
na moznost Configure Ize certifikat aktualizovat nebo nainstalovat novy. Viz Konfigurace 
certifikatu . 

Je-li tiskovy server nastaven zpet na vychozf hodnoty z vyroby, nenf certifikat CA ulozen. 
Konfigurace certifikatu 

Po klepnutf na moznost Configure se spustf pruvodce spravou certifikatu, ktery pomuze aktualizovat 
nebo nainstalovat certifikat. Zobrazene obrazovky budou zaviset na typu certifikatu (Jetdirect nebo 
CA) a vasem vyberu. Tabulka 4-15 Obrazovky pro konfiguraci certifikatu obsahuje popis obrazovek a 
konfiguracnfch parametru, ktere se mohou zobrazit. 



z& Poznamka Pokud je konfigurace certifikatu ukoncena nespravne (naprfklad jinak nez 



pouzitfm tlacftka Cancel), muze se objevit obrazovka Operation Failed (Operace se 
nezdafila). V takovem pffpade pockejte priblizne dve minuty a potom pruvodce znovu spust'te. 



Tabulka 4-15 Obrazovky pro konfiguraci certifikatu 



Obrazovka Certificate Options. Poskytnute zavisi na modelu tiskoveho serveru. Zvolte pozadovanou moznost. 




■ Update Pre-lnstalled Certificate. Tuto moznost Ize pouzit k aktualizaci pfedem nainstalovaneho 

certifikatu s vlastnim podpisem. Pri aktualizaci je pfedem nainstalovany certifikat pfepsan. Aktualizovat Ize 
nasledujici polozku: 
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Tabulka 4-15 Obrazovky pro konfiguraci certifikatu (pokracovani) 



Certificate Validity Period 

U certifikatu s vlastnim podpisem prohlizec identifikuje certifikat jako certifikat s vlastnim podpisem pro 
kazdou novou webovou relaci a muze vyvolat varovnou zpravu zabezpeceni. Tuto zpravu Ize obejit, pfida-li 
uzivatel certifikat s vlastnim podpisem do zasobniku certifikatu prohlizece nebo zakaze-li varovani 
prohlizece (nedoporucuje se). 

Certifikaty s vlastnim podpisem nejsou vzdy bezpecne, protoze vlastnik certifikatu pouze potvrzuje svoji 
vlastni identitu, neni vsak overen duveryhodnou treti stranou. Certifikaty od duveryhodne treti strany jsou 
povazovany za bezpecnejsi. 

■ Create Certificate Request. Pri vyberu teto moznosti budete dotazani na urcite zarizeni a organizacni 
informace na nasledujici obrazovce: 

Certificate Information 

Tato moznost muze byt pouzita napfiklad tehdy, kdyz overovaci protokol vyzaduje, aby byl nainstalovan 
certifikat Jetdirect vydany duveryhodnou treti stranou nebo certifikacnim uradem. 



■ Install Certificate. Tato moznost se zobrazi, pouze pokud se vyrizuje nejaky pozadavek certifikatu 
Jetdirect (vuci duveryhodne treti strane). Po jeho pfijeti se certifikat nainstaluje s touto moznosti. Po 
nainstalovani tento certifikat pfepise puvodne nainstalovany certifikat. Pri vyberu teto moznosti budete 
dotazani na informace na nasledujici obrazovce: 

Install Certificate 

Instalovany certifikat musi byt pfidruzen k pfedchozimu pozadavku certifikatu vygenerovanemu 
integrovanym webovym serverem. 

Install CA Certificate. (Pouze u pine vybavenych tiskovych serveru) Tato volba je k dispozici, pokud 
klepnete na moznost Configure (Konfigurovat) pro certifikat CA, ktery musi byt nainstalovan pro vybrane 
protokoly overeni. Pri vyberu teto moznosti budete dotazani na informace na nasledujici obrazovce: 

Install Certificate 



■ Import Certificate and Private Key. Tato volba umoznuje importovat drive pozadovany a znamy certifikat 
jako certifikat Jetdirect. Pri importu certifikatu bude prave nainstalovany certifikat prepsan. Pri vyberu teto 
moznosti budete dotazani na informace na nasledujici obrazovce: 

Import Certificate and Private Key 



Export Certificate and Private Key. Tato volba umoznuje exportovat certifikat Jetdirect prave 
nainstalovany v tiskovem serveru pro pouziti na ostatnich tiskovych serverech. Pri vyberu teto moznosti 
budete dotazani na informace na nasledujici obrazovce: 

Export the Jetdirect certificate and private key 



a Delete CA Certificate. (Pouze u pine vybavenych tiskovych serveru) Tato moznost slouzi k odstraneni 
certifikatu CA nainstalovaneho na tiskovem serveru Jetdirect. Tato moznost se zobrazi, pokud byl 
nainstalovan certifikat CA pro overeni metodou EAP. 



UPOZORNENI Pokud odstranite certifikat CA, overeni EAP se zakaze a pfistup k siti bude 
odepfen. 

Certifikat CA se odstrani take pri studenem restartu tiskoveho serveru, pri kterem se obnovi 
vychozi nastaveni z vyroby. 



Obrazovka Certificate Validity. Na teto obrazovce Ize urcit dobu platnosti certifikatu Jetdirect s vlastnim podpisem. 



■ Tato obrazovka se zobrazi, pouze pokud je pfedem nainstalovan certifikat s vlastnim podpisem a pokud 
klepnutim na tlacitko Edit Settings (Upravit nastaveni) aktualizujete dobu platnosti. Urcuje aktualni cas 
UTC (Universal Coordinated Time). UTC je mefeni casu zajist'ovane Mezinarodnim ufadem pro vahy a 
miry. Upravuje rozdily mezi casern GMT a atomovym casern. Ma hodnotu 0 stupnu zemepisne delky na 
hlavnim poledniku. 
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Tabulka 4-15 Obrazovky pro konfiguraci certifikatu (pokracovani) 

Hodnota Validity Start Date (Pocatecni datum platnosti) se vypocitava z nastaveni hodin osobniho 
pocitace. 

Udaj Validity Period (Doba platnosti) urcuje pocet dni (1 az 3650) platnosti certifikatu od pocatecniho data 
Validity Start Date. Musi byt zadan platny udaj (1 az 3650). Vychozi nastaveni je 5 let. 



Obrazovka Certificate Information. Na teto strance Ize zadat informace potfebne k vyzadani certifikatu od certifikacniho 
ufadu. 



■ Common Name. (Vyzadovano) U tiskovych serveru HP Jetdirect urcuje uplny nazev domeny nebo platnou 
adresu IP zarizeni. 

Pfiklady: 

Nazev domeny: tiskarna.oddeleni.spolecnost.cz 
Adresa IP: 192.168.2.116 

Nazev Common Name bude pouzit pro jednoznacnou identifikaci zarizeni. U tiskovych serveru HP 
Jetdirect pouzivajicich overeni protokolem EAP musi byt nektere ovefovaci servery nakonfigurovany s 
nazvem Common Name uvedenym na certifikatu. 



Pokud je na tiskovem serveru Jetdirect nakonfigurovana vychozi adresa IP 192.0.0.192, nebude tato 
adresa patrne v pouzite siti platna. Tuto vychozi adresu nepouzivejte k identifikaci sveho zarizeni. 



■ 


Organization. (Pozadovano) Urcuje uplny platny nazev organizace. 


■ 


Organizational Unit. (Nepovinne) Urcuje oddeleni, divizi nebo jinou podskupinu organizace. 


■ 


City/Locality. (Pozadovano) Zadejte mesto a sidlo organizace. 


■ 


State/Province. (Pozadovano pro vsechny zeme/oblasti) Tato polozka musi obsahovat nejmene tri znaky. 




(pozadovano) 


■ 


Country/Region. Dvouznakovy kod zeme/oblasti podle ISO 3166. Napfiklad hodnota "gb" oznacuje Velkou 




Britanii, hodnota "us" oznacuje USA (pozadovano). 



Obrazovky Install Certificate nebo Install CA Certificate. 



Na obrazovce Install Certificate Ize nainstalovat certifikat Jetdirect. 

Na obrazovce Install CA Certificate Ize nainstalovat certifikat od duveryhodneho certifikacniho uradu (CA). Tento certifikat 
je mozno pouzit pri ovefovani metodou EAP. (Pouze u pine vybavenych tiskovych serveru) 



■ Install a PEM/Base64 (Privacy Enhanced Mail) encoded certificate. 

Pro instalaci certifikatu zadejte nazev a cestu souboru, ktery obsahuje tento certifikat. Po klepnuti na 
tlacitko Browse (Prochazet) take muzete soubor v systemu rucne vyhledat. 

Klepnutim na tlacitko Finish (Dokoncit) dokoncete instalaci. 

Aby bylo mozne certifikat nainstalovat, musi byt pridruzen k vyfizovanemu pozadavku na certifikat, ktery 
byl vytvofen integrovanym webovym serverem. Pokud se zadny pozadavek nevyrizuje, moznost Install 
Certificate se nezobrazi. 



Obrazovka Import Certificate and Private Key. Tato obrazovka slouzi k importu certifikatu Jetdirect a privatniho klice. 



■ Import a Jetdirect certificate and private key. Po dokonceni importu bude pfepsan stavajici certifikat a 
privatni klic. 
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Tabulka 4-15 Obrazovky pro konfiguraci certifikatu (pokracovani) 



Soubor musi byt sifrovan metodou PKCS#12 (.pfx). 

Pro import certifikatu a privatniho klice zadejte nazev a cestu souboru, ktery obsahuje certifikat a privatni 
klic. Po klepnuti na tlacitko Browse (Prochazet) take muzete soubor v systemu rucne vyhledat. Zadejte 
heslo, ktere bylo pouzito pro zasifrovani privatniho klice. 

Klepnutim na tlacitko Finish (Dokoncit) dokoncete instalaci. 



Obrazovka Export the Jetdirect certificate and private key. Tato obrazovka slouzi k exportu nainstalovaneho certifikatu 
Jetdirect a privatniho klice do souboru. 

■ Pro export certifikatu a privatniho klice zadejte heslo, ktere bude pouzito pro zasifrovani privatniho klice. 
Pro kontrolu musite zadat toto heslo jeste jednou. Pote klepnutim na tlacitko Save As (Ulozit jako) ulozte 
certifikat a privatni klic do souboru v systemu. Soubor bude sifrovan metodou PKCS#12 (.pfx). 



Access Control 

Tato karta slouzf k zobrazenf prfstupoveho seznamu ACL (Access Control List) tiskoveho serveru 
HP Jetdirect. Pffstupovy seznam (nebo prfstupovy seznam hostitelu) urcuje jednotlive systemy 
hostitelu nebo site hostitelskych systemu, ktere budou mft prfstup k tiskovemu serveru a 
pripojenemu sft'ovemu zarfzenf. Tento seznam muze obsahovat az 10 polozek. Je-li seznam 
prazdny (neobsahuje zadne hostitele), ma na tiskovy server prfstup kterykoli podporovany system. 



A 



UPOZORNENI Tuto funkci je treba pouzfvat opatrne. Pokud vas system nenf v tomto 
seznamu spravne uveden neboje zakazan prfstup pomocf protokolu HTTP, muze byt 
komunikace s tiskovym serverem HP Jetdirect znemoznena. 

Informace o pouzfvanf prfstupoveho seznamu hostitelu jako zabezpecovacfho prvku viz 

Funkce zabezpecenf . 

Poznamka Ve vychozfm nastavenf majf hostitele s pripojenfm HTTP (napffklad pomocf 
l — J integrovaneho weboveho serveru nebo protokolu IPP) povolen prfstup k tiskovemu serveru 
bez ohledu na polozky v prfstupovem seznamu. 

Chcete-li zakazat prfstup hostitelum HTTP, zruste zaskrtnutf polfcka Allow Web Server 
(HTTP) access (Povolit prfstup webovemu serveru (HTTP)) v dolnf casti seznamu. 

Hostitelske systemy jsou urceny adresou IP nebo cfslem site. Pokud sft' obsahuje podsfte, pomocf 
masky adresy Ize urcit, zda adresa IP oznacuje jeden hostitelsky system nebo skupinu hostitelskych 
systemu. 

Pfiklady. Viz tabulku s ukazkou polozek nfze: 



Adresa IP 


Maska 


Popis 


192.0.0.0 


255.0.0.0 


Umozni pfistup vsem hostitelum s cislem site 192. 


192.1.0.0 


255.1.0.0 


Umozni pfistup vsem hostitelum v siti 192, podsiti 1. 


192.168.1.2 




Umozni pfistup hostiteli s adresou IP 192.168.1.2. Pfedpoklada se 
maska 255.255.255.255, neni vsak nutna. 



Chcete-li do prfstupoveho seznamu pfidat polozku, urcete hostitele pomocf poll IP Address a Mask 
a zaskrtnete u odpovfdajfcf polozky polfcko Save (Ulozit). Pote klepnete na tlacitko Apply. 
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Chcete-li odstranit zaznam ze seznamu, zruste u tohoto zaznamu zaskrtnutf polfcka Save (Ulozit). 
Pote klepnete na tlacftko Apply. 

Chcete-li vymazat cely prfstupovy seznam, zruste zaskrtnutf vsech polfcek Save (Ulozit) a klepnete 
na tlacftko Apply. 

Mgmt. Protocols 

Tento odkaz poskytuje prfstup ke komunikacnfm protokolum pro spravu a dalsfm protokolum 
ovlivhujfcfm zabezpecenf. 

Web Mgmt. 

Tato karta slouzf ke sprave protokolu pro komunikaci s integrovanym webovym serverem 
z webovych prohlfzecu. Tato karta se zobrazf pouze u pine vybavenych tiskovych serveru. 

Zabezpecena sifrovana komunikace prostrednictvfm webu je zajistena protokolem Secure HTTP 
(HTTPS). Je-li integrovany webovy server nakonfigurovan k pouzitf protokolu HTTPS, vyrizuje 
komunikacnf pozadavky tohoto protokolu pomocf portu 443, cozje obecne znamy port pro provoz 
protokolu HTTPS. Ackoli jsou pro pouzitf protokolu Internet Printing Protocol (IPP) stale k dispozici 
take porty 80, 280 nebo 631, ostatnf nezabezpecene komunikacnf cesty (HTTP) jsou prenaseny 
prostrednictvfm protokolu HTTPS. Presmerovanf prohlfzece tak, aby pouzfval protokol HTTPS, muze 
byt transparentnf (v zavislosti na moznostech prohlfzece). 

Ve vychozfm nastavenf od vyrobce jsou tiskove servery HP Jetdirect 635n narozdfl od predchozfch 
tiskovych serveru HP Jetdirect konfigurovany tak, ze umozhujf prfstup pouze pomocf protokolu 
HTTPS. 

Ackoli se to nedoporucuje, Ize zrusenfm zaskrtnutf polfcka Encrypt All Web Communication povolit 
komunikacnf protokoly HTTPS i HTTP, ktere nejsou zabezpecene. 

Pokud ma byt podporovan komunikacnf protokol HTTPS, musf byt nainstalovan certifikat serveru 
Jetdirect. Ve vychozfm stavu je pro prvnf pouzitf nainstalovan certifikat Jetdirect s vlastnfm 
podpisem. Aktualizovat stavajfcf certifikat a nainstalovat novy certifikat Ize klepnutfm na tlacftko 
Configure. Dalsf informace viz Konfigurace certifikatu . 

Pri pouzitf certifikatu Jetdirect musf byt urcena minimalnf povolena uroveh sifrovanf. Pro sifrovanf Ize 
vybrat uroveh Low (vychozf), Medium nebo High. Naprfklad moznost Low povolf pouzitf strednf 
nebo vysoke urovne sifrovanf, zatfmco moznost High povolf pouze vysokou uroveh sifrovanf. 

U kazde urovne sifrovanf jsou zadany sifry urcujfcf nejslabsf povolenou sifru. 

f^f Poznamka Sady sifer podporujf ruzne urovne ucinnosti sifrovanf. Aktualne podporovane 
sady sifer pro sifrovanf a desifrovanf jsou DES (Data Encryption Standard, 56 bitu), RC4 
(40 bitu nebo 128 bitu) a 3DES (168 bitu). 



SNMP 

Tato karta slouzf k povolenf nebo zakazanf agentu SNMP verze 1, 2c a 3 na tiskovem serveru 
v zavislosti na modelu tiskoveho serveru. Popis voleb SNMP obsahuje Tabulka4-11 Nastavenf 
protokolu SNMP . 

SNMP v3 

Soucastf pine vybavenych tiskovych serveru HP Jetdirect je agent SNMP v3 (Simple Network 
Management Protocol, verze 3), ktery zajist'uje lepsf zabezpecenf protokolu SNMP. Agent SNMP v3 
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pouzfva model uzivatelskeho zabezpecenf pro protokol SNMP verze 3 (RFC 2574), ktery k overenf 
uzivatele a zabezpecenf dat pouziva sifrovam. 

Agent SNMP v3 je povolen pri vytvorenf pocatecnfho uctu pro protokol SNMP verze 3 na tiskovem 
serveru. Po vytvorenf uctu muze libovolna spravne konfigurovana aplikace pro spravu protokolu 
SNMP zfskat prfstup k tomuto uctu nebo jej deaktivovat. 



UPOZORNENI Pokud ke sprave zarfzenf pouzfvate program HP Web Jetadmin, meli byste 
jej pouzft pro hladke nakonfigurovanf protokolu SNMP v3 a dalsfch nastavenf zabezpecenf na 
tiskovem serveru. 

Pri pouzitf integrovaneho weboveho serveru k vytvorenf uctu SNMP v3 se smazou vsechny 
stavajfcf ucty SNMP v3. Navfc bude treba pouzft informace o uctu SNMP v3 v aplikaci pro 
spravu protokolu SNMP. 



Pocatecnf ucet Ize vytvorit zadanfm overovacfho klfce HMAC-MD5 a klfce pro sifrovam dat CBC- 
DES, tedy klfcu pouzfvanych v aplikaci pro spravu protokolu SNMP v3. 



UPOZORNENI Pred vytvofenfm pocatecnfho uctu SNMP v3 byste meli zakazat pouzitf 
protokolu Telnet a zkontrolovat, zda je povolena zabezpecena komunikace integrovaneho 
weboveho serveru protokolem HTTPS. Tfm zabranfte prfstupu k informacfm o uctu nebo 
zachycenf techto informacf prostrednictvfm spojenf, ktere nenf bezpecne. 

Agenti SNMP verze 1 a 2c mohou existovat soubezne s agentem SNMP v3. Kvuli zajistenf 
zcela bezpecneho prfstupu SNMP byste vsak meli zakazat pouzitf protokolu SNMP verze 1 a 
2c. 



Other 

Tato karta slouzf k povolenf nebo zakazanf nejruznejsfch protokolu podporovanych tiskovym 
serverem pro tisk, tiskove sluzby a spravu. Viz Tabulka 4-16 Dalsf protokoly . 



Tabulka4-16 Dalsi protokoly 



Polozka 


Popis 


Enable Print Protocols 


Lze povolit nebo zakazat pouziti sit'ovych protokolu podporovanych tiskovym serverem: 




IPX/SPX, AppleTalk a DLC/LLC. Meli byste napriklad zakazat nepouzivane protokoly, 




abyste zabranili pfistupu k tiskarne pouzitim techto protokolu. 




Sit'ova prostfedi pouzivaiici tvto protokolv viz Uvod k tiskovemu serveru HPJetdirect. 




Jelikoz integrovany webovy server pouziva protokol TCP/IP, neni mozno tento protokol 




zakazat. 


Enable Print Protocols 


Lze povolit nebo zakazat pouziti nejruznejsich sit'ovych tiskovych sluzeb 




podporovanych tiskovym serverem: port 9100, LPD (Line Printer Daemon), IPP 




(Internet Printing Protocol) a FTP (File Transfer Protocol). Zakazanim nepouzivanych 




tiskovych sluzeb se zabrani v pristupu pouzitim techto sluzeb. 


Enable Device Discovery 


Je mozno povolit nebo zakazat pouziti protokolu pro vyhledavani zafizeni 




podporovanych tiskovym serverem: 




SLP (Service Location Protocol). 
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Tabulka 4-16 Dalsi protokoly (pokracovani) 



Polozka 



Popis 



Je-li tato moznost zaskrtnuta, tiskovy server HP Jetdirect bude odesNat pakety SLP 
pouzivane systemovymi aplikacemi pro automaticke vyhledavani a instalaci. 



Je-li tato moznost zakazana (policko neni zaskrtnuto), nebudou pakety SLP odesilany. 



Pokud protokol SLP pouziva vicesmerove protokoly, musi byt povolena volba Multicast 
IPv4. 



mDNS (multicast Domain Name System). 



Pokud je policko zaskrtnute, sluzba Multicast Domain Name System (mDNS) je 
dostupna. Sluzba mDNS se obvykle pouziva v malych sitich k rozlisovani adres IP a 
nazvu (pomoci portu UDP cislo 5353), kdyz neni dostupny konvencni server DNS. 



Pro operace mDNS musi byt povolen rezim Multicast IPv4. 



Multicast IPv4. 



Je-li zaskrtnuto toto policko, tiskovy server bude odesilat a pfijimat pakety 
vicesmeroveho vysilani pro protokol IP verze 4. Pokud je tento parametr vypnuty, 
ostatni protokoly pouzivajici vicesmerove vysilani, jako napriklad mDNS a SLP, 
mohou byt bez upozorneni take vypnuty. 



Enable Management Protocols Povoli nebo zakaze pfistup ke sluzbe Telnet a pouziti protokolu FTP pro inovaci 

firmwaru na tiskovem serveru. Telnet a FTP nejsou zabezpecene protokoly. Hesla 
zarizeni tak mohou byt zachycena. 



(Pouze u pine vybavenych tiskovych serveru) Na teto strance Ize konfigurovat nastavem overenf 
protokolem 802. 1X na tiskovem serveru Jetdirect podle potreby overenf klientu v siti. Lze obnovit 
vychozf nastavenf overenf 802. 1X od vyrobce. 



UPOZORNENI Pri zmene nastavenf overenf 802.1 X dbejte opatrnosti. Mohlo by dojft k 
pferusenf pfipojeni. Pokud dojde k prerusenf propojenf s tiskarnou nebo vfceucelovym 
zarfzenfm, muze byt nutne obnovit vychozf nastavenf tiskoveho serveru od vyrobce a pak 
znovu nainstalovat zarfzenf. 



Ve vetsine sftf 802. 1X musf infrastrukturnf soucasti (naprfklad prepfnace LAN) pouzfvat protokoly 
802. 1X k rfzenf prfstupu portu k sfti. Pokud tyto porty neumozhujf castecny prfstup nebo prfstup s 
uctem hosta, muze byt nutne konfigurovat tiskovy server pred pripojenfm s parametry 802. 1X. 

Chcete-li konfigurovat nastavenf protokolu 802. 1X pfed pripojenfm k sfti, muzete pouzft izolovanou 
sit' LAN nebo prime propojenf s pocftacem pomocf krfzeneho kabelu. 

Podporovane overovacf protokoly 802. 1X a souvisejfcf konfigurace zavisf na modelu a verzi firmwaru 
tiskoveho serveru. Pfehled moznych nastavenf konfigurace obsahuje Tabulka 4-17 Nastavenf 
konfigurace 802. 1X . 



Lze povolit nebo zakazat RCFG, coz je protokol pro vzdalenou konfiguraci IPX 
pouzivany starsimi nastroji pro spravu ke konfiguraci parametrii site Novell NetWare. 
Zakazani RCFG neovlivni rezim primeho tisku vyuzivajici protokol IPX/SPX. 



Doporucuje se zakazani inovaci firmwaru protokolem Telnet a FTP a protokolu RCFG. 



802. 1x Authentication 
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Tabulka 4-17 Nastaveni konfigurace 802. 1X 



Polozka 


Popis 


Enable Protocols 


Povolte (zaskrtnete) podporovane protokoly pouzite pro ovefeni protokolem 802. 1X v siti. 

PEAP: (Protected Extensible Authentication Protocol). Protokol PEAP pouziva k 
ovefeni klientii digitalni certifikaty pro ovefeni a hesla sifovych serveru. Protokol 
PEAP vyzaduje uzivatelske jmeno EAP, heslo EAP a certifikat CA. Jsou take 
pouzity dynamicke sifrovaci klice. 

■ EAP-TLS: (protokol EAP pouzivajici zabezpeceni Transport Layer Security, RFC 
2716). Protokol EAP-TLS je protokol s vzajemnym ovefenim pouzivajici k ovefeni 
klienta i sit'oveho serveru digitalni certifikaty. Protokol EAP-TLS vyzaduje 
uzivatelske jmeno EAP, certifikat Jetdirect a certifikat CU. Jsou take pouzity 
dynamicke sifrovaci klice. 


User Name 


Zde zadejte jmeno uzivatele EAP/802.1X (maximalne 128 znaku) pro toto zafizeni. 
Vychozim jmenem uzivatele je vychozi nazev hostitele tiskoveho serveru NPIxxxxxx, 
kde xxxxxx pfedstavuje poslednich sest cislic hardwarove adresy LAN (MAC). 


Password, Confirm Password 


Zde zadejte heslo EAP/802.1X (maximalne 128 znaku) pro toto zafizeni. Heslo zadate 
znovu do pole Confirm Password, aby bylo zajisteno, ze bylo zadano spravne. 


Server ID 


Zde zadejte fetezec ID pro ovefeni serveru, ktery identifikuje a ovefuje ovefovaci 
server. Retezec ID serveru je uveden na digitalnim certifikatu vydanem pro tento 
ovefovaci server duveryhodnym certifikacnim ufadem (CA). Pokud neni zaskrtnuto 
policko Require Exact Match (Pozadovat pfesnou shodu), muze byt zadan i castecny 
fetezec (jeho prava cast). 


Encryption Strength 


Urcuje minimalni urovefi sifrovani, ktera ma byt pouzita pfi komunikaci s ovefovacim 
serverem. Pro sifrovani je mozne vybrat urovefi Low, Medium nebo High. U kazde 
urovne sifrovani jsou zadany sifry urcujici nejslabsi povolenou sifru. 


CA Certificate 


Aby bylo mozno ovefit identitu ovefovaciho serveru, musi byt na tiskovem serveru 
nainstalovan certifikat ovefovaciho serveru nebo certifikat CA („kofenovy certifikat"). 
Tento certifikat CA musi byt vydan certifikacnim ufadem, ktery certifikat ovefovaciho 
serveru podepsal. 

Chcete-li nakonfigurovat nebo nainstalovat certifikat CA, klepnete na tlacitkoConfigure. 


Authentication Behavior: 
Reauthenticate on Apply 


Zaskrtnutim nebo zrusenim zaskrtnuti tohoto policka muzete fidit ovefeni pfi klepnuti 
na tlacitko Apply na teto strance za pfedpokladu, ze bylo provedeno platne nastaveni 
konfigurace. 

\z^f Poznamka Tento parametr se netyka pruvodcu zabezpecenim nebo jinych 
LI pruvodcu konfiguraci. Zmeny parametru prostfednictvim pruvodce vzdy 
vyvolaji opetovne ovefeni tiskoveho serveru. 

Pfi zruseni zaskrtnuti policka (vychozi nastaveni) se tiskovy server nebude pokouset 
o opetovne ovefeni, pokud zmeny konfigurace nezpusobi odpojeni a opetovne pfipojeni 
tiskoveho serveru v siti. 

Je-li policko zaskrtnuto, tiskovy server provede opetovne ovefeni pfi kazdem nastaveni 
konfiguracnich hodnot. 


Restore Defaults 


Klepnutim na toto tlacitko obnovite konfiguracni nastaveni 802. 1X na vychozi hodnoty 
od vyrobce. 
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IPsec 



Tato stranka slouzf ke konfiguraci a zobrazem pravidla IPsec (zabezpecenf internetoveho protokolu) 
pro tiskovy server. Pouzitf protokolu IPsec Ize na tiskovem serveru povolit nebo zakazat. Dale Ize 
konfigurovat vychozi pravidlo pro pakety, ktere nejsou odesflany protokolem IPsec: 

■ prenos paketu, na ktere se nevztahujf pravidla IPsec, mimo protokol IPsec, nebo 

■ zrusenf (zahozenf) vsech paketu, ktere nejsou pfenaseny protokolem IPsec. 

Pravidla, ktera definujf fungovanf protokolu IPsec, jsou konfigurovana pomocf pruvodce nastavenfm 
IPsec, ktereho Ize spustit klepnutfm na tlacftko Add Rule (Pridat pravidlo). Dalsf informace naleznete 
v casti Konfigurace zabezpecenf IPsec . 

Network Statistics 

Tato stranka slouzf k zobrazem hodnot pocitadla a dalsfch informacf o stavu ulozenych na tiskovem 
serveru HP Jetdirect. Uvedene informace jsou casto uzitecne pfi zjistbvam problemu s vykonem a 
provozem site nebo sft'ovych zarfzenf. 

Protocol Info 

Tato stranka obsahuje seznam ruznych nastavem konfigurace site na tiskovem serveru HP Jetdirect 
pro jednotlive protokoly. Tyto seznamy pouzijte pri ovefovam pozadovanych nastavenf. 

Configuration Page 

Na teto strance se zobrazuje konfiguracm stranka serveru HP Jetdirect, ktera obsahuje souhrnne 
informace o stavu a konfiguraci tiskoveho serveru HP Jetdirect. Obsah teto stranky popisuje 

Konfiguracm stranky serveru HP Jetdirect . 

Dalsi odkazy 

Help 

Stranka Help (Napoveda) na karte Networking poskytuje strucny pfehled funkcf integrovaneho 
weboveho serveru HP Jetdirect. Na strance Help (Napoveda) se nachazf odkaz na dokument 
podpory HP obsahujfcf aktualizovane informace (vyzaduje prfstup k Internetu). 

Support 

Obsah informaci zobrazenych na strance Support (Podpora) zavisf na hodnotach 
nakonfigurovanych na karte Support Info v nabidce Other Settings . Informace o podpore mohou 
zahrnovat jmeno a telefonm cfslo osoby zajist'ujfcf podporu nebo webove odkazy na stranky o 
produktech a technicke podpore. Vychozfmi webovymi odkazy jsou webove stranky technicke 
podpory online spolecnosti Hewlett-Packard (HP online support) a stranky s informacemi o 
produktech spolecnosti Hewlett-Packard (HP Product information). (Pouzitf techto stranek vyzaduje 
prfstup k Internetu.) 

HP Home 

Stranka HP Home poskytuje odkaz na domovskou stranku spolecnosti Hewlett-Packard (vyzaduje 
prfstup k Internetu). Tento odkaz Ize rovnez otevrft klepnutfm na logo spolecnosti Hewlett-Packard. 
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HP Web Jetadmin 

HP Web Jetadmin je hlavm softwarovy nastroj spolecnosti Hewlett-Packard pro spravu perifermch 
zarfzem v sfti. 

Odkaz na program HP Web Jetadmin bude zobrazen, pouze pokud program HP Web Jetadmin zjistf 
toto zarfzem prostrednictvfm funkce "Integration URL". Program HP Web Jetadmin potom muzete 
pouzft pro prfstup k rozsfrenym moznostem spravy tohoto zarfzenf a dalsfch zarfzenf pripojenych k 
tiskovemu serveru HP Jetdirect. 
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5 Konfigurace zabezpecern IPsec 



Tiskove servery HP Jetdirect 635n podporujf standardy zabezpecern internetoveho protokolu IPsec 
pro zabezpecern na urovni site v sftfch IPv4 i IPv6. Protokol IPsec (RFC 2401) je pomerne slozity. 
Protoze ale protokol IPsec poskytuje zabezpecern na urovni site a muze byt relativne nezavisle na 
aplikacmch urovmch, znacne se tfm zlepsuje moznost zabezpecene komunikace mezi dvema 
hostiteli v rozsahle sfti, jako je internet. 



Poznamka Tiskovy server take podporuje agenta SNMPv3 na aplikacm urovni pro spravu 
zabezpecenf aplikacf a standardy SSL (Secure Sockets Layer) na transports urovni pro 
zabezpecene aplikace typu klient-server (naprfklad overenf mezi klientem a serverem pri 
prohlfzenf webu pomocf protokolu HTTPS). 




Aby bylo mozno na tiskovem serveru pouzfvat zabezpecenf IPsec, musfte nakonfigurovat zasady 
IPsec pouzfvana pro urcite typy prenosu dat na urovni protokolu IP. Stranka zasad IPsec je 
prfstupna na integrovanem webovem serveru a Ize ji zobrazit ve webovem prohlfzeci. Zde je 
vyobrazena typicka stranka zasad IPsec. 
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Obrazek 5-1 Stranka IPsec Policy 



Zde jsou uvedeny polozky zobrazene na teto strance. 
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Tabulka 5-1 Stranka IPsec Policy 



Polozka Popis 

Enable IPsec (Povolit IPsec) Zaskrtnutim tohoto policka povolite pouzivani zasad IPsec. Zrusenim 

zaskrtnuti zakazete pouzivani IPsec. 

Allow all non-IPsec traffic Pokud je zabezpeceni IPsec povoleno, muzete nastavit vychozi zasady pro pakety 

ktere nejsou zabezpeceny pomoci IPsec. Vychozim nastavenim je zahazovani 

Drop all non-IPsec traffic (Drop) nezabezpecenych paketu pro zachovani maximalni bezpecnosti. Zahozene 

pakety nebudou zpracovany. Vyberem volby Allow all non-IPsec traffic (Povolit 
nezabezpeceny pfenos dat) povolite zpracovani nezabezpecenych paketu, pokud 
neni poruseno pravidlo zabezpeceni IPsec. 

Pfiklad: Na tiskovem serveru je povoleno zabezpeceni IPsec s timto pravidlem: 

■ All IPv4 addresses (Vsechny adresy IPv4) 

■ Printing services (Port 91 00) (Tiskove sluzby (Port 91 00)) 

■ A simple IPsec template (Jednoducha sablona IPsec) 

Pokud je vybrana moznost Allow all non-IPsec traffic (Povolit nezabezpeceny 
prenos): 

■ Paket nezabezpeceny pomoci IPsec s adresou IPv4 smerovany na port 9100 
nebude zpracovan (bude zahozen), protoze porusuje konfigurovane pravidlo. 

■ Nezabezpeceny paket s adresou IPv4 smerovany na port aplikace Telnet bude 
povolen a zpracovan. 

Pokud je vybrana moznost Drop all non-IPsec traffic (Zahodit nezabezpeceny 
prenos): 

■ Nezabezpeceny paket s adresou IPv4 smerovany na port 9100 nebude 
zpracovan (bude zahozen), protoze porusuje konfigurovane pravidlo. 

■ Paket zabezpeceny pomoci IPsec s adresou IPv4 smerovany na tiskovy port 
9100 bude povolen a zpracovan, protoze pravidlo dodrzuje. 

■ Nezabezpeceny paket s adresou IPv4 smerovany na port aplikace Telnet bude 
zahozen z duvodu nastaveni vyhozi zasady pro vsechny nezabezpecene pakety. 



IPsec Rules 



(Pravidla IPsec) Zasady IPsec sestavaji z pravidel pro zpracovani paketu 
zabezpecenych pomoci IPsec. Muze byt nastaveno az deset pravidel IPsec. 

Kazde pravidlo je definovano temito poli: 

■ Address Template (Sablona adresy): Urcuje adresy IP, pro ktere pravidlo plati. 
Muzete pouzit nekterou z pfedem definovanych sablon nebo zadat vlastni 
sablonu. Klepnutim na zaznam zobrazite nastaveni jeho konfigurace. 

■ Services Template (Sablona sluzeb): Urcuje sluzby, pro ktere pravidlo plati. 
Muzete pouzit nekterou z pfedem definovanych sablon nebo zadat vlastni 
sablonu. Klepnutim na zaznam zobrazite nastaveni jeho konfigurace. 



A 



UPOZORNENI Pokud nejsou uvedeny vsechny sluzby, muze nastat 
urcite riziko zabezpeceni. Budouci sit'ove aplikace uvedene na trh po 
zavedeni zasad IPsec nemusi byt zabezpeceny pomoci IPsec, pokud 
nepouzijete sablonu All Services (Vsechny sluzby). 
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Tabulka 5-1 Stranka IPsec Policy (pokracovani) 



Polozka 



Popis 



IPsec Template (Sablona IPsec): Urcuje sablonu IPsec, pro kterou pravidlo 
plati. Musi byt zadana vlastni sablona, ktera odpovida vasi siti. Klepnutim na 
zaznam zobrazite nastaveni konfigurace. 

Delete (Odstranit): Kazde pravidlo obsahuje tlacitko pro odstraneni tohoto 
pravidla ze seznamu. 



Add Rule 



(Pfidat pravidlo) Pravidla jsou konfigurovana pomoci pruvodce zabezpecenim IPsec, 
ktery se spusti po klepnuti na volbu Add Rule (Pridat pravidlo). 



Pokud je paket zabezpecen pomocf IPsec, musf pro nej existovat Pfifazenf zabezpecenf IPsec 
(Security Association - SA). Prifazenf zabezpecenf definuje, jak je paket IP putujfcf od jednoho 
hostitele k druhemu zabezpecen pomocf IPsec. Je zde definovan pouzity protokol IPsec, klfce pro 
ovefenf a sifrovanf, doba platnosti klfce a mnoho jinych vecf. 

Prifazenf zabezpecenf IPsec SA je jednosmerne - hostitel muze mft pffchozf SA a odchozf SA 
pfifazene k urcitym protokolum a sluzbam paketu IP a protokol IPsec pouzity k jejich ochrane. 

Pfi spravne konfiguraci definujf pravidla IPsec Pfifazenf zabezpecenf pro pfenos paketu IP do 
tiskoveho serveru Jetdirect a z nej a mohou zajistit, ze veskery pfenos dat bude zabezpeceny. 

Pruvodce zabezpecenim IPsec serveru HP Jetdirect 

Pomocf pruvodce IPsec muzete vytvafet pravidla, ktera budou pouzita pro pfenos paketu IP podle 
zasad IPsec. Klepnutfm na volbu Add Rule (Pfidat pravidlo) spustfte pruvodce IPsec. 

Pruvodce vas povede procesem konfigurace az desfti pravidel. Pro kazde pravidlo Ize zadat adresy 
hostitele, sluzby a nastaveni pro ovefenf a sifrovanf zabezpecenf IPsec, ktera budou pouzita pro 
pakety IP. Viz nasledujfcf obrazek. 

HP Jetdirect IPsec Wizard 



Rule 1 



Rule 2 



HP Jetdirect 
IPsec Policy 



IPsec 
Rules 



Step 1 : 
Addressesl 

Step 2: 
Services 1 

Step 3: 
IPsecl 



Step 1 : 
Addresses2 

Step 2: 
Services2 

Step 3: 
IPsec2 



Obrazek 5-2 Pouzitf pruvodce IPsec pro konfiguraci pravidel 



Krok 1 : Zadarri sablony adresy 

V poli Address Templates (Sablony adres) jsou uvedeny dostupne sablony adres, pro ktere ma 
pravidlo platit. Vyberte pfeddefinovanou sablonu nebo klepnete na tlacftko New (Nova) a vytvofte 
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vlastnf sablonu pomocf stranky Create Address Template (Vytvorit sablonu adresy) podle 
nasledujfcf tabulky. 

Chcete-li zobrazit nebo odstranit sablonu uvedenou v seznamu, klepnete na volbu View (Zobrazit) 
nebo Delete (Odstranit). 

Po vybranf sablony adresy klepnete na tlacftko Next (Dalsf). 
Vytvofem sablony adresy 

Zde jsou uvedeny polozky obsazene na strance Create Address Template (Vytvorit sablonu adresy). 
Tabulka 5-2 Stranka Create Address Template (Vytvorit sablonu adresy) 

Polozka Popis 

Address Template Name (Nazev sablony adresy) Do tohoto pole zadejte nazev vlastni sablony adresy. Tento 

nazev bude pfidan na stranku Step 1-Specify Address Template (Krok 1: Zadani 
sablony adresy). 




Poznamka Nazev sablony adresy musi byt pro vsechny sablony adresy 
jedinecny. 



Local Address Vyberte nebo zadejte adresy IP, pro ktere se ma toto pravidlo pouzit. 

Remote Address Local Address (Lokalni adresa): Urcuje adresy pfifazene tiskovemu serveru Jetdirect. 

Remote Address (Vzdalena adresa): Urcuje adresy vzdalenych hostitelu. 



Krok 2: Zadani sablony sluzeb 

V poli Service Templates (Sablony sluzeb) jsou uvedeny dostupne sablony sluzeb, pro ktere ma 
pravidlo platit. Vyberte pfeddefinovanou sablonu nebo klepnete na tlacftko New (Nova) a pomocf 
stranky Create Service Template (Vytvorit sablonu sluzeb) vytvorte vlastnf sablonu podle 
nasledujfcf tabulky. 



UPOZORNENI Pokud nejsou uvedeny vsechny sluzby, muze nastat urcite riziko 
zabezpecenf. Budoucf sft'ove aplikace uvedene na trh po zavedenf zasad IPsec nemusf byt 
zabezpeceny pomocf IPsec, pokud nepouzijete sablonu All Services (Vsechny sluzby). 



Chcete-li zobrazit nebo odstranit sablonu uvedenou v seznamu, klepnete na volbu View (Zobrazit) 
nebo Delete (Odstranit). 

Po vybranf sablony sluzeb klepnete na tlacftko Next (Dalsf). 
Vytvorem sablony sluzeb 

Zde jsou uvedeny polozky obsazene na strance Create Service Template (Vytvorit sablonu sluzeb). 



Tabulka 5-3 Stranka Create Service Template (Vytvorit sablonu sluzeb) 



Polozka 


Popis 


Service Template Name 


(Nazev sablony sluzeb) Do tohoto pole zadejte nazev vlastni sablony sluzeb. Tento 




nazev bude pfidan na stranku Step 2-Specify Service Template (Krok 2: Zadani 




sablony sluzeb). 
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Tabulka 5-3 Stranka Create Service Template (Vytvofit sablonu sluzeb) (pokracovani) 



Polozka 


Popis 


\z^f Poznamka Nazev sablony sluzeb musi byt pro vsechny sablony sluzeb 
b— 1 jedinecny. 


Services 


(Sluzby) Vyberte jednu nebo nekolik sluzeb dostupnych na tiskovem serveru, pro 
ktere ma tato sablona platit. Kazdou sluzbu vyberete zaskrtnutim pfislusneho 
policka. Pokud zustano policko u sluzby nezaskrtnuto, tato sluzba nebude zahrnuta. 


Selected Custom Services 


(Vybrane vlastni sluzby) Tento seznam obsahuje vlastni sluzby, ktere budou do 
sablony sluzeb zahrnuty. Chcete-li tento seznam upravit, klepnete na tlacitko 
Selected Services (Vybrane sluzby). Zobrazi se stranka Select Custom Services 
(Vybrane vlastni sluzby). Jeji obsah je popsan dale. 


View Service Details 


(Zobrazit detaily sluzby) Klepnutim na toto tlacitko zobrazite informace o kazde 
vybrane sluzbe, napfiklad protokol a porty pouzivane kazdou sluzbou. 



Stranka Select Custom Services (Vyber vlastnich sluzeb) 

Tato stranka slouzf k pridanf nebo odebram vlastnich sluzeb na sablone sluzeb. Zde jsou popsany 
polozky zobrazene na teto strance. 

Tabulka 5-4 Stranka Select Custom Services (Vyber vlastnich sluzeb) 



Polozka Popis 



Configured Custom Services (Konfigurovane vlastni sluzby) Zde jsou uvedeny vlastni sluzby, ktere jiz byly 

nakonfigurovany a jsou k dispozici. 

Chcete-li pfidat dalsi vlastni sluzbu, klepnete na tlacitko Add Service (Pfidat 
sluzbu). Otevfe se stranka Add Custom Services (Pridat vlastni sluzby) popsana 
dale. Tato stranka slouzi k vytvoreni vlastni sluzby. 

Chcete-li odstranit vlastni sluzbu ze seznamu, vyberte tuto sluzbu a klepnete na 
tlacitko Delete (Odstranit). 



Selected Services (Vybrane sluzby) Vlastni sluzby uvedene v tomto seznamu budou zobrazeny na 

strance Create Service Template (Vytvorit sablonu sluzeb) a vybrany pro tuto 
sablonu sluzeb. Chcete-li vlastni sluzbu pfidat nebo odebrat, vyberte tuto sluzbu a 
klepnete na tlacitko Add (Pfidat) nebo Remove (Odebrat). 



Stranka Add Custom Services (Pridat vlastni sluzby) 

Tato stranka umoznuje konfigurovat vlastni sluzbu. Zde jsou popsany polozky zobrazene na teto 
strance. 

Tabulka 5-5 Stranka Add Custom Services (Pridat vlastni sluzby) 
Polozka Popis 

Custom Service Name (Nazev vlastni sluzby) Do tohoto pole zadejte nazev pro vlastni sluzbu. 




Poznamka Nazev sablony vlastni sluzby musi byt pro vsechny sablony 
vlastnich sluzeb jedinecny. 



Protocol (Protokol) Vyberte protokol pro tuto vlastni sluzbu. 
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Tabulka 5-5 Stranka Add Custom Services (Pfidat vlastni sluzby) (pokracovani) 



Polozka 



Popis 



Local Ports 



(Lokalni porty) Vyberte porty na tiskovem serveru HP Jetdirect, ktere bude tato 
sluzba vyuzivat. V zavislosti na dane sluzbe vyberte moznost All Ports (Vsechny 
porty) nebo moznost Port Range (Rozsah portu) a do pfislusnych poll zadejte 
rozsah pouzitych portu. 



Remote Ports 



(Vzdalene porty) Vyberte porty na vzdalenych hostitelich, ktere bude tato sluzba 
vyuzivat. V zavislosti na dane sluzbe vyberte moznost All Ports (Vsechny porty) 
nebo moznost Port Range (Rozsah portu) a do prislusnych poll zadejte rozsah 
pouzitych portu. 



Configured Custom Services 



(Konfigurovane vlastni sluzby) Tento seznam obsahuje vlastni sluzby, ktere jiz byly 
nakonfigurovany. Po vytvoreni vlastni sluzby klepnete na tlacitko Add (Pridat), 
sluzba bude pridana do tohoto seznamu. 



Chcete-li odebrat sluzbu ze seznamu, vyberte tuto sluzbu a klepnete na tlacitko 
Delete (Odstranit). 



Po zadanf vsech pozadovanych sluzeb do sablony na strance Create Service Template (Vytorit 
sablonu sluzeb) klepnete na tlacitko Ok. Sablona bude pridana na stranku Step 2 - Specify Service 
Template (Krok 2: Zadanf sablony sluzeb). Klepnete na tlacitko Dalsi. 

Krok 3 - Zadani sablony IPsec 

Sablony IPsec dostupne pro dane pravidlo budou uvedeny v poli IPsec Templates (Sablony IPsec). 
Pokud zde nenf zadna sablona, musfte klepnout na tlacitko New (Nova) a vytvorit vlastni sablonu 
pomocf stranky Create IPsec Template (Vytvorit sablonu IPsec) podle nasledujfcfch pokynu. 
Sablony IPsec jsou zavisle na sfti, proto nejsou k dispozici zadne vychozf sablony definovane 



Chcete-li zobrazit nebo odstranit sablonu uvedenou v seznamu, klepnete na volbu View (Zobrazit) 
nebo Delete (Odstranit). 

Po nakonfigurovam sablony IPsec v seznamu a jejfm vybranf klepnete na tlacitko Next (Dalsf) a 
dokoncete definici pravidla. 

Stranka Create IPsec Template (Vytvorit sablonu IPsec) 

Tato stranka slouzf k vytvoreni sablony IPsec a k definovam, jak budou vytvarena Prirazem 
zabezpecem SA (Security Associations): rucne, nebo dynamicky. Zde jsou popsany polozky 
zobrazene na teto strance. 



Poznamka V zavislosti na vyberu typu ovefenf (dynamicke klfce nebo rucnf klfce) na teto 
strance se budou nasledne konfiguracnf stranky po klepnutf na tlacitko Next (Dalsf) lisit. 



vyrobcem. 




104 Kapitola 5 Konfigurace zabezpecem IPsec 



CSWW 



Tabulka 5-6 Stranka Create IPsec Template (Vytvorit sablonu IPsec) 



Polozka 


Popis 


IPsec Template Name 


(Nazev sablony IPsec) Do tohoto pole zadejte nazev vlastni sablony IPsec. Tento 
nazev bude pridan na stranku Step 3-Specify IPsec Template (Krok 3-Zadani 
sablony IPsec). 

\z^f Poznamka Nazev sablony IPsec musi byt pro vsechny sablony IPsec 
LI jedinecny. 


Authentication Type 


(Typ overeni) Hostitele uvedeni v sablone adresy musi v priibehu relace vyhovet 
nastaveni zabezpeceni IPsec. Pfi zjist'ovani teto zpusobilosti musi probehnout 
overeni, aby se zkontrolovala totoznost odesilatele a pfijemce dat. Vyberte jeden z 
nasledujicich typu overeni. 

Dynamic Keys (Dynamicke klice): Pro overeni a sifrovani a pro vytvofeni Pfirazeni 
zabezpeceni se pouziji protokoly IKE (Internet Key Exchange). Musite vybrat jednu 
z nasledujicich metod: 

Pre-Shared Key (klic PSK): Zadejte klic PSK (retezec znakii ASCII), ktery je 
sdileny vsemi hostiteli uvedenymi v tomto pravidle. Pokud je pouzit klic PSK, mel 
by byt chranen - kazdy hostitel, ktery tento klic zna, muze byt overen. 

■ Certificates (Certifikaty): Pro overeni Ize pouzit certifikaty. Ve vychozim stavu je 
od vyrobce nainstalovan certifikat Jetdirect s vlastnim podpisem. Tento certifikat 
Ize nahradit. Pro overeni serveru musi byt nainstalovan take certifikat CU. 
Pokyny pro vyzadani, konfiguraci a instalaci certifikatu naleznete v casti 

Konfiaurace certifikatu. 

Po vybrani metody dynamickych klfcu musite nakonfigurovat parametry IKE pomoci 
stranky IKEvI Phase 1 (Authentication) (IKEvI faze 1 (overeni)). 

Manual Keys (Rucni klice): Tato moznost slouzi ke konfiguraci sifrovacich klicu a k 
vytvofeni Pfirazeni zabezpeceni rucne pomoci stranky Manual Keys (Rucni klice). 


IKEvI faze 1 (ovefem) 




Pro dynamicke vytvorenf Prirazenf zabezpecenf se pouzije metoda IKE (Internet Key Exchange). 
Tato stranka slouzf ke konfiruraci parametru Prirazenf zabezpecenf pro ovefem a k bezpecnemu 
vygenerovanf klfcu relace IPsec pro algoritmy sifrovanf a hesovanf. Zde jsou popsany polozky 
zobrazene na teto strance. 


Tabulka 5-7 Stranka IKE Phase 1 (Authentication) (IKEvI faze 1 (overeni)) 


Polozka 


Popis 


Diffie-Hellman Groups 


(Diffie-Hellmanovy skupiny - vyzadovano) Diffie-Hellmanova vymena dat umoznuje 
bezpecnou vymenu tajneho klice a sluzeb zabezpeceni mezi dvema hostiteli v 
nechranene siti. Diffie-Hellmanova skupina urcuje parametry, ktere budou pouzity pfi 
Diffie-Hellmanove vymene dat. Je k dispozici nekolik znamych Diffie-Hellmanovych 
skupin, ze kterych si Ize vybrat. 

Vyberem vsech skupin vytvofite jednoduse provefitelnou skupinu. 


SA Lifetime 


(Zivotnost SA - vyzadovano) Urcuje delku platnosti klicu pfifazenych k Pfirazeni 
zabezpeceni SA v sekundach. 


Negotiation Mode 


(Rezim provefeni - vyzadovano) System IKE poskytuje dva rezimy provefem pfi 
vymene klicu a sluzeb zabezpeceni, ktere Ize pro Pfirazeni zabezpeceni SA pouzit: 



csww 



Pruvodce zabezpecenfm IPsec serveru HP Jetdirect 105 



Tabulka 5-7 Stranka IKE Phase 1 (Authentication) (IKEvI faze 1 (overeni)) (pokracovani) 



Polozka Popis 

Main (Hlavni): Tento rezim zajist'uje ochranu identity mezi hostiteli, je pomalejsi, ale 
bezpecny. 

Aggressive (Agresivni): Tento rezim pouziva pro vymenu dat jen polovinu zprav. Je 
rychlejsi, ale ne tak bezpecny jako hlavni rezim. 



Security Methods 



(Metody zabezpeceni - vyzadovano) Vyberte metody a silu sifrovani a metody 
hesovani, ktere maji byt pouzity. 

Vyberem vsech metod vytvorite jednoduse provefitelnou metodu. 



Perfect Forward Secrecy 



(Dokonale budouci zabezpeceni) Pokud jsou tajne klice pravidelne meneny, system 
Perfect Forward Secrecy (PFS) kontroluje, zda jsou nove klice odvozeny nezavisle a 
nesouviseji s predchozimi klici. To pomaha k zajisteni bezpecne ochrany dat novymi 
klici. System PFS poskytuje vyssi uroven zabezpeceni, spotfebuje vsak urcity 
vypocetni vykon. 

Pokud chcete pouzit system PFS, pouzijte: 

Identity Perfect Forward Secrecy (Master PFS) (PFS identity - hlavni PFS): Povoli 
PFS pro ochranu identity. 

Key Perfect Forward Secrecy (Session PFS) (PFS klicii - PFS relace): Povoli PFS 
pro ochranu klicu. 

Diffie-Hellman Groups (Diffie-Hellmanovy skupiny): (pouze pro PFS relace) Vyberte 
jednu nebo nekolik Diffie-Hellmanovych skupin, ktere maji byt pouzity pfi vymene 
klicu. 



Replay detection 



(Detekce odpovedi) Protokoly IPsec podporuji sluzby zamezeni odpovedi. Tento 
algoritmus Ize povolit nebo zakazat. 



IKE Retries 



(Opakovani IKE) Urcuje, kolikrat budou protokoly IKE opakovany, pokud nastane 
selhani. Muzete zadat hodnotu v rozsahu 0 az 20. 



IKE Retransmit Interval 



(Interval pfenosu IKE) Urcuje cas (v sekundach) mezi naslednym opakovanim 
protokolu IKE v pripade selhani. Muzete zadat hodnotu v rozsahu 0 az 5. 



Stranka IPsec Protocols (Protokoly IPsec) 

Po overeni je tato stranka pouzita pro urcenf protokolu IPsec a pfifazeneho sifrovani pro Prifazem 
zabezpeceni v tomto pravidle. 



Polozka 



Popis 



ESP 



Pro pakety IP se pouzije protokol ESP (Encapsulating Security Payload) 
zabezpeceni IPsec. Do paketii jsou vkladany hlavicky ESP a tim je zajistena 
ochrana soukromi a integrita obsahu paketii. Vyberte si nekterou z podporovanych 
metod sifrovani a jeji silu a metodu hesovani, ktere maji byt pouzity k ochrane dat. 



AH 



Pro pakety IP se pouzije protokol AH (Authentication Header) zabezpeceni IPsec. 
Do paketii jsou vkladany hlavicky AH zajist'ujici ochranu integrity obsahu paketii pfi 
kontrolnich souctech sifrovani. Vyberte nekterou z podporovanych metod hesovani. 



A 



UPOZORNENI Pouziti protokolu AH zabezpeceni IPsec nemusi fungovat 
spravne v prostfedich pouzivajicich pfeklad sit'ovych adres NAT (Network 
Address Translation). 
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Polozka 



Popis 



Encapsulation Type (Typ zapouzdfeni) Urcuje, jak budou vybrane protokoly IPsec (ESP nebo AH) 

zapouzdfeny: 

■ Transport: V kazdem paketu IP jsou chranena pouze uzivatelska data, hlavicka 
paketu IP chranena neni. 

Tunnel: Jsou chranena vsechna pole paketu vcetne hlavicky paketu. 



SA Lifetime (Zivotnost SA) Urcuje delku zivotnosti Pfifazeni zabezpeceni SA v sekundach nebo v 

poctech pfenesenych kilobajtu. V ramci zadanych limitu plati, ze cim je zivotnost 
kratsi, tim lepsi je zabezpeceni v zavislosti na castosti pouziti SA. 



Manual Keys (Rucnf klfce) 

Tato stranka slouzf ke konfiguraci sifrovadch klfcu a Prirazeni zabezpeceni SA rucne. Vzhledem k 
tomu, ze prfslusm hostitele budou take konfigurovani rucne, nenf potreba generovat overovacf a 
dynamicky klic. Zde jsou popsany polozky zobrazene na teto strance. 

Tabulka 5-8 Stranka Manual Keys (Rucni klice) 
Polozka Popis 

ESP SPI (256 to 4095 ASCII) Pokud je na strance IPsec Protocols (Protokoly IPsec) povolen protokol ESP, jsou k 

dispozici pole ESP SPI (Security Parameters Index). ESP SPI je 32bitove pole v 
hlavicce ESP, ktere napomaha identifikaci Prirazeni zabezpeceni IPsec SA. 

in (pfichozi): Zadejte hodnotu pro SA pouzite pro prijimane pakety. 

out (odchozi): Zadejte hodnotu pro SA pouzite pro pakety odesilane z tiskoveho 
serveru. 

AH SPI (256 to 4095 ASCII) Pokud je na strance IPsec Protocols (Protokoly IPsec) povolen protokol AH, jsou k 

dispozici pole AH SPI. AH SPI je 32bitove pole v hlavicce overeni, ktere napomaha 
identifikaci Prirazeni zabezpeceni IPsec SA. 

in (pfichozi): Zadejte hodnotu pro SA pouzite pro prijimane pakety. 

out (odchozi): Zadejte hodnotu pro SA pouzite pro pakety odesilane z tiskoveho 
serveru. 



/\ UPOZORNENI Pouziti protokolu AH zabezpeceni IPsec nemusi fungovat 
' — * spravne v prostfedich pouzivajicich pfeklad sit'ovych adres NAT (Network 
Address Translation). 



Key Format 


(Format klice) Zvolte, zda budete pro zadani sifrovacich a hesovacich zaznamu 




pouzivat hexadecimalni hodnoty nebo znaky ASCII. 


Encryption 


(Sifrovani) Zadejte sifrovaci klice pro pakety pfijimane (in) a odesilane (out) tiskovym 




serverem. 


Hash 


(Hesovani) Zadejte hesovaci klice pro pakety pfijimane (in) a odesilane (out) 




tiskovym serverem. Hesovaci klice musi byt stejne pro protokol ESP i AH, pokud 




jsou pouzity oba tyto protokoly. 
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Summary (Shrnuti) 



Tato stranka poskytuje souhrnne informace o pravidle IPsec. Klepnutfm na tlacftko Create Another 
Rule (Vytvorit dalsf pravidlo) muzete definovat dalsf pravidlo IPsec pfed odchodem zpet na stranku 
IPsec Policy (Zasady IPsec). Klepnutfm na tlacftko Finish (Dokoncit) pridate vsechna 
nakonfigurovana pravidla na stranku IPsec Policy (Zasady IPsec). 

Konfigurace systemu Windows 

Chcete-li konfigurovat zabezpecenf IPsec na podporovanych systemech Windows, pfectete si 
dokumentaci systemu nebo vyhledejte informace o zabezpecenf IPsex na webovych strankach 
spolecnosti Microsoft. 
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Funkce zabezpecem 



Funkce zabezpecem slouzf k minimalizaci moznosti neopravneneho prfstupu k parametrium sft'ove 
konfigurace a ostatnfm datum ulozenym na tiskovych serverech HP Jetdirect. Dostupne funkce se 
mohou I i sit podle verze firmwaru na tiskovem serveru. 



UPOZORNENI Prestoze tyto funkce mohou pomoci minimalizovat nebezpecf 
neopravneneho prfstupu k ulozenym datum a konfiguracnfm parametrum na tiskovych 
serverech HP Jetdirect, nelze zarucit zamezenf neopravnenemu prfstupu. 

Pro informace o pokrocilych metodach zabezpecem se obrat'te na poradenskou sluzbu 
spolecnosti Hewlett-Packard. 



Nasledujfcf tabulka obsahuje prehled zakladnfch funkcf zabezpecem poskytovanych tiskovymi 
servery HP Jetdirect. 

Tabulka 6-1 Souhrn funkci zabezpeceni serveru HP Jetdirect 



Sprava integrovaneho weboveho serveru 

■ Pfedem nainstalovany certifikat s vlastnim podpisem poskytuje pfistup k integrovanemu webovemu serveru z 
weboveho prohlizece pomoci protokolu HTTPS (zabezpeceny protokol HTTP). Protokol HTTPS (zabezpeceny protokol 
HTTP) poskytuje zabezpecenou, sifrovanou komunikaci serveru s prohlizecem. 

■ Na tiskovy server mohou byt nainstalovany digitalni certifikaty vydane duveryhodnou tfeti stranou a zajist'ujici, aby 
server byl chapan jako duveryhodny. 

■ Pfi pouziti protokolu HTTPS poskytuje integrovany webovy server konfiguraci a spravu sit'ovych parametrii a protokolu 
prostfednictvim zabezpeceneho kanalu. 

Pruvodce konfiguraci zabezpeceni systemu HP Jetdirect poskytuje jednoduse pouzitelne rozhrani pro konfiguraci 
nastaveni zabezpeceni. 

■ Pine vybavene tiskove servery mohou byt konfigurovany na overeni na urovni serveru EAP/802.1X. 



■ Tiskovy server 635n podoruje zabezpeceni IPsec v sitich IPv4 a IPv6. Pfi pouziti na hostitelich IPv6 poskytuje 

zabezpeceni IPsec potencial pro skutecne diisledne zabezpeceni pfenosu dat v siti (duvernost, integrita dat, overeni a 
ochrana pred simulovanim odpovedi). 




IPsec 



Rizeni sit'oveho protokolu 



Tabulka 6-1 Souhrn funkci zabezpeceni serveru HP Jetdirect (pokracovani) 



■ Protokoly pro sit'ovy tisk, sluzby tisku, vyhledani zaf izeni a jejich spravu na tiskovem serveru HP Jetdirect Ize povolit 
nebo zakazat. Zakazanim nepouzivanych nebo nediilezitych protokolu Ize pfedejit neopravnenemu pfistupu 
prostfednictvim aplikaci, ktere tyto protokoly pouzivaji. 

■ Protokoly mohou byt povoleny nebo zakazany pomoci sluzby Telnet (IPv4), integrovaneho weboveho serveru a 
softwaru HP Web Jetadmin (IPv4). 



Heslo spravce IP 



■ Je pouzivano sluzbou Telnet (IPv4), programem HP Web Jetadmin (IPv4) a integrovanym webovym serverem k fizeni 
pristupu ke konfiguracnim parametrium serveru HP Jetdirect. 

■ Lze pouzit az 16 alfanumerickych znaku. 

■ Konfiguraci Ize provest na tiskovem serveru HP Jetdirect pomoci sluzeb TFTP (IPv4), Telnet (IPv4), integrovaneho 
weboveho serveru nebo softwaru HP Web Jetadmin (IPv4). Je povoleno az 16 alfanumerickych znaku. 

■ Pokud je heslo konfigurovano pomoci integrovaneho weboveho serveru, muze byt synchronizovano s pfikazem SNMP 
Set Community Name pouzitym v pfikazech Set protokolu SNMP v1/v2c v softwaru HP Web Jetadmin (IPv4). 

■ Lze jej smazat a nastavit na vychozi nastaveni od vyrobce provedenim studeneho restartu tiskoveho serveru. 



Seznam rizeni pristupu IPv4 



Urcuje az 10 hostitelskych systemii IPv4 nebo siti IPv4 hostitelskych systemu, ktere maji povolen pfistup k tiskovemu 
serveru HP Jetdirect a pfipojenemu sit'ovemu zarizeni. 

■ Pfistup je obecne omezen na hostitelske systemy uvedene v seznamu. 

■ Ve vychozim nastaveni od vyrobce nejsou hostitelske systemy, ktere pouzivaji protokol HTTP (napf. pomoci 
integrovaneho weboveho serveru nebo protokolu IPP), kontrolovany podle polozek v pristupovem seznamu a maji 
povolen pfistup. Pfistup hostitele pouzivajicimu protokol HTTP vsak Ize zakazat prostfednictvim integrovaneho 
weboveho serveru. 

■ Je-li seznam prazdny, povoleni pfistupu se vztahuje na vsechny hostitele. 

■ Konfiguruje se na tiskovem serveru HP Jetdirect pomoci protokolu TFTP (IPv4), sluzby Telnet (IPv4), integrovaneho 
weboveho serveru nebo softwaru pro spravu SNMP (IPv4). 



Rizeni prostrednictvim sluzby Telnet 



i Pfistup pomoci sluzby Telnet (IPv4) neni zabezpeceny. Pouziti sluzby Telnet Ize zakazat prostfednictvim integrovaneho 
weboveho serveru (viz Inteqrovanv webovv server HP Jetdirect (V.31 ,xx) ). 



Ovefeni a sifrovani 



(Pine funkcni tiskove servery) Digitalni certifikaty X.509 Ize spravovat prostfednictvim integrovaneho weboveho serveru, a to 
jak pro ovefeni na urovni klienta, tak pro ovefeni na urovni serveru. Ve vychozim stavu je nainstalovan certifikat Jetdirect s 
vlastnim podpisem. Tento certifikat Ize nahradit. Lze take nainstalovat certifikat certifikacniho ufadu (CA). 



Pfikaz IPv4 SNMP v1/v2c Set Community Name (protokol IP/IPX) 



(Pouze protokol IPv4 SNMP verze 1 nebo 2c) 

■ Heslo na tiskovem serveru HP Jetdirect, ktere pfichozim pfikazum SNMP Set (napf. ze softwaru pro spravu) umozfiuje 
zapisovat (nebo nastavovat) konfiguracni parametry serveru HP Jetdirect. 

■ Pokud je pfikaz Set Community Name (nazev komunity) urcen uzivatelem, musi pfikazy SNMP Set obsahovat 
uzivatelem pfifazeny nazev, ktery je pfed provedenim pfikazu ovefen tiskovym serverem. 

■ V sitich IP muze byt ovefeni pfikazu SNMP Set omezeno take na systemy uvedene na pfistupovem seznamu. 
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Tabulka 6-1 Souhrn funkci zabezpeceni serveru HP Jetdirect (pokracovani) 



■ Konfiguruje se na tiskovem serveru HP Jetdirect pomoci sluzeb TFTP (IPv4), Telnet (IPv4), integrovaneho weboveho 
serveru nebo aplikaci pro spravu. 

h Protokol SNMP v1/v2c pouziva prosty text a muze byt zakazan. 



IPv4 SNMPv3 



(Pouze u pine vybavenych tiskovych serveru) 

■ Agent SNMP v3 na tiskovem serveru HP Jetdirect zajist'uje zabezpecenou, sifrovanou komunikaci s aplikaci pro spravu 
SNMP v3, jako je napfiklad HP Web Jetadmin. 

■ Tiskovy server podporuje vytvofeni uctu SNMP v3 pfi povoleni tohoto protokolu na integrovanem webovem serveru. 
Informace o uctu mohou byt integrovany v aplikacich pro spravu SNMP v3. 

■ Tiskovy server podporuje snadne vytvofeni a spravu uctu SNMP v3 z programu HP Web Jetadmin. 



Heslo a profily programu HP Web Jetadmin (IPv4) 



■ Poskytuji pfistup k fizeni konfiguracnich parametru serveru Jetdirect prostfednictvim hesla pro spravce IP serveru 
Jetdirect, ktere Ize konfigurovat pomoci softwaru HP Web Jetadmin (IPv4), sluzby Telnet (IPv4) nebo integrovaneho 
weboveho serveru. Pokyny najdete v napovede online programu HP Web Jetadmin. 

■ Program HP Web Jetadmin zajist'uje rizeni pfistupu pomoci uzivatelskych profilu. Uzivatelske profily umozfiuji chranit 
heslem jednotlive profily a fizene pfistupy k funkcim serveru HP Jetdirect a tiskarny. Dalsi informace naleznete v 
napovede programu HP Web Jetadmin. 

(Pouze pro pine vybavene tiskove servery) Software HP Web Jetadmin umoznuje prostfednictvim agentu IPv4 SNMP 
v3 snadno vytvofit na tiskovem serveru ucet SNMP v3 pro zabezpecenou, sifrovanou spravu. 



Zamek ovladaciho panelu tiskarny 



■ U vybranych tiskaren HP Ize uzamknout ovladaci panel, a tim zamezit pfistup k vnitfnim konfiguracnim parametrum 
tiskoveho serveru HP Jetdirect. V mnoha pfipadech Ize toto uzamceni nastavit dalkove aplikacemi pro spravu (jako je 
program HP Web Jetadmin). Informace o torn, zda tiskarna podporuje uzamceni ovladaciho panelu, naleznete 
v dokumentaci k tiskarne. 



Tabulka priorit konfigurace 



■ Pro fizeni konfigurace nejruznejsich parametru TCP/IP pomoci ruznych nastroju podporovanych tiskovym serverem je k 
dispozici tabulka priority metod konfigurace. Tabulka priorit je pfistupna pomoci rozhrani integrovaneho weboveho 
serveru. Ve vychozim nastaveni maji metody rucni konfigurace pfednost pfed ostatnimi metodami (jako je DHCP nebo 
TFTP). Zmenou pofadi priorit Ize zlepsit fizeni konfiguracnich parametru. 
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Pouziti funkci zabezpeceni 



Prfstup ke konfiguracmm parametrium HP Jetdirect Ize rfdit pomoci kombinovaneho pouziti 
dostupnych funkcf zabezpeceni. Tabulka 6-2 Nastavenf rfzeni pfistupu uvadf priklady ruznych 
nastavem a prfslusnych urovnf rfzem prfstupu. 



Tabulka 6-2 Nastaveni rizeni pfistupu 
Nastavem' 

■ Pfistup prostfednictvim protokolu HTTP (integrovany 
webovy server), aplikace SNMP verze 1 nebo 2c nebo 
sluzby Telnet. 

■ Heslo spravce neni nastaveno. 

■ Jsou pouzity vychozi nazvy komunit SNMP verze 1 
nebo 2c 

■ Nepouziva se ovefeni ani sifrovani. 



Uroven rizeni pfistupu 



Nizka 

Vhodne pro duveryhodna prostfedi. 

Pomoci integrovaneho weboveho serveru, sluzby Telnet 
nebo softwaru pro spravu protokolu SNMP muze ke 
konfiguracnim parametrum serveru HP Jetdirect ziskat 
pfistup jakykoliv system. Heslo neni pozadovano. 



Pfistupovy seznam je prazdny. 



Je nastaveno heslo spravce. 

Je nastaven uzivatelsky pfikaz SNMP v1/v2 Set 
Community Name. 

Pfistupovy seznam obsahuje zaznamy hostitele a 
kontroluje pfipojeni protokolem HTTP. 

Telnet a dalsi nezabezpecene protokoly jsou zakazany. 



Stfedni 

Omezene zabezpeceni pro neduveryhodna prostfedi. 

Pokud je znamo heslo spravce a pfikaz SNMP v1/v2c Set 
Community Name, je pfistup omezen na nasledujici polozky: 

■ systemy uvedene v pfistupovem seznamu a 



■ aplikace pro spravu SNMP v1/v2c. 



Nepouzite protokoly jsou zakazany. 



Vysoka 



Pfistup prostfednictvim HTTPS je povolen pfi pouziti 
certifikatu vydanych duveryhodnymi zdroji. 

Pine funkcni tiskove servery Jetdirect konfigurovane pro 
sifrovani a ovefeni na urovni serveru EAP/802.1x 

Pine funkcni tiskove servery Jetdirect s aktivovanym 
protokolem SNMP verze 3 a vypnutym protokolem 
SNMP verze 1 a 2c 

Sluzba Telnet zakazana. 

Hesla nastavena. 

V pfistupovem seznamu jsou zadany polozky a 
pfipojeni pomoci protokolu HTTP je zakazano. 

Ovladaci panel tiskarnyje zamknuty. 

Zabezpeceni IPsec je povoleno a konfigurovano pro 
pouziti. 



Vysoka uroven zabezpeceni pro neduveryhodna, 
profesionalne spravovana prostfedi. 

Pfistup je omezen na ovefene hostitele uvedene v 
pfistupovem seznamu. Data jsou zabezpecena sifrovanim, 
sit'ova komunikace prostfednictvim bezneho textu se 
nepouziva. 



A 



UPOZORNENI Nastaveni zavedena pfi zapnuti 
serveru (napf. konfigurace ze serveru Bootp/TFTP 
nebo DHCP/TFTP) mohou zmenit nastaveni 
tiskoveho serveru pfi jeho vypnuti a zapnuti. 
Potfebna nastaveni pfi zapnuti potvrd'te. 
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7 Reseni problemu s tiskovym serverem 
HP Jetdirect 



Tato kapitola popisuje diagnostiku a resenf problemu spojenych s tiskovym serverem HP Jetdirect. 
V diagramu jsou uvedeny spravne postupy pri resenf nasledujfcfch problemu: 

■ Problemy s tiskarnou. 

■ Problemy s instalacf a pripojemm hardwaru tiskoveho serveru HP Jetdirect. 

■ Problemy se sftf. 

Pro resenf problemu s tiskovym serverem HP Jetdirect jsou k dispozici nasledujfcf zdroje informacf: 

■ Konfiguracnf stranka serveru Jetdirect (viz Konfiguracnf stranky serveru HP Jetdirect ). 

■ Konfiguracnf nebo diagnosticka stranka tiskarny. 

■ Dokumentace dodana s tiskarnou. 

■ Dokumentace dodana s tiskovym serverem HP Jetdirect. 

■ Diagnosticke nastroje a pomocne programy dodavane se sft'ovym softwarem (napffklad nastroje 
pro systemy Novell NetWare, TCP/IP nebo aplikace pro spravu sft'ovych tiskaren, napr. HP Web 



Poznamka Odpovedi na caste dotazy tykajfcf se instalace a konfigurace tiskovych serveru 
HP Jetdirect muzete zfskat vyhledanfm sveho produktu HP Jetdirect na adrese 

http://www.hp.com/support/net printing . 



Jetadmin). 
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Obnoveni nastaveni od vyrobce 



Parametry na tiskovem serveru HP Jetdirect (naprfklad adresu IP) Ize obnovit na hodnoty nastavene 
vyrobcem nfze uvedenymi zpusoby: 

/\ UPOZORNENI Certifikat Jetdirect X.509 bude uchovan i po provedem studeneho restartu, 
ktery nastavf vychozf hodnoty od vyrobce. Certifikat certifikacnfho uradu (CA) instalovany pro 
overenf sftbveho overovacfho serveru se vsak neuchova. 

■ Tiskarna HP LaserJet s internim tiskovym serverem EIO 

Nastaveni internfho tiskoveho serveru HP Jetdirect Ize ve vetsine prfpadu obnovit na vychozf 
nastaveni od vyrobce provedemm studeneho restartu tiskarny. 

^\ UPOZORNENI Pfed provedemm studeneho restartu nezapomehte vytisknout 

konfiguracnf stranku Jetdirect. Restartovanf tiskarny vymaze vsechna data z pameti 
tiskarny a zmenf vsechno nastaveni v tiskarne vcetne konfiguracf site na vychozf hodnoty 
od vyrobce. Po studenem restartu mohou byt zmenena nektera uzivatelska nastaveni 
tiskarny. Sft'ove systemy mohou ztratit pripojenf k tiskarne. 

&f Poznamka Polozka nabfdky Restore Factory Settings (Obnovit nastaveni od vyrobce) 
v nabfdce na ovladacfm panelu tiskarny neprovede reset tiskoveho serveru HP Jetdirect. 

■ U starsfch tiskaren HP LaserJet se studeny restart provadf vypnutfm a zapnutfm tiskarny, 
pricemz pfi zapfnanf je nutne drzet stisknute tlacftko Go, Start nebo Pokracovat. 

■ U novejsfch tiskaren a vfceucelovych zarfzenf LaserJet pouzijte nabfdku Service (Servis) 
tiskarny pffstupnou pfi pocatecnfm spoustenf. Dalsf informace naleznete v casti Prfklad 
servisnf nabfdky . 

■ U jinych tiskaren postupujte podle prfrucky k tiskarne. Prfpadne navstivte stranku 

http://www.hp.com/qo/support a vyhledejte dokument bpj02300.html. 

&f Poznamka Po provedem studeneho restartu vytisknete konfiguracnf stranku serveru 
Jetdirect a zkontrolujte, zda byly prirazeny vychozf hodnoty od vyrobce. 

Pffklad servisni nabidky 

Provedem studeneho restartu na vetsine novejsfch tiskaren a vfceucelovych zarfzenf HP LaserJet: 
1 Zapnete tiskarnu a cekejte, az zacne probfhat kontrola pameti. 

^ Stisknete a pridrzte tlacftko Vybrat S (nebo tlacftko „6" na vfceucelovych zarfzenfch vybavenych 
pouze numerickou klavesnicf), dokud vsechny tri kontrolky na ovladacfm panelu (Pfipraveno, 
Data a Pozor) nezablikajf a nezustanou svftit. 

^ Uvolnete tlacftko Vybrat S (nebo tlacftko „6"). Ovladacf panel zobrazf volbu Vybrat jazyk. 

4 Stisknete opakovane sipku dolu ▼ (nebo tlacftko „9"), dokud se nezobrazf moznost Studeny 
reset. 

5 /■ 

Stisknete tlacftko Vybrat * (nebo tlacftko „6"), provede se studeny restart a zacne probfhat 

spoustecf sekvence. 
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Reseni obecnych problemu 

Diagram reseni problemu - vyhodnoceni problemu 




Obrazek 7-1 Vyhodnoceni problemu 
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Postup 1: Overeni zapnuti tiskarny a stavu online 

Chcete-li se ujistit, ze je tiskarna pfipravena k tisku, zkontrolujte nasledujfcf skutecnosti. 

1 Je tiskarna pripojena k napajem a je zapnuta? 

Zkontrolujte, zda je tiskarna zapojena do elektricke site a zda je zapnuta. Jestlize se tfm problem 
nevyresf, muze j ft o vadny napajecf kabel, vadny zdroj napajem nebo o zavadu tiskarny. 

2 Je tiskarna v rezimu online? 

Indikator Pripraveno by mel svftit. V opacnem pffpade pfepnete tiskarnu do stavu online 

stisknutfm prfslusnych tlacftek (napr. Start, Pozastavit/Pokracovat nebo * pro vstup do 
nabfdky). 

3 Je displej ovladacfho panelu tiskarny prazdny (u tiskaren s displejem)? 

• Zkontrolujte, zda je tiskarna zapnuta. 

• Zkontrolujte, zda je tiskovy server HP Jetdirect spravne nainstalovan. 

• Zkontrolujte, zda tiskarna nenf v rezimu setrenf energie. 

4 Zobrazuje displej ovladacfho panelu jinou zpravu nez READY (Pripraveno)? 

• Viz postup 3 v teto casti, kde je uveden seznam zprav tykajfcfch se site a napravna opatreni. 

• Uplny seznam zprav ovladacfho panelu a napravnych opatrenf naleznete v dokumentaci k 



Postup 2: Tisk konfiguracni stranky serveru HP Jetdirect 

Konfiguracnf stranka serveru HP Jetdirect je dulezitym nastrojem pro resenf problemu. Informace na 
teto strance informujf o stavu site a tiskoveho serveru HP Jetdirect. Skutecnost, ze tiskarna 
konfiguracnf stranku vytiskne, znamena, ze tiskarna funguje spravne. Informace o konfiguracnf 
strance HP Jetdirect viz Konfiguracnf stranky serveru HP Jetdirect . 



Poznamka U sftf TCP/IP Ize konfiguracnf stranku serveru Jetdirect zobrazit take v 
prohlfzeci, ktery ma prfstup k integrovanemu webovemu serveru Jetdirect. Dalsf informace viz 

Inteqrovany webovy server HP Jetdirect (V.31 .xx) . 



tiskarne. 




116 Kapitola 7 Resenf problemu s tiskovym serverem HP Jetdirect 



CSWW 



Jestlize se konfiguracnf stranka nevytiskne, zkontrolujte nasledujfcf skutecnosti. 

1 Postupovali jste pri tisku konfiguracnf stranky spravne? 

Postupy potrebne k vytistenf konfiguracnf stranky se u ruznych tiskaren a tiskovych severu lisf. 
Dalsf informace najdete v dokumentaci dodavane s tiskovym serverem. 

U tiskovych serveru EIO se stranka serveru Jetdirect obvykle vytiskne spolecne s konfiguracnf 
strankou tiskarny. Pouzijte nabfdku ovladacfho panelu tiskarny. 

2 Probfha zpracovanf tiskove ulohy? 

Pokud probfha jina tiskova uloha, tisk konfiguracnf stranky serveru HP Jetdirect nelze provest. 
Pockejte, az se tiskova uloha dokoncf, a vytisknete konfiguracnf stranku. 

3 Zobrazila se na displeji ovladacfho panelu tiskarny chybova zprava? 

• Viz postup 3 v teto casti, kde je uveden seznam zprav tykajfcfch se site a napravna opatrenf. 

• Uplny seznam zprav ovladacfho panelu a napravnych opatrenf naleznete v dokumentaci k 
tiskarne. 



Postup 3: Vyznam chybovych zprav na displeji tiskarny 

Pri analyze chybovych zprav souvisejfcfch se sftf, ktere se objevf na displeji ovladacfho panelu 
tiskarny, pouzijte nasledujfcf informace. U techto informaci se predpoklada, ze konfiguracni stranka 
by la jiz vytistena. 

1 Zobrazuje se u tiskaren LaserJet a multifunkcnfch zarfzenf na displeji ovladacfho panelu tiskarny 
zprava o chybe sluzby, napr. zprava 49.XXXX, 79.XXXX nebo 8X.XXXX? 

• Pro zjistenf vyznamu chybovych hlasenf pouzijte pffrucky tiskarny. 

• Jestlize jste v nedavno provedli inovaci firmwaru tiskoveho serveru Jetdirect, vypnete a 
zapnete tiskovy server. U internfch karet Jetdirect vypnete a znovu zapnete tiskarnu. 

• Pro zajistenf spravne instalace preinstalujte tiskovy server a overte spravnost pripojenf 
konektoru. 

• Je-li to mozne, vytisknete konfiguracnf stranku serveru HP Jetdirect a overte vsechny 
konfiguracnf parametry. Vyznamy hlasenf konfiguracnf stranky serveru HP Jetdirect viz 

Konfiguracnf stranky serveru HP Jetdirect . 

• Pokud ma tiskarna vice zasuvek EIO, zkuste pouzft jinou zasuvku. 

• Vypnete tiskarnu, vyjmete tiskovy server HP Jetdirect a tiskarnu znovu zapnete. Pokud 
chybove hlasenf pri odebranf tiskoveho serveru zmizf, je pravdepodobne, ze chybu zpusobil 
tiskovy server. Vymehte tiskovy server. 

• Zapiste si vsechny chybove kody a kontaktujte poskytovatele sluzeb. Pokud je nutne vymenit 
tiskovy server HP Jetdirect v ramci zarucnfho servisu, s vadnym tiskovym serverem take 
dodejte vsechny diagnosticke a konfiguracnf stranky. 

2 Zobrazuje se na displeji zprava INICIALIZUJE SE KARTA EIO X / NEVYPINAT? 

Pockejte 10 minut. Jestlize se ani pak zprava nepfestane zobrazovat, bude mozna tfeba provest 
vymenu tiskoveho serveru HP Jetdirect. 
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3 Zobrazuje se na displeji ovladaciho panelu zprava CHYBA 40? 

Tiskovy server HP Jetdirect zjistil pferusem datove komunikace. Pri teto chybe se tiskarna 
prepne do rezimu offline. 

K pferusem komunikace muze dojft vlivem narusem fyzickeho sft'oveho spojenf nebo kvuli 
selhanf serveru. Ma-li tiskarna funkci automatickeho pokracovam a tato funkce je neprfstupna 
nebo vypnuta, je po vyresem komunikacniho problemu treba stisknout na tiskarne prfslusne 
tlacftko (napriklad Start nebo Pokracovat). Pouze tak Ize tiskarnu prepnout zpet do rezimu 
online. Zapnutfm funkce automatickeho pokracovam zajistfte, ze se tiskarna znovu pripojf bez 
zasahu uzivatele. Tim se ovsem problem s prerusemm spojenf nevyresi. 

Zobrazuje se na displeji zprava o inicializaci (INIT)? 

Toto je bezna zprava. Pockejte asi 3 minuty, dokud tato zprava nezmizf nebo dokud se 
nezobrazf jina zprava. Zobrazf-li se jina zprava, nahlednete do dokumentace k tiskarne a do 
konfiguracmch stranek, kde najdete dalsf informace. 

Zobrazuje se na displeji jina zprava nez PRIPRAVENO nebo zpravy uvedene v teto casti? 

Uplny seznam zprav ovladaciho panelu a napravnych opatrenf naleznete v dokumentaci k 
tiskarne. 

Postup 4: Reseni problemu s komunikaci tiskarny se sm' 

Chcete-li overit spravnost komunikace tiskarny se sftf, zkontrolujte nfze uvedene skutecnosti. U 
techto informaci se predpoklada, ze konfiguracni stranka serveru Jetdirect byla jiz vytistena. 

1 Vyskytujf se problemy s fyzickym pfipojenfm mezi pracovnf stanicf nebo souborovym serverem a 
tiskovym serverem HP Jetdirect? 

Zkontrolujte kabely, pripojem a konfiguraci smerovace. Zkontrolujte, zda delka sft'ovych kabelu 
odpovfda technickym parametrum site. 

2 Jsou sft'ove kabely spravne pripojeny? 

Zkontrolujte, zda je tiskarna pripojena k sfti prostrednictvfm odpovfdajfcfho portu a kabelu 
tiskoveho serveru HP Jetdirect. Zkontrolujte jednotliva kabelova pripojenf, abyste zjistili, zda jsou 
v pofadku a na spravnem mfste. Pokud se tfm potfze nevyresi, zkuste pouzftjiny kabel nebojiny 
sit'ovy port na rozbocovaci nebo pfepmaci. 
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Je u tiskovych serveru typu 10/1 00/1 OOOBase-T spravne nakonfigurovano automaticke 
zjist'ovani? U tiskovych serveru EIO muze byt automaticke zjist'ovani konfigurovane 
prostrednictvfm nabfdky EIO Jetdirect na ovladacfm panelu tiskarny. Automaticke zjist'ovani je 
vychozf nastavenf od vyrobce. 

Pro spravny provoz musf rychlost a rezim komunikace tiskoveho serveru odpovfdat nastavenf 
site. 

Podle modelu tiskoveho serveru jsou k dispozici kontrolky znazorhujfcf pouzitou rychlost linky. 
Zkontrolujte, zda svftf kontrolka 10 Mb/s, 100 Mb/s nebo 1000 Mb/s. Pokud jsou vsechny 
kontrolky pripojenf zhasnute, nebylo zprovozneno spravne pripojenf. 



4 Je tiskovy server pripojen k sfti 802.1X a spravne nakonfigurovan pro pouzitf metody EAP/802.1X? 

Sit' musf podporovat metodu EAP (Extensible Authentication Protocol) konfigurovanou pro 
pouzitf s tiskovym serverem. 

Zkontrolujte konfiguraci portu 802. 1X site. Pokud neumozhuje prfstup pomocf uctu hosta nebo 
docasny prfstup, bude mozna nutne zmenit pred pripojenfm k sfti konfiguraci tiskoveho serveru 
Jetdirect pro praci v sfti 802. 1X. To Ize provest pomocf izolovane site LAN nebo prostrednictvfm 
prfmeho propojenf pocftace s tiskarnou krfzenym kabelem. 

5 Byly do site pridany nejake softwarove aplikace? 

Zkontrolujte, zda jsou kompatibilnf a zda jsou radne nainstalovany se spravnymi ovladaci tiskarny. 

6 Mohou ostatnf uzivatele tisknout? 

Tento problem se muze tykat urcite pracovnf stanice. Zkontrolujte sft'ove ovladace dane pracovnf 
stanice, ovladace tiskarny a presmerovanf (zachytavanf v prostredf Novell NetWare). 

Pouzfvajf ostatnf uzivatele, kterf mohou tisknout, stejny sft'ovy operacnf system? 

Zkontrolujte spravnost nastavenf sft'oveho operacnfho systemu. 

8 Je protokol na tiskovem serveru HP Jetdirect povolen? 

Na konfiguracnf strance serveru Jetdirect zkontrolujte stav sft'ovych protokolu. Viz Konfiquracnf 
stranky serveru HP Jetdirect , kde naleznete informace o konfiguracnf strance. (V sftfch TCP/IP 
Ize k overenf stavu dalsfch protokolu pouzft take integrovany webovy server. Viz Integrovany 
webovy server HP Jetdirect (V.31 .xx) ) 

9 Je v casti o protokolu na konfiguracnf strance serveru Jetdirect uvedena chybova zprava? 
Seznam chybovych zprav obsahuje kapitola Konfiquracnf stranky serveru HP Jetdirect cast. 



100 Mbps 




10 Mbps 



csww 



Resenf obecnych problemu 119 



10 Je tiskarna zobrazena v okne Pfipojenf (pouzfvate-li sit' Apple EtherTalk)? 

• Zkontrolujte nastavenf site a serveru HP Jetdirect na konfiguracnf strance Jetdirect. Viz 

Konfiguracnf stranky serveru HP Jetdirect , kde naleznete informace o konfiguracm strance. 

• Pomocf ovladacfho panelu tiskarny ovefte sft'ova nastavenf tiskarny (u tiskaren s ovladacfm 
panelem). 

• Viz cast fesenf problemu v napovede k nastroji HP LaserJet Utility. 

• Zkontrolujte, zda je na tiskarne nainstalovan jazyk PostScript. 

11 Lze sluzbu Telnet pouzft k pffmemu tisku na tiskarne (pracujete-li v sfti TCP/IP)? 
Pouzijte nasledujfcf pffkaz sluzby Telnet: 

telnet <IP address> <port> 

<Adresa ip> je adresa IP pfifazena tiskovemu serveru HP Jetdirect a <port>je 9100, 
vychozf tiskovy port tiskoveho serveru. 

V relaci sluzby Telnet zadejte data a stisknete Enter. Data by se mela vytisknout na tiskarne 
(mozna bude treba pouzft rucnf podanf papfru). 

12 Zobrazuje se tiskarna v softwaru HP Web Jetadmin nebo jine aplikaci pro spravu? 

• Zkontrolujte nastavenf site a serveru HP Jetdirect na konfiguracnf strance Jetdirect. Viz 

Konfiguracnf stranky serveru HP Jetdirect , kde naleznete informace o konfiguracnf strance. 

• Pomocf ovladacfho panelu tiskarny overte sft'ova nastavenf tiskarny (u tiskaren s ovladacfm 
panelem). 

• Viz cast resenf problemu v napovede programu HP Web Jetadmin. 

13 Objevf se tiskarna v dialogovem okne Pridat port pro periferni sit'ove zarizeni spolecnosti 
Hewlett-Packard (pouzfvate-li system Microsoft Windows NT 4.0, tj. protokol DLC/LLC)? 

• Zkontrolujte nastavenf site a serveru HP Jetdirect na konfiguracnf strance Jetdirect. Viz 

Konfiguracnf stranky serveru HP Jetdirect , kde naleznete informace o konfiguracnf strance. 

• Pomocf ovladacfho panelu tiskarny ovefte sft'ova nastavenf tiskarny (u tiskaren s ovladacfm 
panelem). 

• Je nutne, aby tiskarna byla ve stejne fyzicke podsfti a aby nebyla pfipojena pres smerovac. 

14 Odpovfda tiskarna v podporovanych systemech na pozadavky softwaru HP Web Jetadmin? 

• Zkontrolujte nastavenf site a serveru HP Jetdirect na konfiguracnf strance Jetdirect. Viz 

Konfiguracnf stranky serveru HP Jetdirect , kde naleznete informace o konfiguracnf strance. 

• Pomocf ovladacfho panelu tiskarny ovefte sft'ova nastavenf tiskarny (u tiskaren s ovladacfm 
panelem). 

• Viz cast fesenf problemu v napovede programu HP Web Jetadmin. 
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8 Konfiguracm stranky serveru HP 
Jetdirect 



Konfiguracm stranky serveru HP Jetdirect jsou dulezitym nastrojem pro spravu nebo resenf potfzf s 
tiskovymi servery HP Jetdirect. 

Standardnf konfiguracnf stranka HP Jetdirect obsahuje identifikacnf informace (jako napf. model 
serveru HPJetdirect, verzi firmwaru a hardwarovou adresu site) a informace o parametrech stavu a 
konfigurace podporovanych sft'ovych protokolu. K dispozici je take statistika site vytvorena tiskovym 
serverem. Dalsf informace naleznete v casti Konfiguracnf stranka serveru HP Jetdirect . 

V pffpade tiskaren HP se zasuvkou Enhanced I/O (EIO) a nainstalovanym tiskovym serverem HP 
Jetdirect EIO se konfiguracnf stranka serveru Jetdirect vytiskne automaticky po vytisknutf 
konfiguracnf stranky tiskarny. Prfslusne pokyny naleznete v prfruckach tiskarny. 

Konfiguracnf stranku serveru HP Jetdirect si muzete prohlednout take prostrednictvfm site pomocf 
nastroje pro spravu (napr. program HP Web Jetadmin) nebo pouzitfm weboveho serveru 
integrovaneho v tiskovem serveru HP Jetdirect (viz Inteqrovany webovy server HP Jetdirect 
(V.31.xx) ). 

Pokud tiskovy server podporuje zabezpecenf IPsec (naprfklad 635n), uvadf konfiguracnf stranka 
Zabezpecenf stav zabezpecenf IPsec a moznost obecneho nastavenf zabezpecenf. Konfiguracnf 
stranku Zabezpecenf Ize vytisknout z nabfdky Jetdirect pomocf ovladacfho panelu tiskarny. Dalsf 
informace naleznete v casti Konfiguracnf stranka zabezpecenf . 

Konfiguracnf stranky serveru HP Jetdirect Ize vytisknout prfmo na pfipojene tiskarne. Format stranek 
zavisf na: 



■ modelu tiskarny, 

■ modelu tiskoveho serveru HP Jetdirect a verzi firmwaru. 
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Konfiguracm stranka serveru HP Jetdirect 



Standardnf konfiguracnf stranka serveru HP Jetdirect obsahuje celkovy prehled stavu a nastavenf 
konfigurace tiskoveho serveru. 

Chybove zpravy stavovych poll 

Konfiguracnf stranka serveru HP Jetdirect obsahuje nekolik stavovych poll pro tiskovy server a 
podporovane protokoly. Ve stavovem poli se muze zobrazit jeden ci vice chybovych kodu 
s prfslusnymi chybovymi zpravami. Informace o jednotlivych chybovych zpravach uvadf Tabulka 8-12 
Chybove zpravy . 



Formatovani konfiguracni stranky 

Typickou konfiguracnf stranku serveru Jetdirect znazorhuje Obrazek 8-1 Typicka konfiguracnf 
stranka serveru HP Jetdirect . Informace zobrazene na konfiguracnf strance zavisf na konkretnfm 
modelu tiskoveho serveru a na verzi firmwaru. 



hp LaserJet 4250 printers 



EIO 1 - Jetdirect Page 



- Genera) Information ■ 



Model Number: 
Hardware Address: 
Firmware Version: 
LAA: 

Port Config: 
Auto Negotiation: 
Manufacturing ID: 
Bui T d Date: 



I/O Card Ready 

J7961A 
O0DE7FE1FA7B 
V310D16.FF 
U00E7FE1FA7B 
100TX HALF 
On 

10014507F01001 

04/19/2005 17:47:04 



Host Name: 

IPv4 Domain Name: 

IPv6 Domain Name: 

Primary DNS Server: 

Secondary DNS Server: 

DNS(IPv6): 

Not Specified 



Ready 



NPIE1FA7B 
tcp3.jdtc. local 
Not Specified 
169.254.0.6/ 
Not Specified 



Security Settings 

802. IX: Not Specified 

IPsec: Disabled 

Adrnn Password: Not Specified 

Secure Web: HTTPS Optional 

Cert Expires: 2010-03-01 00:00 UTC 

ersions: 1:2 

SNMP Set Cmty Name: Not Specified 

Access List: Not Specified 

Network Statistics 

194537 

(Jnicast Packets Received: 24561 
Bad Packets Received: 0 
Framing Errors Received: 0 
Total Packets Transmitted: 24711 
Unsendable Packets: 0 
Transmit Collisions: 293 
Transmit Late Collisions: 0 



IP Address: 
Subnet Mask . 
Default Gateway: 
Config By: 

)HCP Server: 
TFTP Server: 
Web Jetadrmn URL: 

mDNS Service Name: 

hp LaserJet 4250 [E1FA7B] 



IPv6 - 

Link-Local : 

fe80: :20e:7fff:feel:fa7b 
Stateless: 

1234: :20e:7fff:feel:fa7b 
4321::20e:7fff:feel:fa7b 
5673: :20e:7fff:feel:fa7b 
fcOO: 153: :20e:7fff: feel :fa7b 
DHCPv6: 

Not Configured 
Manual : 
1234: :fa7b 



169.254.3.43 
255.255.0.0 
169.254 0.1 
Manua ! 
Not Speci fied 
Not Speci f led 
Not Specified 



hp LaserJet 4250 printers 



EIO 1 - Protocol Page 



Stat js : 

Primary Frame Type: 



Network 
■ 

Unknown 
■ ■ 



Frame Type 
EM II 

. 

■ ■ '■■ ■ 



Ready 
Auto Select 
Rcvd 



Status: 

Name : 
Zone: 
Type 1; 
Type 2: 

Network Number: 
Node Number: 



hp LaserJet 42501 



HP LaserJet 
LaserWriter 
65281 
6 



Status: 

NOT CONI 1 CURED 
Node Name: 



■ Novel 1 /N*v ■ ■ 



15 

NPIE1FA7B 

Queue Server 
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Konfiguracm stranka serveru Jetdirect se sklada z nekolika castf, jak uvadf nasledujfcf tabulka. Tato 
kapitola dale podava podrobny popis a nastaveni parametru vcetne chybovych zprav pro kazdou z 
techto castf. 



Tabulka 8-1 Casti konfiruracni stranky 



Nazev casti 


Popis 


rxUllliy UldL-c rlr JcLUIicd ilcUU UUcLIIc 


lUclHII IKUJc UbKUVy bclvcl rlr JclUllcLl d pUbKyiUJc UUcLIIc IIIIUIIIIdLc U JcflU 


llllUll 1 ldUe 


bldVU. IIHUIIIIdUc U |CUI1UUIVVUI1 pUIUZKdLII V IclU Udbll UUbdl1U|c I dUUIKd O-tL 




Konfiqurace serveru HP Jetdirect. (Informace o chybovych zpravach obsahuje 




Tabulka 8-12 Chvbove zpravv.) 


Nastaveni zabezpeceni 


Poskytuje informace o aktualnim stavu konfigurace a parametrech zabezpeceni 




pfistupu. Dalsi informace naleznete v casti Tabulka 8-3 Nastaveni zabezpeceni. 




Muzete take vytisknout rozsirenou stranku zabezpeceni z nabidky Jetdirect 




pomoci ovladaciho panelu tiskarny. Dalsi informace naleznete v casti 




Konfiauracni stranka zabezpeceni. 


Statistika site 


(Pouze tiskove servery HP Jetdirect pfipojene kabelem) Poskytuje aktualni 




hodnoty ruznych sit'ovych parametru sledovanych tiskovym serverem HP 




Jetdirect. Dalsi informace naleznete v casti Tabulka 8-4 Statistika site. 


TCP/IP 


Poskytuje informace o aktualnim stavu a hodnotach parametru sit'ovych protokolu 




TCP/IP. 


IP\//1 






Zakladni informace naleznete v casti Tabulka 8-5 Informace o konfiauraci 


IPv6 


protokolu TCP/IP. 




Informace tvkaiici se IPv4 naleznete v casti Tabulka 8-6 Sekce IPv4. 




Informace tvkaiici se IPv6 naleznete v casti Tabulka 8-7 Sekce IPv6. 




(Informace o chvbovvch zpravach obsahuje Tabulka 8-12 Chvbove zpravv.) 


IPX/SPX 


Po<sk\/tiiip infnrmpirp o aktualnim <sta\/u a hndnntarh naramptru cutrivvrh nrotnkolu 

1 U Or\y IUJC II 1 1 *_> 1 1 1 luOC \J C3l\lUC3lllllll OLCIVLI u 1 lUul 1 VJ LOOI 1 kJcll ul 1 ICLI U OILUVVl.il L< 1 LVJ [\V_> 1 u 




IPX/SPX. Dalsi informace naleznete v casti Tabulka 8-8 Informace o konfiauraci 




protokolu IPX/SPX. (Informace o chybovych zpravach obsahuje Tabulka 8-12 




Chvbove zpravv.) 


Novell/ Netware 


n i - - - - m 

Poskytuje informace o aktualnim stavu a hodnotach parametru site Novell 




NetWare. Dalsi informace naleznete v casti Tabulka 8-9 Informace o konfiauraci 




site Novel NetWare. (Informace o chybovvch zpravach obsahuje Tabulka 8-12 




Chvbove zpravv.) 


AppleTalk 


(Pouze sit' Ethernet.) Poskytuje informace o aktualnim stavu a hodnotach 




parametru sit'ovych protokolu AppleTalk. Dalsi informace naleznete v casti 




Tabulka 8-10 Informace o konfiauraci protokolu AppleTalk. (Informace o 




chvbovvch zpravach obsahuje Tabulka 8-12 Chvbove zpravv.) 


DLC/LLC 


Poskytuje informace o aktualnim stavu a hodnotach parametru sit'ovych protokolu 




DLC/LLC. Dalsi informace naleznete v casti Tabulka 8-1 1 Informace o konfiauraci 




protokolu DLC/LLC. (Informace o chvbovvch zpravach obsahuje Tabulka 8-12 




Chvbove zpravv.) 
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Zpravy konfiguracni stranky 



Konfigurace serveru HP Jetdirect/Obecne informace 

Tato cast obsahuje obecne informace o konfiguraci tiskoveho serveru HP Jetdirect, jak popisuje 
Tabulka 8-2 Konfigurace serveru HP Jetdirect . Informace o chybovych zpravach uvadi Tabulka 8-12 
Chybove zpravy . 



Tabulka 8-2 Konfigurace serveru HP Jetdirect 



Zprava 


Popis 


Stav: 


Aktualni stav tiskoveho serveru HP Jetdirect. 




V/V karta pripravena nebo Pfipraveno: Tiskovy server HP Jetdirect se uspesne 




pripojil k siti a ceka na data. 




Inicializuje se V/V karta nebo Inicializace: Tiskovy server HP Jetdirect inicializuje 




sit'ove protokoly. Dalsi informace naleznete na konfiguracni strance na fadku se 




stavem pfislusneho protokolu. 




V/V karta neni pripravena nebo Chyba: Problem s tiskovym serverem nebo 




prislusnou konfiguracni strankou. 




Pokud tiskovy server neni pripraven, zobrazi se chybovy kod a chybova zprava. 




Dalsi informace naleznete v casti Tabulka 8-12 Chvbove zpravv. 


Cislo modelu: 


Cislo modelu tiskoveho serveru HP Jetdirect (napr. J7961A) 


Hardwarova adresa: 


12mistna hexadecimalni hardwarova adresa site (MAC) tiskoveho serveru HP 




Jetdirect instalovaneho v tiskarne nebo jinem zafizeni. Tato adresa je pridelena 




vyrobcem. 


Verze firmwaru: 


Cislo revize firmwaru tiskoveho serveru HP Jetdirect aktualne instalovaneho v 




tiskarne. 


LAA 


Adresa LAA (Locally Administered Address) identifikuje uzivatelem zadanou 




hardwarovou adresu tiskoveho serveru v siti LAN, ktera muze byt pozadovana 




nekterymi spravci site. Vychozi adresou je hardwarova adresa LAN tiskoveho 




oci vci u uu vyi uuuc . 


Konfigurace portu: 


Oznacuje konfiguraci pripojeni portu RJ-45 na tiskovem serveru HP Jetdirect s 




kahplnvvm nrinnipnfm Pthprnpt - 
r\a uciu v y 1 1 1 yji i yj kj\ c i i i i i i i li igi i ici. 




10BASE-T POLOV.: 10 Mb/s, polovicni duplex, 




10BASE-T PLNY: 10 Mb/s, pine duplexni, 




100TX POLOV.: 100 Mb/s, polovicni duplex, 




100TX-PLNY: 100 Mb/s, pine duplexni. 




1000T-PLNY: 1000 Mb/s, pine duplexni, 




NEZNAME: Tiskovy server je ve stavu inicializace. 




ODPOJENO: Pripojeni k siti nebylo zjisteno. Zkontrolujte sit'ove kabely. 


Automat, zjist'ovani 


Oznacuje, zda je automaticke vyhledavani IEEE 802. 3u na portu HP Jetdirect 




1 0/1 00/1 000-T zapnuto nebo vypnuto. 




ZAP. (vychozi): Tiskovy server HP Jetdirect se pokusi o automatickou konfiguraci 




sit'oveho pripojeni pfi dodrzeni odpovidajici rychlosti (10, 100, 1000 Mb/s) a 
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Tabulka 8-2 Konfigurace serveru HP Jetdirect (pokracovanf) 



Zprava 


Popis 




pfislusneho rezimu (polovicnl duplex nebo piny duplex). Po studenem restartu se 




zapne automaticke zjistovanl. 




VYP.: Pfenosovou rychlost a rezim je tfeba nakonfigurovat rucne pomoci nabidky 




EIO na ovladaclm panelu tiskarny. Je-li automaticke zjistovanl vypnuto, musl byt 




nastavenl v souladu s nastavenlm site. Pouze tehdy bude zajisten spravny provoz. 


Vyrobni ID: 


Vyrobni identifikacnl kod, ktery je urcen pro pouzitl zamestnanci technicke podpory 




online spolecnosti Hewlett-Packard. 


Ser.c.: 


Seriove clslo tiskoveho serveru HP Jetdirect. 


Datum vyroby: 


Oznacuje datum vyroby tiskoveho serveru HP Jetdirect. 


Nastavenf zabezpecenf 




Informace v teto casti konfiquracnf strankv serveru Jetdirect popisuje Tabulka 8-3 Nastavenf 


zabezpecenf. 




Tabulka 8-3 Nastavenf zabezpecenf 


Zprava 


Popis 


802. 1X 


Oznacuje, zda bylo na tiskovem serveru konfigurovano nastavenl overenl klientu 




protokolem 802. 1X. 




Specifikovano: Bylo nakonfigurovano overenl 802. 1X. 




Nenl specifikovano: Nebylo konfigurovano overenl 802. 1X. 


IPsec: 


Uvadl aktualnl stav zabezpecenl IPsec tiskoveho serveru. 




Povoleno: Zabezpecenl IPsec je povoleno a funkcnl podle uzivatelske konfigurace. 




Neaktivnl: Zabezpecenl IPsec je vypnuto. 




Zasada selhala: U tiskoveho serveru selhala implementace zasady IPsec, ktera byla 




nakonfigurovana. Bude patrne potreba zabezpecenl restartovat (pomoci ovladaclho 




panelu nebo integrovaneho weboveho serveru) nebo provest studeny restart 




tiskoveho serveru. 


Heslo spravce: 


Urcuje, zda bylo na tiskovem serveru konfigurovano heslo spravce IP. Toto heslo 




pouzlva sluzba Telnet, integrovany webovy server a program HP Web Jetadmin pro 




rlzenl prlstupu k parametrum konfigurace tiskoveho serveru. Lze pouzlt az 16 




alfanumerickych znaku. Je tfeba rozlisovat velka a mala plsmena. 




Nenl specifikovano: Tato hodnota znamena, ze heslo spravce nebylo nastaveno. 




Nastaveno: Tato hodnota znamena, ze heslo spravce bylo nastaveno. 




(Heslo lze z tiskoveho serveru vymazat provedenlm studeneho restartu.) 


Platnost opravneni do: 


Urcuje datum vyprsenl platnosti digitalnlho certifikatu pro zabezpecenl sifrovane 




protokolem SSL/TLS. Datum je ve formatu UTC (napf. ,,2002-10-02 12:45 UTC"). 




Nelze pouzlt: Toto nastavenl se zobrazl, pokud nenl nainstalovan digitalnl certifikat. 


Verze SNMP: 


Urcuje verze protokolu SNMP povolene na tiskovem serveru. 



csww 



Konfiguracnf stranka serveru HP Jetdirect 125 



Tabulka 8-3 Nastaveni zabezpeceni (pokracovani) 



Zprava Popis 



Neaktivni: Toto nastaveni znamena, ze vsechny verze protokolu SNMP budou 
zakazany. Nebude povolen pfistup SNMP. 

1 ;2: Podporovany jsou protokoly SNMP v.1 a SNMP v.2c. Protokol SNMP v.3 je 
zakazan nebo neni podporovan. 

1 ;2;3-na/np: Jsou povoleny protokoly SNMP verze 1 , verze 2c a verze 3. Verze 3 je 
povolena s minimalnim zabezpecenim bez ovefeni (hodnota „na") a bez utajeni („np"). 

1 ;2;3-a/np: Jsou povoleny protokoly SNMP verze 1 , verze 2c a verze 3. Verze 3 je 
povolena s minimalmm zabezpecenim s povolenym overenim (hodnota „a") avsak 
bez utajeni („np"). 

1 ;2;3-a/p: Jsou povoleny protokoly SNMP verze 1 , verze 2c a verze 3. Verze 3 je 
povolena s minimalmm zabezpecenim s overenim (hodnota „a") a s utajenim („p"). 

3-na/np: Jsou zakazany protokoly SNMP v.1 a v. 2c. Protokol SNMP verze 3 je 
povolen s minimalnim zabezpecenim bez ovefeni (hodnota „na") a bez utajeni („np"). 

3-a/np: Jsou zakazany protokoly SNMP v.1 a v. 2c. Protokol SNMP verze 3 je 
povolen s minimalnim zabezpecenim s povolenym overenim (hodnota „a") avsak bez 
utajeni („np"). 

3-a/p: Jsou zakazany protokoly SNMP v.1 a v. 2c. Protokol SNMP verze 3 je povolen 
s minimalnim zabezpecenim s overenim (hodnota „a") a s utajenim („p"). 



Dany naz. kmnty SNMP: Urcuje, zda byl na tiskovem serveru HP Jetdirect konfigurovan nazev komunity 

SNMP pro zapis. Nazev komunity SNMP pro zapis je heslo pro pfistup k zapisu do 
ridicich funkci protokolu SNMP (SNMP SetRequests) na tiskovem serveru HP 
Jetdirect. 

Neni specifikovano: Nazev komunity SNMP pro zapis nebyl nastaven. 

Specifikovano: Byl nastaven uzivatelsky nazev komunity SNMP pro zapis. 

Pristup. seznam: (pouze IPv4) Oznacuje, zda je na tiskovem serveru HP Jetdirect konfigurovan 

pfistupovy seznam hostitelu. Pfistupovy seznam hostitelu urcuje adresy IP 
jednotlivych systemii nebo sit' IP systemu, ktere maji povolen pfistup k tiskovemu 
serveru a tiskovemu zafizeni. 

Specifikovano: Pfistupovy seznam hostitelu je na tiskovem serveru HP Jetdirect 
nakonfigurovan. 

Neni specifikovano: Pfistupovy seznam hostitelu neni na tiskovem serveru 
konfigurovan. Pfistup je umoznen vsem systemum. 



Zabezpeceny web: Urcuje pouziti sifrovane komunikace mezi prohlizecem a integrovanym webovym 

serverem HP Jetdirect. 

(HTTPS/HTTP) volitelne: Umozfiuje nesifrovanou komunikaci pouzitim standardnich 
portu HTTP, ale take sifrovanou komunikaci pouzitim protokolu HTTPS 
(zabezpeceny protokol HTTP). 

HTTPS pozadovano: Je povolena pouze sifrovana komunikace pomoci protokolu 
HTTPS. 



Statistika site 

Informace v teto casti konfiguracnf stranky serveru Jetdirect popisuje Tabulka 8-4 Statistika site . 
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Tabulka 8-4 Statistika site 



Zprava 


Popis 


Celkem prijato paketu: 


Celkovy pocet ramcu (paketu) prijatych tiskovym serverem HP Jetdirect, aniz by 




UUolU t\ L-llyUt;. i—cx 1 1 1 1 1 UJ tr pdr\CLy VoCol 1 lei UVcl IU a V 1 Ucol 1 It; 1 U VC 1 IU Vyollcllll a |Jar\t;Ly 




zvlast' adresovane na tiskovy server. Toto cislo nezahrnuje pakety zvlast' 




adresovane na jine uzly. 


Pocet prijatych paketu Unicast: 


Pocet ramcu zvlast' adresovanych na tento tiskovy server HP Jetdirect. Nejsou zde 




ZdlllllUly pdftely vbcbi 1 Icl UVfcrl IU d V lOcbl 1 Ifcrl U V cl IU vyblldlll. 


ruici |jiijdiyuii oiiyuiiyuii |jdi\Giu. 
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ramcu. Chyby CRC jsou ramce prijate s chybami kontrolniho souctu. Chyby ramcu 




jsou ramce prijate s chybami zarovnani. Velky pocet chyb ramcu muze byt zpusoben 




vadnou sit'ovou kabelazi. 


Preneseno celk. paketu: 


Celkovy pocet ramcu (paketu) prenesenych bez chyb. 


Pocet neodeslanych paketu: 


Celkovy pocet ramcu (paketu), ktere nebyly z duvodu chyb uspesne odeslany. 


KOLIZE PRENOSU: 


Pocet ramcu, ktere nebyly preneseny kvuli opakovanym kolizim. 


KOLIZE OPOZDENEHO PRENOSU: 


Celkovy pocet ramcu, ktere nebyly preneseny kvuli opozdenym kolizim prenosu. 




K opozdenym kolizim casto dochazi pri pfekroceni delky kabelu vyhovujici 




parametrum site. Velky pocet kolizi muze znamenat problem se sit'ovymi kabely. 



Informace o protokolu TCP/IP 

Zde jsou popsany informace uvedene v teto casti konfiguracm stranky serveru Jetdirect. Obecne 
konfiguracm parametry TCP/IP jsou popsany v casti Tabulka 8-5 Informace o konfiguraci protokolu 
TCP/IP . Parametry pro IPv4 naleznete v casti Tabulka 8-6 Sekce IPv4 . Parametry pro IPv6 
naleznete v casti Tabulka 8-7 Sekce IPv6 . Informace o chybovych zpravach uvadi Tabulka 8-12 
Chybove zpravy . 

Tabulka 8-5 Informace o konfiguraci protokolu TCP/IP 



Zprava Popis 



Stav: Aktualni stav TCP. 

PRIPRAVENO: Znamena, ze tiskovy server HP Jetdirect ceka na data zpracovana 
protokolem TCP/IP. 

NEAKTIVNi: Znamena, ze doslo k rucnimu vypnuti protokolu TCP/IP. 

INICIALIZACE: Znamena, ze tiskovy server hleda server BOOTP nebo ze se 
pokousi ziskat konfiguracm soubor prostrednictvim protokolu TFTP. Muze se 
zobrazit i dalsi zprava o stavu. 

Pokud tiskovy server neni pfipraven, zobrazi se chybovy kod a chybova zprava. 
Dalsi informace naleznete v casti Tabulka 8-12 Chybove zpravy . 

NAZEV HOSTITELE: Nazev hostitelskeho pocitace konfigurovany na tiskovem serveru. Muze byt zkracen. 

Neni specifikovano: Znamena, ze v odezve serveru BOOTP nebo v konfiguracnim 
souboru TFTP nebyl zadan zadny nazev hostitelskeho pocitace. 

NPIxxxxxx: Vychozi nazev je NPIxxxxxx, kde xxxxxx predstavuje poslednich sest 
cislic hardwarove adresy site (MAC). 
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Tabulka 8-5 Informace o konfiguraci protokolu TCP/IP (pokracovani) 



Zprava 



Popis 



NAZEV DOMENY IPv4: 



Nazev serveru DNS (Domain Name Service) domeny IPv4, kde se nachazi tiskovy 
server HP Jetdirect (napr. podpora.firma.cz). Nejde o uplny nazev DNS (napr. 
tiskarna1.podpora.firma.cz), protoze neobsahuje nazev tiskarny hostitele. 



Neni specifikovano: Znamena, ze nazev domeny nebyl na tiskovem serveru 
konfigurovan. 



NAZEV DOMENY IPv6: 



Nazev serveru DNS (Domain Name Service) domeny IPv6, kde se nachazi tiskovy 
server HP Jetdirect (napr. podpora.firma.cz). Nejde o uplny nazev DNS (napr. 
tiskarna1.podpora.firma.cz), protoze neobsahuje nazev tiskarny hostitele. 



Neni specifikovano: Znamena, ze nazev domeny nebyl na tiskovem serveru 
konfigurovan. 



PRIMARNI SERVER DNS: 



Adresa IPv4 serveru DNS. 



Neni specifikovano: Znamena, ze primarni server DNS nebyl na tiskovem serveru 
konfigurovan. 



SEKUNDARNI SERVER DNS: 



Adresa IPv4 serveru DNS. 



Neni specifikovano: Znamena, ze sekundarni server DNS nebyl na tiskovem serveru 
konfigurovan. 



DNS (IPv6) 



Adresa IPv6 jednoho nebo nekolika serveru DNS. 



Neni specifikovano: Znamena, ze server DNS IPv6 nebyl na tiskovem serveru 
konfigurovan. 



SERVER WINS: 



Adresa IP serveru WINS (Windows Internet Naming Service). 



Neni specifikovano: Znamena, ze adresa IP serveru DNS nebyla na tiskovem 
serveru nakonfigurovana. 



PRODLEVA NECIN.: 



Hodnota casove prodlevy v sekundach, po ktere tiskovy server uzavfe necinne 
pripojeni TCP pro tisk dat. Platnymi hodnotami jsou cela cisla mezi 0 a 3600. 
Hodnota nula mechanismus casove prodlevy vypne. Vychozi hodnota je 270 sekund. 



Sekce IPv4 

Nasledujfcf tabulka obsahuje polozky zobrazene v casti IPv4 konfiguracm stranky. 
Tabulka 8-6 Sekce IPv4 



Zprava 



Popis 



ADRESA IP: 



MASKA PODSITE: 



Adresa internetoveho protokolu verze 4 (IPv4) prifazena tiskovemu serveru HP 
Jetdirect. Tento udaj je nutny pro provoz tiskoveho serveru v siti TCP/IP. Pri 
inicializaci se zobrazi docasna hodnota 0.0.0.0. Po dvou minutach bude pfirazena 
vychozi adresa IP 169.254/16 nebo 192.0.0.192. 

Neni specifikovano: Znamena, ze adresa IP neni prifazena nebo ze ma hodnotu nula. 

Maska podsite IPv4 konfigurovana na tiskovem serveru HP Jetdirect. Pri inicializaci 
se zobrazi docasna hodnota 0.0.0.0. V zavislosti na konfiguracnich parametrech 
muze tiskovy server automaticky pfifadit pouzitelnou vychozi hodnotu. 

Neni specifikovano: Znamena, ze maska podsite neni nakonfigurovana. 
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Tabulka 8-6 Sekce IPv4 (pokracovani) 



Zprava 



VYCHOZI BRANA: 



Popis 

Adresa IPv4 brany pouzivana pfi odesilani paketu z rnistni site. Lze konfigurovat 
pouze jednu vychozi branu. Pri inicializaci se zobrazi docasna hodnota 0.0.0.0. 
Pokud neni zadana, bude pouzita adresa IP tiskoveho serveru Jetdirect. 

Neni specifikovano: Znamena, ze vychozi brana neni konfigurovana. 



KONFIGURACE POMOCI: 



Oznacuje zpusob, jakym tiskovy server HP Jetdirect ziskal konfiguraci IPv4: 

BOOTP: Automaticka konfigurace pomoci serveru BOOTP. 

BOOTP/TFTP: Automaticka konfigurace pomoci serveru BOOTP a konfiguracniho 
souboru TFTP. 

DHCP: Automaticka konfigurace pomoci serveru DHCP. 

DHCP/TFTP: Automaticka konfigurace pomoci serveru DHCP a konfiguracniho 
souboru TFTP. 

RARP: Automaticka konfigurace pomoci protokolu RARP. 

ZADANY UZIVATEL: Rucni konfigurace pomoci sluzby Telnet, ovladaciho panelu 
tiskarny, programu HP Web Jetadmin, integrovaneho weboveho serveru nebo 
pomoci jine metody. 

VYCHOZI ADR. IP: Byla prifazena vychozi adresa IP. Tato adresa nemusi byt 
platnou adresou site. 

AUTO IP: Byla prifazena lokalni adresa IP (169.254.x.x). Pokud je tiskovy server 
zapojen v lokalni siti, mela by byt tato adresa platna. 

NENI KONFIGUROVANO: Tiskovy server nebyl konfigurovan s parametry IP. 
Zkontrolujte, zda je povolen protokol TCP/IP, pripadne zkontrolujte, zda nedoslo k 
chybovemu stavu. 



SERVER BOOTP: 
nebo 

SERVER DHCP: 
nebo 

SERVER RARP: 



Zobrazi se, pokud se pro konfiguraci protokolu TCP/IP pouziva protokol BOOTP, 
DHCP nebo RARP. Urcuje adresu IP systemu, ktery reaguje na pozadavek 
tiskoveho serveru HP Jetdirect na automatickou konfiguraci TCP/IP prostrednictvim 
site. 

Neni specifikovano: Znamena, ze adresu IP konfiguracniho serveru nebylo mozne 
urcit nebo ze byla v paketu s odpovedi nastavena na nulu. 



SERVER BOOTP/DHCP: 



Zobrazi se pri inicializaci v dobe, kdy se tiskovy server HP Jetdirect pokousi ziskat 
vlastni konfiguraci TCP/IP ze serveru BOOTP nebo DHCP. Zobrazena docasna 
adresa je 0.0.0.0. 



SERVER TFTP: 



Adresa IP systemu, ve kterem je umisten konfiguracni soubor TFTP. Pfi inicializaci 
se zobrazi docasna adresa 0.0.0.0. 



Neni specifikovano: Znamena, ze server TFTP nebyl nastaven. 



URL PROGRAMU WEB JETADMIN: Pokud je tiskovy server HP Jetdirect nalezen v siti pomoci softwaru HP Web 

Jetadmin, zobrazi se adresa URL systemu hostitele pouzivana pro sluzby softwaru 
HP Web Jetadmin. Delka adresy URL je omezena na dva fadky a muze byt zkracena. 

Neni specifikovano: Znamena, ze adresa URL systemu hostitele Web Jetadmin 
nebyla rozpoznana nebo nebyla nakonfigurovana. 

NAZEV SLUZBY MDNS Urcuje jmeno (alfanumericky fetezec) pfifazene k tomuto zarizeni nebo sluzbe. 

Tento nazev je pevny a je pouzivan k rozliseni urciteho zarizeni nebo sluzby 
v pfipade, ze se mezi relacemi zmeni informace soketu (napfiklad adresa IP). 
Program Apple mDNS zobrazi toto zarizeni. Vychozim nazvem sluzby je model 
tiskarny a hardwarova adresa LAN (MAC). 
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Sekce IPv6 

Nasledujfcf tabulka obsahuje polozky zobrazene v casti IPv6 konfiguracnf stranky. 
Tabulka 8-7 Sekce IPv6 



Zprava 


Popis 


MISTNI PROPOJENI: 


UrcujG lokalni adrGsy linky IPv6 nakonfigurovanG na tiskovGm SGrvGru. 




NGkonfigurovano: Lokalni adrGsa noni nakonfigurovana. 


DtZ.o 1 AVVJV t . 


UrcujG bGzstavovG adrGsy linky IPv6 nakonfigurovanG na tiskovGm SGrvGru. 




NGkonfigurovano: Bczstavova adrosa nGni nakonfigurovana. 


DHCPv6: 


UrcujG stavovou adrosu IPv6 tiskovoho sorvoru konfigurovanou SGrvGrom DHCPv6. 




NGkonfigurovano: Stavova adresa neni nakonfigurovana. 


RUCNE: 


UrcujG adrosu IPv6 rucnG konfigurovanou na tiskovom sorvoru, napriklad pomoci 




ovladaciho panolu tiskarny nobo intogrovanoho wGbovGho sorvoru. 




NGkonfigurovano: Adresa nobyla rucno nakonfigurovana. 



Informace o protokolu IPX/SPX 

Informace v teto casti konfiguracnf stranky serveru Jetdirect popisuje Tabulka 8-8 Informace o 
konfiguraci protokolu IPX/SPX . Informace o chybovych zpravach uvadi Tabulka 8-12 Chybove zpravy . 

Tabulka 8-8 Informace o konfiguraci protokolu IPX/SPX 
Zprava Popis 

STAV: Oznacujo aktualni stav protokolu IPX/SPX. 

PRIPRAVENO: Znamona, zg tiskovy SGrvor HP Jotdirect ocGkava data zpracovana 
protokolom IPX/SPX. 

NEAKTIVNI: Znamona, zg byl protokol IPX/SPX rucno zakazan. 

INICIALIZACE: Indikuje, zg tiskovy sorvor provadi registraci adresy nobo nazvu uzlu. 
Muzg sg zobrazit i dalsi zprava o stavu. 

Pokud tiskovy son/or noni pfipravcn, zobrazi sg chybovy kod a chybova zprava. 
Dalsi informacG naloznoto v casti Tabulka 8-12 ChybovG zpravy . 
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Tabulka 8-8 Informace o konfiguraci protokolu IPX/SPX (pokracovani) 



Zprava 


Popis 


TYP PRIMARNIHO RAMCE: 


Urcuje volbu typu ramce na tiskovem serveru Jetdirect. 




AUTOMAT. VOLBA: Tiskovy server automaticky zjisti a omezi typ ramce na prvni 




ziisteny typ. 




EN_8023: Omezi typ ramce na IPX pres ramce IEEE 802.3. Vsechny ostatni typy 




budou spocitany a vyfazeny. 




ENJI: Omezi typ ramce na IPX pres ramce Ethernet. Vsechny ostatni typy budou 




spocitany a vyrazeny. 




EN_8022: Omezi typ ramce na IPX pres IEEE 802.2 s ramci IEEE 802.3. Vsechny 




ostatni typy budou spocitany a vyfazeny. 




EN_SNAP: Omezi typ ramce na IPX pres SNAP s ramci IEEE 802.3. Vsechny 




ostatni typy budou spocitany a vyrazeny. 


SIT 


Prvni sloupec (Sit') ukazuje cislo site pfirazene typu ramce protokolu pouzivaneho 


TVP PAMfP 
1 Y r KAIVIL't 


pro komunikaci mezi serverem a tiskovym serverem HP Jetdirect. NEZNAME: 


Znamena, ze tiskovy server HP Jetdirect se stale pokousi urcit, ktere cislo site ma 


PRIJATO 


pouzit. 






Druhy sloupec (Typ ramce) oznacuje typ ramce pouzity s prifazenym cislem site: 




EN_8023, EN_8022, EN_II, EN_SNAP. Pokud nebyl urcity typ ramce konfigurovan 




rucne, tiskovy server automaticky urci typ ramce protokolu, a to sledovanim sit'ovych 




dat prenasenych v siti. NEAKTIVNl: Oznacuje, ze urcity typ ramce pro tuto sit byl 




konfigurovan rucne. 




Tfeti sloupec (PRIJATO) oznacuje, kolik paketu bylo pfijato pro kazdy typ ramce. 


Parametry site Novell NetWare 


Informace v teto casti konfiquracni strankv serveru Jetdirect popisuje Tabulka 8-9 Informace o 


konfiquraci site Novel NetWare. Informace o chybovych zpravach uvadi Tabulka 8-12 Chvbove zpraw. 


Tabulka 8-9 Informace o konfiguraci site Novel NetWare 


Zprava 


Popis 


STAV: 


Oznacuje aktualni stav konfigurace Novell NetWare. 




PRIPRAVENO: Indikuje, ze tiskovy server HP Jetdirect ocekava data. 




NEAKTIVNl: Znamena, ze byl protokol IPX/SPX rucne zakazan. 




INICIALIZACE: Indikuje, ze tiskovy server provadi registraci adresy nebo nazvu uzlu. 




Muze se zobrazit i dalsi zprava o stavu. 




Pokud tiskovy server neni pfipraven, zobrazi se chybovy kod a chybova zprava. 




Dalsi informace naleznete v casti Tabulka 8-12 Chvbove zpraw. 


NAZEV UZLU: 


Rezim serveru front: Nazev tiskoveho serveru. Tento nazev se musi shodovat 




s platnym tiskovym serverem na pfislusnem souborovem serveru NetWare. Vychozi 




nazev je NPIXXXXXX, kde XXXXXX je poslednich sest cislic hardwarove adresy site 




(MAC). 




Rezim vzdalene tiskarny: Nazev, ktery byl zadan sit'ove tiskarne pfi konfiguraci 




sit'ove tiskarny. Vychozi nazev je NPIXXXXXX. 


REZIM NETWARE: 


Rezim pouzivany tiskovym serverem HP Jetdirect. 
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Tabulka 8-9 Informace o konfiguraci site Novel NetWare (pokracovani) 



Zprava 


Popis 




SERVER FRONT: Znamena, ze tiskovy server prijima data pfimo z fronty. 




VZDALENA TISK. (nasledovano cislem tiskarny): Znamena, ze tiskovy server 




emuluje vzdalenou tiskarnu site Novell NetWare. 




Pokud tiskarna neni konfigurovana, toto pole zobrazuje hodnotu SERVER FRONT. 


NAZEV STROMU NDS: 


Zobrazuje nazev stromu sluzeb NDS (Novell Directory Services) pro tuto tiskarnu. 




NDS je databaze objektu v siti NetWare uspofadana do struktury hierarchickeho 




stromu. 




Neni specifikovano nebo prazdne: Sluzby NDS jsou zakazany. 


KONTEXT NDS: 


Zobrazi uplny nazev sluzby NDS, kde se objekt tiskoveho serveru HP Jetdirect 




nachazi v ramci stromu NDS. Napriklad: 




CN=lj pserver.OU=podpora.OU=mesto.OU=firma 




Neni specifikovano nebo prazdne: Sluzby NDS jsou zakazany. 


PRIPOJENY SERVER: 


Pole Pfipojeny server oznacuje zjist'ovaci metodu serveru Jetdirect [NSQ] (Nearest 




Service Query) nebo [GSQ] (General Service Query) a nazev souboroveho serveru 




proxy pouzivaneho k vyhledavani nakonfigurovanych serveru bindery. 




Neni specifikovano nebo prazdne: Server NetWare neni nakonfigurovan. 


INTERVAL KONTROLY FRONTY 


(Interval dotazovani na ulohy) Urcuje casovy interval (v sekundach), ve kterem 




tiskovy server HP Jetdirect kontroluje tiskove ulohy v tiskove fronte. Vychozi 




nastaveni je 2 sekundy. 


INTERVAL SAP: 


Urcuje casovy interval (v sekundach), po ktery tiskovy server HP Jetdirect ceka mezi 




prenosy SAP (Service Advertising Protocol) v siti. Vychozi nastaveni je 60 sekund. 


SERVER x: 


Oznacuje souborovy server NetWare, ke kteremu je tiskovy server HP Jetdirect 




pripojen. 


Informace o protokolu AppleTalk 


Informace o teto casti konfiquracm strankv serveru Jetdirect (pouze sit' Ethernet) popisuje Tabulka 


8-10 Informace o konfiquraci protokolu AppleTalk. Informace o chvbovvch zpravach uvadi Tabulka 


8-12 Chvbove zpraw. 




Tabulka 8-10 Informace o konfiguraci protokolu AppleTalk 


Zprava 


Popis 


STAV: 


Oznacuje aktualni stav konfigurace protokolu AppleTalk. 




PRIPRAVENO: Indikuje, ze tiskovy server HP Jetdirect ocekava data. 




NEAKTIVNl: Indikuje, ze protokol AppleTalk byl rucne zakazan. 




INICIALIZACE: Indikuje, ze tiskovy server provadi registraci adresy nebo nazvu uzlu. 




Miize se zobrazit i dalsi zprava o stavu. 




Pokud tiskovy server neni pfipraven, zobrazi se chybovy kod a chybova zprava. 




Dalsi informace naleznete v casti Tabulka 8-12 Chvbove zpraw. 


NAZEV: 


Nazev tiskarny v siti AppleTalk. Cislo za nazvem oznacuje, ze tento nazev ma vice 




zarizeni a ze to je N-ta instance nazvu. 


ZONA: 


Nazev zony site AppleTalk, ve ktere je umistena tiskarna. 
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Tabulka 8-10 Informace o konfiguraci protokolu AppleTalk (pokracovani) 



Zprava Popis 

TYP: Typ tiskamy ohlasovane v siti. Mohou se zobrazit dva typy. 

CISLO SITE: CISLO SITE: Oznacuje cislo site AppleTalk, ve ktere tiskovy server HP Jetdirect 

pracuje. 



CISLO UZLU: 

CISLO UZLU: Oznacuje cislo uzlu AppleTalk, ktery pro sebe tiskovy server vybral 
behem inicializacni sekvence. 




Poznamka Na tiskovem serveru HP Jetdirect je pfedem nakonfigurovan 
parametr AppleTalk phase 2 (P2). 



Informace o protokolu DLC/LLC 

Informace v teto casti konfiguracnf stranky serveru Jetdirect popisuje Tabulka 8-11 Informace o 
konfiguraci protokolu DLC/LLC . 



Tabulka 8-11 Informace o konfiguraci protokolu DLC/LLC 



Zprava 


Popis 


STAV: 


Oznacuje aktualni stav protokolu DLC/LLC. 

PRIPRAVENO: Indikuje, ze tiskovy server HP Jetdirect ocekava data. 

NEAKTIVNI: Oznacuje, ze protokol DLC/LLC byl rucne zakazan. 

INICIALIZACE: Indikuje, ze tiskovy server provadi registraci adresy nebo nazvu uzlu. 
Muze se zobrazit i dalsi zprava o stavu. 

Pokud tiskovy server neni pfipraven, zobrazi se chybovy kod a chybova zprava. 
Dalsi informace naleznete v casti Tabulka 8-12 Chvbove zpravy. 


Chybove zpravy 




Chybove kody a zpravy, ktere se mohou objevit ve stavovych castech konfiguracnf stranky serveru 
Jetdirect, popisuje Tabulka 8-12 Chybove zpravy. 


Tabulka 8-12 Chybove zpravy 




Chybovy kod a zprava 


Popis 


02 CHYBA LAN - INTERN! SMYCKA 


Pri provadeni samocinneho testu tiskovy server HP Jetdirect zjistil chybu testovani 
vnitfni smycky. Tiskovy server miize byt vadny. Pokud chyba pfetrvava, vymehte 
tiskovy server HP Jetdirect. 


03 chyba lan - extern! 
smyCka 


Tiskovy server HP Jetdirect je nespravne pripojen do site nebo je vadny. 
Zkontrolujte, zda je tiskovy server HP Jetdirect spravne pripojen k siti. Dale 
zkontrolujte kabely a konektory. 


06 JE vyzadovAno sifrovAni 


V teto siti je vyzadovano sifrovani, ale tiskovy server nemuze v siti komunikovat 
z diivodu nespravneho nastaveni sifrovani. Zkontrolujte nastaveni sifrovani 
bezdratove site konfigurovane na tiskovem serveru. 


07 CHYBA LAN - CIP RIDICl 
JEDNOTKY 


Zkontrolujte pripojeni k siti. Pokud je pripojeni neporusene, proved'te samocinny test 
pri spusteni: Vypnete tiskamu a znovu ji zapnete. Pokud chyba pretrvava, vymehte 
tiskovy server HP Jetdirect. 
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Tabulka 8-12 Chybove zpravy (pokracovani) 



Chybovy kod a zprava 


Popis 


07 OVERENi SELHALO 


Z duvodu chyby ovefeni se tiskovemu serveru Jetdirect nepodafilo ziskat pfistup 
k siti. Chyba zavisi na pouzite metode ovefeni. 






Zkontrolujte metodu a nastaveni overeni na tiskovem serveru. 


08 CHYBA LAN 
ODLOZENi 


- NEKONECNE 


Doslo k zahlceni site. 

Poznamka Pokud tiskovy server neni pfipojen k siti, tato chyba nemuze 
b_J nastat. 


08 PROBiHA OVERENi 


Probiha overovani na urovni propojeni. 


09 CHYBA LAN 


- BLABOL 


Zkontrolujte pfipojeni k siti. Pokud je pfipojeni neporusene, proved'te samocinny test 
pfi spusteni: Vypnete tiskamu a znovu ji zapnete. Pokud chyba pfetrvava, vymente 
tiskovy server HP Jetdirect. Pokyny k vymene naleznete v pfirucce pro instalaci 
hardwaru pro tiskovy server. 


OA CHYBA LAN 


- NENiSQE 


(Kabelova sit' Ethernet) Zkontrolujte pfipojeni k siti. Pokud je pripojeni neporusene, 
proved'te samocinny test pfi spusteni: Vypnete tiskamu a znovu ji zapnete. Pokud 
chyba pretrvava, vymente tiskovy server HP Jetdirect. 


0C CHYBA LAN 
VYPNUT 


- PRIJIMAC 


Muze jit o problem se sit'ovou kabelazi nebo tiskovym serverem HP Jetdirect. 
Zkontrolujte kabely a konektory site Ethernet. Pokud se sit'ova kabelaz jevi jako 
neporusena, proved'te samocinny test pri spusteni: Vypnete tiskamu a znovu ji 
zapnete. Pokud chyba pretrvava i po novem zapnuti tiskarny, problem bude v 
tiskovem serveru HP Jetdirect. 


0D CHYBA LAN 


-VYSILAC VYPNUT 


Muze jit o problem se sit'ovou kabelazi nebo tiskovym serverem HP Jetdirect. 
Zkontrolujte kabely a konektory site Ethernet. Pokud se sit'ova kabelaz jevi jako 
neporusena, proved'te samocinny test pri spusteni: Vypnete tiskamu a znovu ji 
zapnete. Pokud chyba pretrvava, problem bude vtiskovem serveru HP Jetdirect. 


0E CHYBA LAN 


- NENi SIGNAL 


Zkontrolujte pfipojeni k siti. Pokud je pfipojeni neporusene, proved'te samocinny test 
pfi spusteni: Vypnete tiskamu a znovu ji zapnete. Pokud chyba pfetrvava, vymente 
tiskovy server HP Jetdirect. 


10 CHYBA LAN 


- PODTECENi 


(Kabelovy Ethernet) Muze jit o problem se sit'ovymi kabely nebo tiskovym serverem 
HP Jetdirect. Zkontrolujte kabely a konektory site. Pokud se sifova kabelaz jevi jako 
neporusena, proved'te samocinny test pfi spusteni: Vypnete tiskamu a znovu ji 
zapnete. Pokud chyba pfetrvava, problem bude vtiskovem serveru HP Jetdirect. 


1 1 chyba lan 
opakovAni 


- CHYBY 


(Kabelova sit' Ethernet) Problem bude v sit'ovych kabelech nebo v konfiguraci extern! 
site. Ovefte provoz rozbocovace nebo portu pfepinace. 


12 CHYBA LAN 
LINKY 


-NENi SIGNAL 


Tato zprava se zobrazi, pokud je pfipojen port kabelove site Ethernet a neni zjisten 
signal linky. Zkontrolujte sit'ovy kabel a ovefte, ze koncentrator nebo rozbocovac 
zajisfuje signal linky. 


13 NOVA KONF. SITE - NUTNY 
RESTART 


Nove konfiguracni hodnoty se pouziji po obnoveni nastaveni tiskoveho serveru HP 
Jetdirect nebo jeho vypnuti a zapnuti. 


14 ODPOJENO 




Protokol Novell NetWare je odpojen. Zkontrolujte server a tiskovy server. 



1 5 CHYBA KONFIGURACE (Ethernet) Informace o konfiguraci pro funkce NetWare nejsou na tiskovem serveru 

HP Jetdirect spravne ulozeny. Chcete-li zmenit konfiguraci tiskoveho serveru, 
pouzijte instalacni software, integrovany webovy server nebo jine nastroje. Pokud 
chyba pfetrvava, problem miize byt v tiskovem serveru HP Jetdirect. 



16 NENi KONFIGUROVANO (Ethernet) Tiskovy server HP Jetdirect nebyl konfigurovan pro sit' NetWare. Ke 

konfiguraci tiskoveho serveru pro site NetWare pouzijte instalacni software, 
integrovany webovy server nebo jine nastroje. 
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Tabulka 8-12 Chybove zpravy (pokracovani) 



Chybovy kod a zprava 



Popis 



17 NELZE NALEZT SERVER 



(Ethernet) Tiskovemu serveru HP Jetdirect se nepodafilo nalezt tiskovy server 
NetWare (rezim vzdalene tiskarny) nebo souborovy server (rezim serveru front). 
(Nebyla zadna odezva na dotazy sluzby na ohlasovani tiskovych serveru nebo 
souborovych serveru, ktere byly shodne s konfigurovanym nazvem tiskoveho 
serveru nebo serveru souboru.) 



Tiskovy server nebo server souboru musi byt spusten a pf islusne nazvy 
konfigurovane na tiskovem serveru HP Jetdirect se musi shodovat se skutecnym 
nazvem pouzivanym tiskovym serverem nebo serverem souboru. Take je nutne se 
pfesvedcit, zda vsechny kabely a smerovace pracuji spravne. 



18 CHYBA HESLA 



Tiskovy server HP Jetdirect zjistil, ze heslo pro objekt tiskoveho serveru NetWare je 
nespravne. K vymazani hesla pro objekt tiskoveho serveru pouzijte nastroj NetWare 
(jako napf. PCONSOLE). Jakmile se tiskovy server HP Jetdirect opet pfihlasi, 
nastavi nove heslo. 



\Z7S Poznamka Pokud je konfigurovano vice souborovych serveru, chyba se 
b— I zobrazi na konfiguracni strance, pouze pokud neni pripojen ani jeden ze 
souborovych serveru. 



19 NENI PRIRAZENA FRONTA 



Tiskovy server HP Jetdirect zjistil, ze objektu tiskoveho serveru nebyly prifazeny 
zadne fronty kobsluze. Pfifad'te fronty objektu tiskoveho serveru pomoci instalace 
tiskarny nebo nastroju NetWare. 

Poznamka Pokud je konfigurovano vice souborovych serveru, chyba se 
zobrazi na konfiguracni strance, pouze pokud ani jeden server souboru 
nebyl uspesne pripojen. 



1A CISLO TISKARNY NENI 
DEFINOVANO 



Cislo tiskarny NetWare pro tuto tiskamu nebylo konfigurovano. Pfifad'te platne cislo 
tiskarny tiskovemu serveru HP Jetdirect. K pfifazeni cisla tiskarny pouzijte nektery z 
nastroju NetWare (napf. PCONSOLE), webovy server integrovany v tiskovem 
serveru Jetdirect nebo jiny nastroj. 



1B CISLO TISKARNY SE POUZIVA 



Cislo tiskarny NetWare pfifazene tiskarne je jiz pouzivano jinou tiskarnou. Pfifad'te 
nepouzivane cislo tiskarny. K tomu muze dojit take tehdy, pokud je tiskarna vypnuta 
a zapnuta. V tomto pfipade chyba pomine po uplynuti casoveho limitu tiskoveho 
serveru a pfi zjisteni ztraty spojeni tiskovym serverem. 



1C TISKOVY SERVER NENI 
DEFINOVAN 



Souborovy server nema objekt tiskoveho serveru, ktery by odpovidal zadanemu 
nazvu uzlu NetWare. K vytvofeni objektu tiskoveho serveru pouzijte instalacni 
software, nastroj NetWare (jako napf. PCONSOLE) nebo jiny nastroj. 

Pokud je tiskovy server HP Jetdirect konfigurovany pro vice souborovych serveru, 
chyba se zobrazi na konfiguracni strance, pouze pokud zadny ze serveru souboru 
neuskutecnil pfipojeni. 



1D NELZE SE PRIPOJIT K 
SERVERU 



Chyba rezimu vzdalene tiskarny: Tiskovy server HP Jetdirect nemohl navazat 
spojeni SPX s tiskovym serverem NetWare. Zkontrolujte, zda je tiskovy server 
NetWare spusteny a zda jsou vsechny kabely a smerovace pine funkcni. 



1E CHYBA REZERVACE CISLA 
TISKARNY 



Pfipojeni SPX k tiskovemu serveru bylo pferuseno, kdyz se tiskovy server HP 
Jetdirect pokusil o rezervaci cisla tiskarny. To muze znamenat problem se siti nebo 
s tiskovym serverem. Zkontrolujte, zda jsou vsechny kabely a smerovace pine 
funkcni. Zkuste restartovat tiskovy server. 



1F CHYBA VYJEDNANI 
VELIKOSTI VYROVNAVACI 
PAMETI 



Pfi volbe velikosti vyrovnavaci pameti pro cteni tiskovych dat ze serveru souboru 
byla zjistena chyba. Toto muze byt pfiznakem problemu site. 

Pokud je tiskovy server HP Jetdirect konfigurovany pro vice souborovych serveru, 
chyba se zobrazi na konfiguracni strance, pouze pokud se zadny ze serveru souboru 
uspesne nepfipojil. 
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Tabulka 8-12 Chybove zpravy (pokracovani) 



Chybovy kod a zprava 



Popis 



20 NELZE SE PRIHLASIT 



Byla zjistena chyba, kdyz se tiskovy server HP Jetdirect pokusil o pfihlaseni k 
serveru souboru. Pficinou muze byt objekt tiskoveho serveru, ktery na serveru 
souboru neexistuje, nebo kontrola zabezpeceni, ktera zabranila tiskovemu serveru 
v pokusu o pfihlaseni. 

Ujistete se o spravnosti nazvu serveru souboru a nazvu tiskoveho serveru. Pomoci 
nastroje PCONSOLE vymazte heslo pro objekt tiskoveho serveru. Vytvofte novy 
objekt tiskoveho serveru. 

Pokud je tiskovy server HP Jetdirect konfigurovany pro vice souborovych serveru, 
chyba se zobrazi na konfiguracni strance, pouze pokud zadny ze serveru souboru 
neuskutecnil pfipojeni. 



21 NELZE NASTAVIT HESLO Byla zjistena chyba, kdyz se tiskovy server HP Jetdirect pokusil o nastaveni hesla 

pro objekt tiskoveho serveru. (Kdykoli se tiskovy server HP Jetdirect muze pfipojit 
bez hesla, nastaveni hesla provede automaticky.) Toto muze byt pfiznakem 
problemu se siti nebo zabezpecenim. Vytvofte novy objekt tiskoveho serveru. 

Pokud je konfigurovano vice souborovych serveru, chyba se zobrazi na konfiguracni 
strance, pouze pokud ani jeden server souboru nebyl uspesne pfipojen. 

22 NELZE SE PRIPOJIT K Chyba rezimu serveru fronty: Tiskovy server HP Jetdirect nemohl uskutecnit 
SERVERU pfipojeni NCP k souborovemu serveru. Zkontrolujte, zda jsou pfipojeny spravne 

souborove servery. 



23 NELZE PRIPOJIT K FRONTE 



Pokud je konfigurovano vice souborovych serveru, chyba se zobrazi na konfiguracni 
strance, pouze pokud ani jeden server souboru nebyl uspesne pfipojen. 

Byla zjistena chyba, kdyz se tiskovy server HP Jetdirect pokusil o pfipojeni k jedne z 
front pfifazenych k objektu tiskoveho serveru. Pficinou muze byt, ze k teto fronte se 
nesmi pfipojit zadne servery. Take muze jit o problem se siti nebo zabezpecenim. 
Pouzijte nastroj PCONSOLE a zkontrolujte, zda se servery smi pfipojit k fronte. 
Odstrante objekt tiskoveho serveru ze seznamu serveru front, chcete-li, aby tiskovy 
server HP Jetdirect obsluhoval jine fronty, nebo odstrante frontu a vytvofte novou 
(objekt tiskoveho serveru musi byt pfidan do seznamu serveru front). 

Pokud je tiskovy server HP Jetdirect konfigurovany pro vice souborovych serveru, 
chyba se zobrazi na konfiguracni strance, pouze pokud zadny ze serveru souboru 
neuskutecnil pfipojeni. 

24 TISKOVY SERVER UZAVREL Tiskovy server NetWare pozadoval ukonceni pfipojeni k tiskovemu serveru HP 
PRIPOJENI Jetdirect. K chybe nedoslo a neni ani zadna indikace chyby. Zkontrolujte, zda je 

tiskovy server NetWare spusten, a v pfipade nutnosti proved'te restart. 



25 ODPOJUJE SE - CASOVY 
LIMIT SPX 



26 NEZNAMY NAVRATOVY KOD 
NCP 



Pfipojeni SPX k tiskovemu serveru bylo po uskutecneni pfipojeni ztraceno. To muze 
znamenat problem se siti nebo s tiskovym serverem. Zkontrolujte, zda jsou vsechny 
kabely a smerovace pine funkcni. Zkuste restartovat tiskovy server. 

Tiskovy server HP Jetdirect zjistil po uspesnem pfipojeni k serveru souboru 
neocekavanou zavaznou chybu. Vznik teto chybove zpravy mohl byt zpusoben 
velkym poctem ruznych selhani, napfiklad pfi pferuseni provozu souboroveho 
serveru nebo selhani sit'oveho smerovace. 



27 PRIJATE NEOCEKAVANA 
DATA TISKOVEHO SERVERU 



28 DOSLA VYROVNAVACI PAMET 



Tiskovy server odeslal data, ackoliv tiskovy server HP Jetdirect neudelil opravneni k 
teto akci. Muze to byt pfiznakem mozneho problemu s tiskovym serverem, 
pravdepodobne softwaroveho problemu. 

Tiskovy server HP Jetdirect nemohl pfidelit vyrovnavaci pamet' ve vnitfni pameti. To 
znamena, ze vsechny vyrovnavaci pameti jsou zaneprazdnene pravdepodobne kviili 
velkemu provozu nebo velkemu objemu sit'oveho provozu smerovaneho na tiskovy 
server. 
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Tabulka 8-12 Chybove zpravy (pokracovani) 



oiiyuovy l\UU a ^pidVd 


Popis 


29 NELZE ZJISTIT CISLO SITE 


Tiskovy server HP Jetdirect se pokousel po dobu tfi minut zjistit protokol NetWare 




pouzivany v slti. Ujistete se o spravnem provozu vsech souborovych serveru a 




smerovacu. Zkontrolujte, zda je spravne nastaven typ ramce NetWare a smerovani 




zdroje. 


2A CHYBA NDS: PREKROCEN 


Bylo pfifazeno vice front, nez muze tiskovy server HP Jetdirect obslouzit. Odstrante 


MAY DOPPT CPD\/PPI°I 
IVIAA rUL-t I otKvtKU 


ze seznamu jednu nebo vice tiskovych front pro obsluhu rezimem serveru front. 


2B CHYBA NDS: NELZE SE 


Nelze se pfihlasit do stromu adresafu NetWare. Zkontrolujte, zda je objekt tiskoveho 


rKIHLAol I 


serveru definovan v adresafi ve spravnem kontextu. Vymazte heslo tiskoveho 




serveru pomoci nastroje NWADMIN nebo jineho podobneho nastroje systemu 




NetWare. 


2C NDS - CHYBA OVERENi 


Nelze se pfihlasit do stromu adresafu NetWare. Zkontrolujte, zda je objekt tiskoveho 




serveru definovan v adresafi ve spravnem kontextu. 


2D CHYBA NDS: SELHALA 


Heslo tiskoveho serveru nelze upravit na hodnotu ocekavanou tiskovym serverem 


ZMENA HESLA 


HP Jetdirect. 


2E CHYBA VEREJ. KLlCE 


Nesoulad nazvu objektu tiskoveho serveru. Nelze pfecist vefejny klic serveru 


SERVERU NDS 


souboru. Ovefte nazvy objektu nebo kontaktujte spravce NDS. 


2F CHYBA NDS: NEURCEN 


V siti nelze najit server souboru. Server v tuto chvili nemusi byt spusten nebo muze 


NAZEV SERVERU 


jit o problem s komunikaci. 


30 CHYBA NAZVU TISK. 


V urcenem kontextu NDS nelze najit objekt tiskoveho serveru HP Jetdirect. 


SERVERU NDS 




31 CHYBA SEZNAMU TISKAREN 


Nelze nalezt seznam objektu tiskaren, ktere maji byt pfifazeny k objektu tiskoveho 


PS NDS 


serveru. 


32 CHYBA VYROZ. OBJEKTU 


Nelze najit seznam objektu vyrozumeni pfifazenych k objektu tiskarny. 


TISK. NDS 




33 CHYBA SEZNAMU FRONTY 


Nelze najit seznam tiskovych front pfifazenych k objektum tiskarny. 


TISK. OBJEKTU NDS 




34 CHYBA NDS: NEROZPOZNAN 


V adresafi NDS nelze najit objekt tiskarny. 


objekttiskArny 




35 CHYBA NDS: NEPLATNA 


Aktualni verze souboroveho serveru NetWare neni podporovana. 


VERZE SERVERU 




QC PUVD A Mnc> MC IC/"\I I 
jo UMYbA NUo. INtJoUU 


K objektu tiskoveho serveru konfigurovanemu pro tento tiskovy server HP Jetdirect 


objektytiskAren 


nebyly pfifazeny zadne objekty tiskaren. 


'xi rMVRA Nine- may tiqu* 

of L/HTdA INUo. IVIAA. 1 lor\. 


r\ LUlTIULU OUJcKLU LlbKOVcllU ocl VcTU Jc pi Idicl IU pi 1Mb IIIIIUIIU UUJcKlU LlbKdrcll. 


OBJEKTG 


Pomoci nastrojii NetWare (jako napf. NWADMIN) snizte pocet objektu tiskaren 




pfifazenych k tiskovemu serveru. 


38 CHYBA NDS: NEJSOU 


K objektum tiskaren, ktere se nachazi v adresafi NDS, nejsou pfifazeny zadne 


OBJEKTY FRONTY 


objekty tiskove fronty. 


39 CHYBA NDS: MAXIMALNI 


K tiskarne je pfifazeno pfilis mnoho objektu tiskove fronty. Snizte pocet pfifazenych 


POCET OBJEKTD FRONTY 


front. 


3A CHYBA NDS: NELZE NAjlT 


Nelze najit strom NDS. Tato zprava se muze zobrazit, pokud server souboru neni 


STROM 


spusten nebo pokud se vyskytne problem s komunikaci v siti. 


3B CHYBA STAVU PRIPOJENI NDS 


Tiskovy server HP Jetdirect nemuze zmenit stav pfipojeni NDS. Zkontrolujte licence 




na zafazovacim serveru. 


3C CHYBA NDS: NEROZPOZ. 


V urcenem kontextu NDS nelze nalezt objekt tiskove fronty. 


FRONTA 





csww 



Konfiguracm stranka serveru HP Jetdirect 137 



Tabulka 8-12 Chybove zpravy (pokracovani) 



Chybovy kod a zprava 


Popis 


on PUVDA MRC- MCI 7C PICT 

oU LMYbA INUo. INtl_Z.t L/lo I 


Nelze nalezt souborovy sgh/gt v siti. SGrvGr v tuto chvili nemusi byt spusten nGbo 


HOSTITELE FRONTY 


miizG jit o problem s komunikaci. 


QC PUVDA \/CD IX 1 IPC TICI/ 

ot LMYdA VtK. r\LIL>t 1 lorv 


NGSoulad nazvu objGktu tiskoveho SGrvGru. NgIzg cist vefejny klfc tiskovGho SGrvGru. 


SERV. NDS 


OvgHg nazvy objGktu. ZkontrolujtG, zda jG klic objGktu prirazony k tiskovomu SGrvGru 




HP JGtdirGct objGktGm tiskovGho SGrvoru a nG tiskarnou nobo jinym objcktom. 


^C MCI 7C 7iQk'AT ARP 
or INtl_Z.t Z.lor\A 1 AUK. 


NgIzg nalGzt adrcsu SGrvGru NDS nGbo nGni pffstupna. 


SERVERU NDS 




40 DUPLICITNi ADRESA IP ARP 


Vrstva ARP zjistila dalsi uzgI v siti, ktory pouziva stGjnou adrosu IP, jakou pouziva 




tiskovy SGrvor HP JotdirGct. Za touto zpravou sg zobrazi podrobnojsi informacG o 




chybG s hardwarovou adrosu druhoho uzlu. 


41 CHYBA NOVRAM 


Tiskovy SGrvor HP Jotdiroct nomuzG cist obsah pameti NOVRAM. 


AO MCDI ATM A ARDCCA ID 

Hd. NtrLA I IN A AUKtoA Ir 


AdrGsa IP zadana pro tiskovy SGrvor HP Jotdiroct (pomoci protokolu BOOTP) noni 




platnou adrosou IP pro urconi jodnoho uzlu. ZkontrolujtG spravnost zaznamu 




v souboru Bootptab. 


AO MCDI ATM A HACI/A DPiRCITC 

4o INtrLA I INA IVIAor\A rUUol I t 


Maska podsitG IP zadana pro tiskovy server HP Jetdiroct (pomoci protokolu BOOTP) 




noni platnou maskou podsitG. ZkontrolujtG spravnost zaznamu v souboru Bootptab. 


44 NEPLATNA ADRESA BRANY 


Vychozi adresa IP brany zadana pro tiskovy sorvor HP Jotdiroct (pomoci protokolu 




BOOTP) noni platnou adrGsou IP pro urcGni jodnoho uzlu. ZkontrolujtG spravnost 




zaznamu v souboru Bootptab. 


45 NEPLATNA ADRESA SYSLOG 


Adrosa IP sorvoru syslog zadana pro tiskovy server HP Jotdiroct (pomoci protokolu 




BOOTP) neni platnou adresou IP pro urceni jednoho uzlu. Zkontrolujte spravnost 




zaznamu v souboru Bootptab. 


46 NEPLATNA ADRESA SERVERU 


Adresa IP serveru TFTP zadana pro tiskovy server HP Jetdirect (pomoci protokolu 




BOOTP) neni platnou adresou IP pro urceni jednoho uzlu. Zkontrolujte spravnost 




zaznamu v souboru Bootptab. 


A~? MCDI ATM A AriDCCA PN C 

4/ INtrLA I INA AUKtoA L/ILt 


Jedna z adres IP cile depese SNMP (depese PDU) zadanych pro tiskovy server HP 


DEPESE 


Jetdirect (prostfednictvim souboru TFTP) neni platnou adresou IP pro urceni uzlu. 




Zkontrolujte konfiguracni souborTFTP. 


48 CHYBA CF - SOUBOR NEUPLNY 


Konfiguracni souborTFTP obsahoval neuplny posledni radek, ktery nekoncil znakem 




noveho fadku. 


49 CHYBA CF - RADEK PRILIS 


Radek zpracovavany v konfiguracnim souboru TFTP byl prilis dlouhy a tiskovy 


DLOUHY 


server HP Jetdirect jej nemohl prijmout. 


4A CHYBA CF - NEZNAME KLIC. 


Radek konfiguracniho souboru TFTP obsahoval nezname klicove slovo. 


SLOVO 




4B CHYBA CF - CHYBEJICI 


Na radku v konfiguracnim souboru TFTP chybel pozadovany parametr. 


PARAMETR 




4C CHYBA CF - NEPLATNY 


Radek v konfiguracnim souboru TFTP obsahoval neplatnou hodnotu pro jeden 


PARAMETR 


z parametru tohoto fadku. 


4D CHYBA CF - PREKR. SEZN. 


V konfiguracnim souboru TFTP je pomoci klicoveho slova „allow:" urceno prilis 


PRIST. 


mnoho polozek pfistupoveho seznamu. 


4E CHYBA CF - PREKR. SEZN. 


Vkonfiguracnim souboru TFTP je pomoci klicoveho slova „trap-destination:" urceno 


DEPESi 


prilis mnoho polozek seznamu cilu depesi. 


4F VZDALENA CHYBA TFTP 


Pfenos TFTP konfiguracniho souboru z hostitele do tiskoveho serveru HP Jetdirect 




se nezdaril, kdyz vzdaleny hostitelsky pocitac odeslal do tiskoveho serveru paket s 




chybou TFTP. 
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Tabulka 8-12 Chybove zpravy (pokracovani) 



Chybovy kod a zprava 


Popis 


50 MISTNI CHYBA TFTP 


Prenos TFTP konfiguracmho souboru z hostitele do tiskoveho serveru HP Jetdirect 




se nezdaril, kdyz mistni tiskovy server zjistil uplynuti casove prodlevy necinnosti 




nebo nadmerny vyskyt opakovanych pfenosu. 


51 PREKR. POCET OPAKOVANi 


Celkovy pocet opakovanych pokusii o prenos TFTP konfiguracmho souboru z 


TFTP 


hostitelskeho pocitace do tiskoveho serveru HP Jetdirect pfekrocil limit pro 




opakovane pokusy. 


52 CHYBNA ODPOVED BOOTP/ 


V odpovedi BOOTP nebo DHCP prijate tiskovym serverem HP Jetdirect byla zjistena 


DHCP 


chyba. Odpoved' obsahovala neuplna data v datagramu UDP, ktera mela obsahovat 




minimalni zahlavi BOOTP/DHCP citajici 236 bajtu, obsahovala provozni pole jine 




nez BOOTPREPLY(0X02), obsahovala pole zahlavi, ktere se neshodovalo s 




hardwarovou adresou tiskovych serveru, nebo obsahovala port zdroje UDP, ktery 




nebyl portem serveru BOOTP/DHCP (67/udp). 


53 CHYBNA VELIKOST ZNACKY 


Velikost znacky v poli zavislem na dodavateli v odpovedi BOOTP je bud 0, nebo 


BOOTP 


vetsi pocet nez zbyvajici pocet nezpracovanych bajtu oblasti zavisle na dodavateli. 


54 PROBiHA ZJISTOVANi BOOTP/ 


Tiskovy server HP Jetdirect prave ziskava informace o sve zakladni konfiguraci IP 


RARP 


prostrednictvim protokolu BOOTP nebo RARP. 


55 PROBiHA ZJISTOVANi BOOTP/ 


Tiskovy server HP Jetdirect prave ziskava informace o sve zakladni konfiguraci IP 


DHCP 


prostrednictvim protokolu BOOTP nebo DHCP a nezjistil zadne chyby. 


56 DHCP NAK 


Tiskovy server HP Jetdirect obdrzel od serveru DHCP zamitnuti pozadavku na 




konfiguraci. 


C7 MCI 7P PRIPn NT QPR\/PR 
Of rr\lrUJI 1 oLr\VCr\ 


Ticl^rtww corwcsr I— ID lotHirci^t r\piial n^i — 3 m ID con/on l~ll— I^D old or^/~»icin! cci 
1 l&KUvy sclVcl nr JcLUIIcUL piljdl pdl a\ I IcLI y Ir bclvclU un\_/n, die bpujclll be 


DHCP 


serverem DHCP bylo preruseno. Zkontrolujte stav serveru DHCP. 




Bylo-li pfirazeno nekonecne trvani zapujeeni, tiskovy server pouzije adresu IP 




serveru DHCP, ktery byl naposledy pouzit, avsak kvalita provozu se muze snizit pri 




cekani na odezvu serveru DHCP. 


58 NEBYL VYBRAN REZIM 


Tiskarna nepodporuje protokol AppleTalk nebo jeho rozsireni. 


POSTSCRIPT 




59 NEUPLNE F/W - MUSI SE 


Zprava o zavadeni firmwaru. Prave probiha zavadeni firmwaru do tiskoveho serveru 


ZAVEST 


HP Jetdirect, nebo zavedeni nebylo dokonceno fadne. 


5A VYPNETE A ZAPNETE 


Zprava o zavadeni firmwaru. Zavadeni firmwaru bylo dokonceno. Vypnete a zapnete 


tiskArnu 


tiskovy server HP Jetdirect. 


5C CHYBNA ODPOVED DHCP 


Ze serveru DHCP byla prijata chybna odpoved'. Zkontrolujte nastaveni serveru 




DHCP na tiskovem serveru. 


5D TRVANi ZAPDJCENi DHCP JE 


Doba trvani zapujeeni DHCP pro nastaveni konfigurace TCP/IP tohoto tiskoveho 


KRATKE 


serveru je prilis kratka. Zmente dobu trvani zapujeeni DHCP na serveru DHCP. 


5E UVOLNENO ZAPDJCENi DHCP 


Zapujcka parametrii DHCP, vcetne adresy IP, byla uvolnena z duvodu rucni 




konfigurace, napfiklad z ovladaciho panelu tiskarny. 


5F REGISTRACE WINS SELHALA 


Snaha o zaregistrovani nazvu tiskoveho serveru na serveru WINS selhala. 




Zkontrolujte, zda nedochazi k duplicite nazvu, a provefte konfiguraci serveru WINS. 


61 AUTO IP NAKONFIGUROVANA 


Ze site se nepodafilo ziskat adresu IP. Tiskovy server nastavi vychozi adresu IP 




pomoci lokalniho systemu adresovani ve forme 169.254.x.x. 


62 VYCHOZi IP 


Ze site se nepodafilo ziskat adresu IP. Tiskovy server nastavi adresu IP starsi verze 


NAKONFIGUROVANA 


192.0.0.192. 


63 AUTO IP PROBiHA 


Tiskovy server automaticky pfirazuje adresu IP pomoci lokalniho systemu 




adresovani ve tvaru 169.254.x.x. 
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Tabulka 8-12 Chybove zpravy (pokracovani) 



Chybovy kod a zprava 


Popis 


64 NEPLATNE HESLO 


Pomoci protokolu TFTP bylo zadano neplatne heslo. Zkontrolujte, zda ma heslo 




maximalne 16 tisknutelnych znaku. 


83 ODPOJUJE SE OD SERVERU 


Server byl vypnut kvuli zmenam v konfiguraci nebo pozadavku na obnoveni. Tato 




zprava automaticky zmizi po nekolika sekundach, pokud tiskarna neni ve stavu 




offline, v chybovem stavu nebo pokud neobsluhuje jiny vstupne-vystupni port nebo 




sit'ovy protokol. 


OA PAC DDA "7ADI°I IPCMI P\1_I^D 

o4 OAo rKU ZArUJObNI UHLr 


Tiskovy server zjistil chybu zapujcenf adresy serveru DHCP podle jedna 


NASTAVEN 


z nasledujicich podminek: 




■ Doba obnovy je mens! nez 30 sekund. 




Doba opetovneho navazani je mens! nez 52 sekund. 




b Doba opetovneho navazani je mensi nebo rovna dobe obnovy. 




■ Doba trvani zapujceni je kratsi nebo rovna dobe opetovneho navazani. 


86 PRO DALSi JAZYKY INOVUJTE 


Pri inovaci podporovaneho tiskoveho serveru, ktery obsahuje firmware starsi verze 


ZNOVU 


nez X.24.00, bude potfeba provest inovaci jeste jednou. Je to nezbytne, pokud ma 




tiskovy server podporovat nastroje pro spravu (napfiklad integrovany webovy server) 




v neanglickych jazycich. 


r I rUMJo U rKlrWJtlNI r\ 


Tiskovy server HP Jetdirect se pokousi pripojit k serveru (serverum) NetWare. Toto 


SERVERU 


je bezna zprava. Pockejte na vytvoreni pripojeni nebo na zobrazeni dalsi zpravy o 




stavu. 


F2 PROBIHA TFTP 


Tiskovy server se pokousi pouzit protokol TFTP k ziskani nastaveni konfigurace 




TCP/IP prostrednictvim site. 


F3 PROBIHA bootp/rarp 


Tiskovy server se pokousi pouzit BootP nebo RARP k ziskani nastaveni konfigurace 




TCP/IP prostrednictvim site. 


F4 PROBIHA BOOTP/DHCP 


Tiskovy server se pokousi pouzit BootP nebo DHCP k ziskani nastaveni konfigurace 




TCP/IP prostrednictvim site. 



Konfiguracm stranka zabezpeceni 

Muzete vytisknout rozsfrenou stranku zabezpeceni z nabfdky Jetdirect pomocf ovladacfho panelu 
tiskarny. Zde je znazornena typicka stranka zabezpeceni. 
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HP Jetdirect Security Page (1/2) 



Security Settings 

802. IX: Not Specified 

IPsec : Enabled 
Admin Password : Not Specified 

Cert Expires: 2010-02-01 00:00 UTC 
SNMP Versions: 1;2 
SNMP Set Cmty Name: Not Specified 
Access List: Not Specified 

Ipsec Error Log: 



IPsec Stats 



Local IP Addresses 

169.254.123.123 

fe80: :20e:7fff :fee8:3193 

2001:ODB8: :bb02 



IKE stats 

Phase 1 Failures: 
Quick Mode Failures: 
Re keys ; 

IKE Connections OK [1/Q) : 
IPsec Rules {Def: Pass) 



Fragmentation Errors: 


Q 


Rule 


1 


Addtenp 


Servtemp 


IPsec 


ESP MAC Errors: 


□ 


Rule 


2 


None 


None 


None 


AH MAC Errors: 


0 


Rule 


3 


None 


None 


None 


Replay Errors: 


0 


Rule 


4 




None 


None 


Drop Rule: 


0 


Rule 


5 


None 


None 


None 


Reject Rule: 


0 


Rule 


6 


None 


None 


None 


NO Rule: 


0 


Rule 


7 


None 


None 


None 


Generic Drops: 


0 


Rule 


8 


None 


None 


None 


ESP (Rx/Tx) : 


0/0 


Rule 


9 


None 


None 


None 


AH (Rx/Tx) : 


0/0 


Rule 


10 


None 


None 


None 



Total <Rx/Tx> : 



SA Pair 1: Protocol 
SRC; 192.168.15.26 
DST: 192.168.15.100 

SA Pair 2: Protocol 
SRC: 192.168.15.28 
DST : 192.168.15.100 

SA Pair 3: Protocol 

SRC: 192.168.15.28 
DST : 192.158.15.100 
SA Pair 4: Protocol 
SRC : 192.168.15.23 
DST: 192.168.15.100 



IPsec SA Table (4 of 4 Displayed) 
TCP 
1033 



Dut: 5 
Dropped : 0 



Out: 
Dropped s 



Out: 
Dropped : 



HP Jetdirect Security Page (2/2) 

Available Network Services 

Legend: 1 - Remote, 2 - Local, 3 - Unsecured, 4 - Secu 



ICMP 3 0 ■ 

TCP 3 23 

TCP 3 443 

TCP 4 9100 



65535 



1GMP 3 

TCP 3 

TCP 3 

TCP 3 



0 - 65535 
80 



513 
9220 



TCP 
TCP 
TCP 
TCP 



515 
9290 - 9292 



Obrazek 8-2 Stranka zabezpeceni serveru HP Jetdirect (635n) 

Zde jsou popsany parametry obsazene v jednotlivych sekcich stranky zabezpeceni. 

Nastavem zabezpeceni 

Tato cast stranky zabezpeceni poskytuje podobne informace, jake jsou uvedeny na standardni 
konfiguracni strance HP Jetdirect. Viz nasledujici tabulka. 

Tabulka8-13 Nastavenl zabezpeceni 



Zprava 



Popis 



802. 1X 



Oznacuje, zda bylo na tiskovem serveru konfigurovano nastaveni overeni klientu 
protokolem 802.1X. 

Specifikovano: Bylo nakonfigurovano overeni 802. 1X. 
Neni specifikovano: Nebylo konfigurovano overeni 802.1X. 



IPsec: 



Uvadi aktualni stav zabezpeceni IPsec tiskoveho serveru. 

Povoleno: Zabezpeceni IPsec je povoleno a funkcni podle uzivatelske konfigurace. 
Neaktivni: Zabezpeceni IPsec je vypnuto. 
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Tabulka 8-13 Nastaveni zabezpeceni (pokracovani) 



Zprava Popis 



Zasada selhala: U tiskoveho serveru selhala implementace zasady IPsec, ktera byla 
nakonfigurovana. Bude patrne potfeba zabezpeceni restartovat (pomoci ovladaciho 
panelu nebo integrovaneho weboveho serveru) nebo provest studeny restart 
tiskoveho serveru. 



Heslo spravce: Urcuje, zda bylo na tiskovem serveru konfigurovano heslo spravce IP. Toto heslo 

pouziva sluzba Telnet, integrovany webovy server a program HP Web Jetadmin pro 
rizeni pfistupu k parametrium konfigurace tiskoveho serveru. Lze pouzit az 16 
alfanumerickych znaku. Je tfeba rozlisovat velka a mala pismena. 

Neni specifikovano: Tato hodnota znamena, ze heslo spravce nebylo nastaveno. 

Nastaveno: Tato hodnota znamena, ze heslo spravce bylo nastaveno. 

(Heslo lze z tiskoveho serveru vymazat provedenim studeneho restartu.) 



Platnost opravneni do: Urcuje datum vyprseni platnosti digitalniho certifikatu pro zabezpeceni sifrovane 

protokolem SSL/TLS. Datum je ve formatu UTC (napr. ,,2002-10-02 12:45 UTC"). 

Nelze pouzit: Toto nastaveni se zobrazi, pokud neni nainstalovan digitalni certifikat. 



Verze SNMP: Urcuje verze protokolu SNMP povolene na tiskovem serveru. 

Neaktivni: Toto nastaveni znamena, ze vsechny verze protokolu SNMP budou 
zakazany. Nebude povolen pfistup SNMP. 

1 ;2: Podporovany jsou protokoly SNMP v.1 a SNMP v.2c. Protokol SNMP v.3 je 
zakazan nebo neni podporovan. 

1 ;2;3-na/np: Jsou povoleny protokoly SNMP verze 1 , verze 2c a verze 3. Verze 3 je 
povolena s minimalnim zabezpecenim bez ovefeni (hodnota „na") a bez utajeni („np"). 

1 ;2;3-a/np: Jsou povoleny protokoly SNMP verze 1 , verze 2c a verze 3. Verze 3 je 
povolena s minimalnim zabezpecenim s povolenym overenim (hodnota „a"), avsak 
bez utajeni („np"). 

1 ;2;3-a/p: Jsou povoleny protokoly SNMP verze 1 , verze 2c a verze 3. Verze 3 je 
povolena s minimalnim zabezpecenim s overenim (hodnota „a") a s utajenim („p"). 

3-na/np: Jsou zakazany protokoly SNMP v.1 a v. 2c. Protokol SNMP verze 3 je 
povolen s minimalnim zabezpecenim bez ovefeni (hodnota „na") a bez utajeni („np"). 

3-a/np: Jsou zakazany protokoly SNMP v.1 a v. 2c. Protokol SNMP verze 3 je 
povolen s minimalnim zabezpecenim s povolenym overenim (hodnota „a") avsak bez 
utajeni („np"). 

3-a/p: Jsou zakazany protokoly SNMP v.1 a v. 2c. Protokol SNMP verze 3 je povolen 
s minimalnim zabezpecenim s overenim (hodnota „a") a s utajenim („p"). 

Dany naz. kmnty SNMP: Urcuje, zda byl na tiskovem serveru HP Jetdirect konfigurovan nazev komunity 

SNMP pro zapis. Nazev komunity SNMP pro zapis je heslo pro pristup k zapisu do 
ridicich funkci protokolu SNMP (SNMP SetRequests) na tiskovem serveru HP 
Jetdirect. 

Neni specifikovano: Nazev komunity SNMP pro zapis nebyl nastaven. 

Specifikovano: Byl nastaven uzivatelsky nazev komunity SNMP pro zapis. 

Pristup. seznam: (pouze IPv4) Oznacuje, zda je na tiskovem serveru HP Jetdirect konfigurovan 

pristupovy seznam hostitelu. Pfistupovy seznam hostitelu urcuje adresy IP 
jednotlivych systemu nebo sit' IP systemu, ktere maji povolen pfistup k tiskovemu 
serveru a tiskovemu zafizeni. 



142 Kapitola 8 Konfiguracm stranky serveru HP Jetdirect 



CSWW 



Tabulka 8-13 Nastaveni zabezpeceni (pokracovani) 
Zprava Popis 

Specifikovano: Pfistupovy seznam hostitelii je na tiskovem serveru HP Jetdirect 
nakonfigurovan. 

Neni specifikovano: Pristupovy seznam hostitelii neni na tiskovem serveru 
konfigurovan. Pfistup je umoznen vsem systemum. 



Protokol chyb IPsec 

Tato cast je rezervovana pro budoucf pouzitf. 

Lokalni adresy IP 

Tato cast uvadf seznam adres IPv4 a IPv6 konfigurovany na tiskovem serveru. 

Statistika IPsec 

Zde je uvedena statistika zabezpeceni IPsec vytvofena a vykazovana tiskovym serverem. 
Tabulka 8-14 Statistika IPsec 



Zprava 


Popis 


Chyby fragmentace: 


Zobrazuje pocet fragmentovanych paketu, ktere nebylo mozno znovu sestavit. 


Chyby ESP MAC: 


Zobrazuje pocet chyb ESP (Encapsulating Security Payload) MAC (Message 




Authentication Code). Kody MAC jsou pouzivany k ovefeni integrity paketu, tedy 




toho, ze prijata zprava je stejna jako zprava odeslana. 


Chyby AH MAC: 


Zobrazuje pocet chyb AH (Authentication Header) MAC (Message Authentication 




Code). Kody MAC jsou pouzivany k ovefeni integrity paketu, tedy toho, ze prijata 




zprava je stejna jako zprava odeslana. 


Chyby odpovedi: 


Zobrazuje pocet utoku v odpovedich, kdy byly znovu odesilany neovefene pakety. 


Pravidlo zahazovani: 


Pokud je vychozi pravidlo IPsec konfigurovano k zahazovani veskerych dat 




nezabezpecenych pomoci IPsec, zobrazi se pocet paketu zahozenych podle 




pravidel IPsec. Klienty nejsou o zahazovani paketu informovany. 


Pravidlo odmitnuti: 


Zobrazuje pocet odmitnutych paketu IPsec. Klienty jsou informovany o odmitnutych 




paketech pomoci chybovych zprav ICMP. 


Zadne pravidlo: 


Zobrazi pocet pfijatych paketu, pro ktere neni konfigurovano pravidlo zasad IPsec. 


Obecne zahozeni: 


Zobrazi pocet zahozenych paketu, ktere nejsou zapocitany v jinych statistikach. 


ESP (Rx/Tx): 


Zobrazi celkovy pocet paketu ESP (Encapsulating Security Payload) prijatych (Rx) a 




odeslanych (Tx) tiskovym serverem. 


AH (Rx/Tx): 


Zobrazi celkovy pocet paketu AH (Authentication Header) pfijatych (Rx) a 




odeslanych (Tx) tiskovym serverem. 


Celkem (Rx/Tx): 


Zobrazi celkovy pocet vsech paketu pfijatych (Rx) a odeslanych (Tx) tiskovym 




serverem. 



Statistika IKE 

Tato cast poskytuje statistiku IKE (Internet Key Exchange) tiskoveho serveru. 
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Zprava 


Popis 


Selhani faze 1: 


Zobrazuje pocet chyb ovefeni pfi navazovani spojeni tiskoveho serveru pomoci 




zabezpeceni IPsec, ktere maji za nasledek selhani pfipojeni. 


Rychly rezim 


Po overeni zobrazuje tato polozka pocet chyb v prubehu konfigurace protokolu 




IPsec, ktere maji za nasledek selhani pripojeni. 


Regen. klicu: 


Zobrazuje pocet regeneraci klicu (napfiklad po skonceni platnosti klice a jeho 




opetovnem vygenerovani). 


Pfipojeni IKE jsou OK (1/Q): 


Zobrazuje pocet uspesnych pripojeni IPsec pro Fazi 1 i Rychly rezim oddeleny 




lomitkem (pocet pro Fazi 1 / pocet pro Rychly rezim). 



Pravidla IPsec 

Tato cast stranky zabezpeceni uvadf zasady IPsec na tiskovem serveru. Zasady IPsec sestavajf z 
pravidel, ktere rfdf zabezpeceni prenosu dat prijfmanych a odesflanych tiskovym serverem. Pravidla 
jsou konfigurovana pomocf pruvodce konfiguracf IPsec prfstupneho prostrednictvfm integrovaneho 
weboveho serveru na tiskovem serveru. Nastavit Ize az deset pravidel. 

Zahlavf teto casti urcuje vychozf pravidlo pro prenos dat IPsec: 

■ Pustit: Vychozf pravidlo IPsec povolf pfenost dat bez zabezpeceni IPsec. 

■ Zahazovat: Vychozf pravidlo IPsec je konfigurovano tak, ze zahazuje data, ktera nejsou 
zabezpecena pomocf IPsec. 

Pro kazde nakonfigurovane pravidlo se zobrazf nazvy pro sablonu adresy IP, sablonu sluzby a 
sablonu IPsec, ktere definujf pravidlo. Dalsf informace naleznete v casti Konfigurace zabezpeceni 

IPsec . 

Tabulka IPsec SA 

Tabulka IPsec SA uvadf seznam zabezpecenych spojenf SA relacf IPsec v urychlovacf pameti mezi 
dvema hostiteli. Jelikoz pocet aktivnfch relacf muze byt vysoke, pocet zabezpecenych spojenf 
uvedeny v teto tabulce je maximalne osm. 



Tabulka 8-15 Zabezpecena spojeni IPsec 



Zprava 


Popis 


C. paru SA: 


Cislo zaznamu v tabulce pro par zabezpeceneho spojeni. Bude zobrazeno az osm 




zaznamu. 


Protokol: 


Zobrazuje protokol pouzivany hostiteli: TCP, UDP nebo ICMP. 


ZDROJ: 


Zobrazuje adresu IP hostitele, ktery iniciuje pfenos dat IPsec. 


CiL: 


Zobrazuje adresu IP hostitele, ktery prijima pfenos dat IPsec. 


Prijato: 


Zobrazi pocet paketu prijatych, odeslanych a zahozenych tiskovym serverem. 



Odeslano: 



Zahozeno: 
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Dostupne sit'ove sluzby 



Tato cast stranky zabezpecenf zobrazuje seznam obecne znamych portu sluzeb Jetdirect, na ktere 
se pristupuje. Vzdaleny port je port asociovany se vzdalenou klientskou aplikacf, zatfmco lokalnf port 
urcuje sluzbu a cfslo portu na tiskovem serveru HP Jetdirect. Navfc muze byt port urcen jako 
zabezpeceny nebo nezabezpeceny v zavislosti na konfiguraci zasad IPsec. 

Napnklad pro tisk LPD povoleny pomocf pravidla IPsec bude uveden zabezpeceny lokalnf port TCP 
515. Port 515 je obecne znamy port pro sluzby LPD. A pokud je tiskovy server pripojen ke 
vzdalenemu portu 25 aplikace, bude uveden vzdaleny nezabezpeceny port TCP 25 u klienta. 
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A Tisk LPD 



Tiskovy server HP Jetdirect obsahuje serverovy modul procesu LPD (Line Printer Daemon), ktery 
podporuje tisk pomocf procesu LPD. Tato kapitola popisuje konfiguraci tiskoveho serveru HP 
Jetdirect pro pouzitf vjednotlivych systemech, ktere podporujf tisk LPD. Tyto pokyny se tykajf 
nasledujfcfch funkcf: 

■ Proces LPD v systemech UNIX 

■ Konfigurace systemu UNIX typu BSD pro pouzitf procesu LPD 

■ Konfigurace tiskovych front pomocf nastroje SAM (systemy HP-UX) 

■ Tisk LPD v systemech Windows 2000 a Windows 2003 Server 

■ Proces LPD v systemech Windows XP 

■ Proces LPD v operacnfm systemu Mac OS 

&f Poznamka Informace o ostatnfch neuvedenych systemech naleznete v dokumentaci 



k danemu operacnfmu systemu a v napovede online. 

Poslednf verze systemu Novell NetWare (NetWare 5.x se sluzbami NDPS 2.1 nebo novejsf) 
podporuje tisk s procesem LPD. Pokyny pro nastavenf a podporu naleznete v dokumentaci 
dodane se systemem NetWare. Dalsf informace naleznete take v dokumentaci s technickymi 
informacemi (TID) na webove strance podpory spolecnosti Novell. 
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Informace o procesu LPD 

Jako proces LPD se oznacuje protokol a programy souvisejfcf se zarazovacfmi sluzbami pro radkove 
tiskarny, ktere mohou byt instalovany na ruznych systemech pouzfvajfcfch protokol TCP/IP. 

Mezi casto pouzfvane systemy, ve kterych funkce tiskoveho serveru HP Jetdirect podporujf tisk LPD, 
patff: 

■ Systemy UNIX typu Berkeley (BSD) 

■ HP-UX 
Solaris 
IBM AIX 

■ Linux 

■ Windows 2000 

■ Windows Server 2003 

■ Mac OS 

Prfklady konfigurace systemu UNIX uvedene v teto casti ukazujf syntaxi systemu UNIX typu BSD. 
Syntaxe se muze u jednotlivych systemu lisit. Spravnou syntaxi naleznete v dokumentaci systemu. 

Poznamka Funkce procesu LPD Ize pouzft u jakekoli hostitelske implementace LPD, ktera 
splnuje pozadavky uvedene v dokumentu RFC 1179. Proces konfigurace zarazovacf sluzby 
pro tiskarny se ovsem muze lisit. Informace o konfiguraci techto systemu najdete 
v dokumentaci systemu. 



Programy a protokol procesu LPD zahrnujf nasledujfcf soucasti: 
Tabulka A-1 Programy a protokoly procesu LPD 



Nazev programu 


Ucel programu 


Ipr 


Radi ulohy do tiskove fronty. 


Ipq 


Zobrazuje tiskove fronty. 


Iprm 


Odstranuje ulohy z tiskovych front. 


Ipc 


Ridi tiskove fronty. 


Ipd 


Provefuje a tiskne soubory, je-li uvedena tiskarna pripojena k systemu. 




Je-li uvedena tiskarna pripojena k jinemu systemu, posle tento proces soubory procesu 




Ipd do vzdaleneho systemu, na kterem se maji soubory tisknout. 



Pozadavky na konfiguraci tisku LPD 

Pred pouzitfm tisku s procesem LPD musf byt tiskarna radne pripojena k sfti pomocf tiskoveho 
serveru HP Jetdirect a je treba mft k dispozici informace o stavu tiskoveho serveru. Tyto informace 




148 DodatekA Tisk LPD 



CSWW 



jsou uvedeny na konfiguracnf strance tiskoveho serveru HP Jetdirect. Pokud jste z tiskarny nevytiskli 
konfiguracnf stranku, najdete dalsf postup v dokumentaci k tiskarne. Dale potrebujete: 

Operacnf system, ktery podporuje tisk s procesem LPD. 

■ Prfstup do systemu na urovni Superuser (root) nebo Administrator. 

■ Hardwarova adresa LAN (adresa stanice) tiskoveho serveru. Tato adresa se tiskne spolu s 
informacf o stavu tiskoveho serveru na konfiguracnf strance serveru HP Jetdirect a ma tento 
format: 

HARDWAROVA ADRESA: xxxxxxxxxxxx 

kde x predstavuje hexadecimalnf cfslo (naprfklad 0001E6123ABC). 

■ Adresu IP nakonfigurovanou na tiskovem serveru HP Jetdirect. 

Prehled nastaveni procesu LPD 

Konfigurace tiskoveho serveru HP Jetdirect pro tisk s procesem LPD vyzaduje: 

1 nastavit parametry IP, 

2 nastavit tiskove fronty, 

3 vytisknout zkusebnf soubor. 

V nasledujfcfch castechje uveden podrobny popis jednotlivych kroku. 

1. krok - nastaveni parametru IP 

Informace o nastaveni parametru IP na tiskovem serveru HP Jetdirect viz Konfigurace protokolu TCP/ 
IP. 

2. krok - nastaveni tiskove fronty 

Pro kazdou tiskarnu nebojazyk tiskarny v systemu (PCL nebo PostScript) je treba nainstalovat 
tiskovou frontu. Pro formatovane a neformatovane soubory se vyzadujf ruzne fronty. Nazvy front 
text a raw v nasledujfcfch prfkladech majf specialnf vyznam (viz znacku rp). 

Tabulka A-2 Podporovane nazvy front 



raw, rawl, raw2, raw3 


Bez zpracovani 


text, textl, text2, text3 


S navratem na zacatek radku 


auto, autol, auto2, auto3 


Automaticke 


binps, binpsl, binps2 / binps3 


Binarni PostScript 


<uzivatelske> 


Definovano uzivatelem, volitelne take s prikazovymi retezci pred a za 
tiskovymi daty 



Proces LPD pro radkove tiskarny na tiskovych serverech HP Jetdirect povazuje data ve fronte typu 
text za neformatovany text nebo text ASCII a pfed odeslamm jednotlivych radku do tiskarny prida 
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za kazdy radek navrat na zacatek radku. (Vsimnete si, ze ve skutecnosti se prfkaz PCL pro ukoncem 
radku (hodnota 2) vytvorf na zacatku ulohy.) 

Proces LPD povazuje data ve fronte typu raw za soubory formatovane v jazyce PCL, PostScript 
nebo HP-GL/2 a odesfla data do tiskarny beze zmeny. 

Data ve fronte typu auto jsou podle potreby automaticky zpracovana jako text nebo jako typ raw. 

Pro frontu typu binps zpracovava prekladac PostScript tiskovou ulohu jako data v binarmm 
postskriptu. 

U uzivatelskych nazvu front prida proces LPD pfed a za tiskova data uzivatelske retezce. Uzivatelske 
tiskove fronty Ize vytvorit pomocf relace Telnet ( Konfigurace protokolu TCP/IP ) nebo integrovaneho 
weboveho serveru ( Integrovany webovy server HP Jetdirect (V.31.xx) ). 

Pokud nazev fronty neodpovfda ani jednomu z vyse uvedenych nazvu, tiskovy server HP Jetdirect 
pfedpoklada, ze jde o typ rawl. 

3. krok - tisk zkusebnfho souboru 

Pomocf prfkazu LPD vytisknete zkusebnf soubor. Pokyny naleznete v dokumentaci systemu. 

Proces LPD v systemech UNIX 

Konfigurace tiskovych front pro systemy typu BSD 

Upravou souboru /etc/printcap pridejte nasledujfcf zaznamy: 

printer_name | short_printer_name:\ 
:lp=T\ 

: rm=node_name:\ 

:rp=remote_printer_name_argument:\ 
: lf=/ usr/ spool/lpd/ error_log_file n a m e:\ 
:sd=/ usr/spool/lpd/ printer_name: 

kde nazev_tiskarny urcuje nazav tiskarny pro uzivatele, nazev_uzlu identifikuje tiskarnu v sfti a 
vzdaleny_nazev_tiskarnyje popis tiskove fronty (naprfklad text, raw, binps, auto, 
nebo uzivatelsky nazev). 

Dalsf informace o souboru printcap naleznete na strance napovedy souboru printcap. 
Priklad: Zaznamy souboru printcap pro tiskarny znaku ASCII nebo textove tiskarny 

ljl_text| text! :\ 
:lp=:\ 

:rm=laserjetl :\ 
:rp=text:\ 

:lf=/ usr/ spool/lpd/l j 1 _text.log:\ 
:sd=/ usr/ spool/lpd/l j 1 _text: 

Priklad: Zaznamy souboru printcap pro tiskarny PostScript, PCL nebo HP-GL/2 
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Ijl_raw | rawl :\ 
Tlp=:\ 

:rm=laserjetl :\ 
:rp=raw:\ 

:lf=/ usr/ spool/lpd/lj 1 _raw. log:\ 
:sd=/ usr/ spool/lpd/lj 1 _raw: 

Pokud tiskarna nepodporuje automaticke prepmam mezi jazyky PostScript, PCL a HP-GL/2, pouzijte 
ovladacf panel tiskarny (pokud je jfm tiskarna vybavena) a zvolte jazyk tiskarny. Volbu spravneho 
jazyka tiskarny muzete sverit take aplikaci, ktera volbu provede na zaklade prfkazu vlozenych do 
tiskovych dat. 

Je treba, aby uzivatele znali nazvy tiskaren, protoze pri tisku musf prfslusne nazvy zadavat na 
prfkazovy radek. 

Zadanfm nasledujfcfch polozek vytvorte adresaf zarazovacf sluzby. V korenovem adresafi zapiste: 

mkdir / usr/ spool/lpd 
cd / usr/spool/lpd 

mkdir printer_name_l printer_name_2 
chown daemon printer_name_l printer_name_2 
chgrp daemon printer_name_l printer_name_2 
chmod g+w printer_name_l printer_name_2 

kde nazev_tiskarny_l a nazev_tiskarny_2 odkazujf na tiskarny urcene k zarazenf. Muzete 
provest razenf front nekolika tiskaren najednou. V nasledujfcf ukazce je uveden prfkaz pro vytvorenf 
adresaru zarazovacf sluzby pro tiskarny, ktere se pouzfvajf pro tisk textu (nebo textu ASCII) a pro 
tisk v jazyce PCL nebo PostScript. 

Priklad: Vytvoreni adresare zarazovaci sluzby pro textove tiskarny a tiskarny PCL nebo 
PostScript 

mkdir / usr/ spool/lpd 

cd / usr/spool/lpd 

mkdir ljl_text ljl_raw 

chown daemon ljl_text ljl_raw 

chgrp daemon ljl_text ljl_raw 

chmod g+w ljl_text ljl_raw 

Konfigurace tiskovych front pomocf nastroje SAM (systemy HP-UX) 

V systemech HP-UX muzete ke konfiguraci vzdalenych tiskovych front pro tisk textovych souboru 
(ASCII) nebo souboru „raw" (PCL, PostScript nebo jiny jazyk tiskarny) pouzft nastroj SAM. 

Pfed spustemm nastroje SAM zvolte adresu IP pro tiskovy server HP Jetdirect a vytvorte pro nej 
polozku v souboru /etc/hosts v systemu HP-UX. 

Spust'te nastroj SAM s opravnemm superuser. 

V hlavni nabfdce zvolte polozku Periferni zarizeni. 
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3 V nabfdce Periferni zarizeni zvolte polozku Tiskarny a plotry. 

4 V nabfdce Tiskarny a plotry zvolte polozku Tiskarny a plotry. 

5 V seznamu Akce zvolte Pfidat vzdalenou tiskarnu a pote zvolte nazev tiskarny. 
Pfiklady: mo je_tiskarna nebo tiskarnal 

6 Zvolte nazev vzdaleneho systemu. 

Priklad: jetdirectl (nazev uzlu tiskoveho serveru HP Jetdirect) 

7 Zvolte nazev vzdalene tiskarny. 

Pokud chcete pouzfvat text ASCII, zadejte nazev text. Pokud chcete pouzfvat jazyk PostScript, 
PCL nebo HP-GL/2, zadejte nazev raw. 

Pokud chcete, aby proces LPD provedl vyber automaticky, zadejte nazev auto. 

Zadejte binps. Pfekladac PostScript zpracuje tiskovou ulohu jako data v binarnfm postskriptu. 

Zadejte nazev uzivatelske fronty, do ktere budou vlozeny predem definovane retezce pred nebo 
za tiskova data. Uzivatelske tiskove fronty Ize vytvorit pomoci relace Telnet (Prehjed 
softwarovych resenf spolecnosti Hewlett-Packard ) a integrovaneho weboveho serveru 
( Integrovany webovy server HP Jetdirect (V.31.xx) ). 

8 Vyhledejte vzdalenou tiskarnu v systemu BSD. MusPte zadat Y. 

9 Klepnete na tlacftko OK v dolnf casti nabfdky. Jestlize byla konfigurace uspesna, program 
zobrazf zpravu: 

Tiskarna byla pridana a je pripravena k prijeti pozadavku na tisk. 

10 Klepnete na tlacftko OK a v nabfdce Seznam vyberte polozku Konec. 
1 Vyberte Ukoncit nastroj SAM. 




Poznamka Ve vychozfm nastavenf nenf program Ipsched spusten. Pfi nastavovanf 
tiskovych front nezapomehte zapnout planovac. 
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Tisk zkusebmho souboru 

Pro overenf spravnosti pripojenf tiskarny a tiskoveho serveru vytisknete zkusebnf soubor. 

1 Na prfkazovy radek systemu UNIX napiste: 

lpr -Pprinter_name file_name 

kde nazev_tiskarny je urcena tiskarna a nazev_souboru oznacuje soubor, ktery se ma 
vytisknout. 

Priklady (pro systemy typu BSD): 

Textovy soubor: lpr -Ptextl textsoub 

Soubor PCL: lpr -Prawl pclsoub.pcl 

Soubor PostScript: lpr -Prawl pssoub.ps 

Soubor HP-GL/2: lpr -Prawl hpglsoub.hpg 

U systemu HP-UX zadejte polozku lp -d misto polozky lpr -p. 

2 Chcete-li zjistit stav tisku, na prfkazovy radek systemu UNIX napiste nasledujfcf prfkaz: 
lpq -Pprinter_name 

kde nazev_tiskarny je nazev urcene tiskarny. 
Priklady (pro systemy typu BSD): 

lpq -Ptextl lpq -Prawl 

Pokud chcete zjistit stav tisku u systemu HP-UX, zadejte polozku lpstat misto polozky lpq -p. 
Proces konfigurace tiskoveho serveru HP Jetdirect pro pouzitf procesu LPD bude tfmto ukoncen. 

Tisk LPD v systemech Windows 2000 a Windows 2003 Server 

Tato cast popisuje konfiguraci podporovanych sftf systemu Windows pro pouzitf sluzeb LPD (Line 
Printer Daemon) serveru HP Jetdirect. 

Tento postup se sklada ze dvou castf: 

■ Instalace softwaru TCP/IP (pokud jiz nenf nainstalovan). 

■ Konfigurace sft'ove tiskarny LPD. 

Instalace softwaru TCP/IP 

Pomocf tohoto postupu muzete zkontrolovat, zda je software TCP/IP v podporovanem systemu 
Windows nainstalovan, a pffpadne tento software nainstalovat. 

Iz^f Poznamka Pri instalaci soucastf TCP/IP budete mozna potrebovat instalacnf disk CD-ROM 




systemu Windows. 
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1 Kontrola prftomnosti tiskoveho protokolu Microsoft TCP/IP a tiskove podpory TCP/IP: 

• Windows 2000/Server 2003: 

Windows 2000: Klepnete na tlacftko Start, vyberte polozku Nastaveni a klepnete na 
polozku Ovladaci panely. Potom poklepejte na slozku Sit'ova a telefonicka pripojeni. 
Poklepejte na ikonu Pripojeni k mistni siti pro pouzitou sit' a klepnete na tlacftko Vlastnosti. 

Server 2003: Klepnete na tlacftko Start, vyberte postupne polozky Vsechny programy, 
Prislusenstvi, Komunikace a otevrete slozku Sit'ova pripojeni. Poklepejte na ikonu 
Pripojeni k mistni siti pro pouzitou sit' a klepnete na tlacftko Vlastnosti. 

Pokud je v seznamu soucastf pouzfvanych pro toto pripojeni uveden internetovy protokol 
(TCP/IP) a je povolen, potrebny software je jiz nainstalovan. (Prejdete k casti Konfigurace 
sft'ove tiskarny pro system Windows 2000 a Server 2003 .) V opacnem pffpade prejdete ke 
kroku 2. 

2 Pokud software nenf nainstalovan: 

• Windows 2000/Server 2003: V okne Vlastnosti pripojeni k mistni siti klepnete na tlacftko 
Instalovat. V okne Vybrat typ sit'ove soucasti zvolte Protokol, klepnete na tlacftko Pfidat 
a pridejte Internetovy protokol (TCP/IP). 

Postupujte podle pokynu na obrazovce. 

3 Zadejte hodnoty konfigurace TCP/IP pocftace: 

• Windows 2000/Server 2003: Na karte Obecne v okne Vlastnosti pripojeni k mistni siti 
zvolte ze seznamu polozku Internetovy protokol (TCP/IP) a klepnete na tlacftko Vlastnosti. 

Jestlize konfigurujete server systemu Windows, zadejte do prfslusnych poll adresu IP, adresu 
vychozf brany a masku podsfte. 

Pokud konfigurujete klient, zjistete u spravce site, zda mate zvolit automatickou konfiguraci TCP/ 
IP nebo zda je tfeba do prfslusnych poll zadat statickou adresu IP, standardnf adresu brany a 
masku podsfte. 

4 Klepnete na tlacftko OK. 

Budete-li k tomu vyzvani, ukoncete system Windows a restartujte pocftac, aby se zmeny projevily. 
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Konfigurace sft'ove tiskarny pro system Windows 2000 a Server 2003 

Nastavte vychozf tiskarnu pomocf nasledujfcfch kroku. 

1 Zkontrolujte, zda jsou nainstalovany tiskove sluzby pro system UNIX (nutne pro dostupnost portu 
LPR): 

• Windows 2000: Klepnete na tlacftko Start, vyberte polozku Nastaveni a klepnete na polozku 
Ovladaci panely. Poklepejte na slozku Sit'ova a telefonicka pripojeni. 

Server 2003: Klepnete na tlacftko Start, vyberte postupne polozky Vsechny programy, 
Prislusenstvi, Komunikace a otevrete slozku Sit'ova pripojeni. 

• Klepnete na nabfdku Upfesnit a vyberte polozku Volitelne sit'ove soucasti. 

• Vyberte a zapnete moznost Jine sit'ove sluzby pro soubory a tisk. 

• Klepnete na tlacftko Podrobnosti a zkontrolujte, zda je zapnuta moznost Print Services for 

Unix (Tiskove sluzby pro Unix). Pokud ne, zapnete ji. 

• Klepnete na tlacftko OK a potom na tlacftko Dalsi. 

2 Windows 2000: Otevrete slozku Tiskarny (na plose klepnete na tlacftko Start, vyberte polozku 
Nastaveni a klepnete na polozku Tiskarny). 

Server 2003: Otevrete slozku Tiskarny a faxy (na plose klepnete na tlacftko Start a vyberte 
polozku Tiskarny a faxy). 

3 Poklepejte na polozku Pfidat tiskarnu. Na uvodnf obrazovce Pruvodce pfidanfm tiskarny 
klepnete na tlacftko Dalsi. 

4 Vyberte moznost Mistni tiskarna a vypnete automaticke zjistenf tiskarny pfi instalaci pomocf 
funkce Plug and Play. Klepnete na tlacftko Dalsi. 

5 Vyberte Vytvofit novy port a vyberte Port LPR. Klepnete na tlacftko Dalsi. 

6 V okne Pridat tiskarnu kompatibilni s LPR: 

• Zadejte DNS nebo adresu IP tiskoveho serveru HP Jetdirect. 



Poznamka Nektere klientske aplikace nemusf podporovat prime zadavanf adres 
IPv6. Muze byt vsak k dispozici podpora pouzfvanf rozpoznanf nazvu, cfmz budou v 
DNS konfigurovany prfslusne zaznamy IPv6. Pokud nenf rozpoznanf nazvu 
podporovano, muzete pri pouzitf techto aplikacf zadat nazev hostitele tiskoveho 
serveru nebo plnohodnotne domenove jmeno. 



• Jako nazev tiskarny nebo tiskovou frontu na tiskovem serveru HP Jetdirect zadejte (malymi 
pfsmeny) raw, text, auto, binps nebo nazev uzivatelske tiskove fronty (uzivatelske fronty Ize 
vytvofit pomocf integrovaneho weboveho serveru, viz Inteqrovany webovy server HP 
Jetdirect (V.31.xx) ). 

• Potom klepnete na tlacftko OK. 
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Poznamka Tiskovy server HP Jetdirect zachazf s textovymi soubory jako s 
neformatovanym textem nebo soubory ASCII. Soubory typu rawjsou formatovane 
soubory vjazyku tiskarny PCL, PostScript nebo HP-GL/2. 

Pro frontu typu binps zpracovava pfekladac PostScript tiskovou ulohu jako data v 
binarmm postskriptu. 



7 Zvolte vyrobce a model tiskarny. (V prfpade potreby klepnete na tlacftko Z diskety a podle 
pokynu nainstalujte ovladac tiskarny.) Klepnete na tlacftko Dalsi. 

8 Budete-li vyzvanf k zachovanf soucasneho ovladace, tento ovladac zachovejte. Klepnete na 
tlacftko Dalsi. 

9 Zadejte nazev tiskarny a zvolte, zda bude tato tiskarna vychozf tiskarnou. Klepnete na tlacftko 
Dalsi. 

10 Zvolte, zda bude tiskarna dostupna zjinych pocftacu. Pokud bude sdflena, zadejte nazev pro 
sdflenf, kterym se oznacuje tiskarna pro jine uzivatele. Klepnete na tlacftko Dalsi. 

11 V prfpade potreby zadejte umfstenf a dalsi informace o tiskarne. Klepnete na tlacftko Dalsi. 

12 Zvolte, zda ma tiskarna vytisknout zkusebnf stranku, a klepnete na tlacftko Dalsi. 

13 Klepnutfm na tlacftko Dokoncit ukoncete pruvodce. 

Ovefeni konfigurace 

V systemu Windows vytisknete soubor. K tomu pouzijte libovolnou aplikaci. Pokud se soubor 
vytiskne spravne, konfigurace byla uspesna. 

Pokud se tiskova uloha nevytiskne, zkuste tisknout prfmo z prostredf DOS. K tomu pouzijte 
nasledujfcf syntaxi: 

lpr -S <ipaddress> -P<queuename> filename 

kde adresaip je adresa IP tiskoveho serveru, nazevf ronty je nazev „raw" nebo „text" a soubor 
je nazev souboru, ktery chcete vytisknout. Pokud se soubor vytiskne spravne, konfigurace byla 
uspesna. Pokud se soubor nevytiskne nebo se vytiskne nespravne, pfejdete k casti Resenf problemu 
s tiskovym serverem HP Jetdirect . 

Tisk z klientu systemu Windows 

Pokud je tiskarna LPD na serveru Windows sdflena, mohou se klienti systemu Windows pripojit k 
tiskarne na serveru Windows pomocf funkce Pridat tiskarnu ve slozce Tiskarny systemu Windows. 



Tato cast popisuje konfiguraci sftf systemu Windows XP pro pouzitf sluzeb LPD (Line Printer 
Daemon) serveru HP Jetdirect. 

Tento postup se sklada ze dvou castf: 

a Pridanf volitelnych sft'ovych soucastf systemu Windows 

■ Konfigurace sft'ove tiskarny LPD. 



Proces LPD v systemech Windows XP 



156 DodatekA 



Tisk LPD 



CSWW 



Pridani volitelnych sit'ovych soucasti systemu Windows 

1 Klepnete na tlacftko Start. 

2 Klepnete na polozku Ovladaci panely. 

3 Klepnete na polozku Sit'ova a telefonicka pripojeni. 

4 Klepnete na ikonu Sit'ova pripojeni. 

5 V hlavnf nabfdce vyberte moznost Upfesnit. Z rozevfracfho seznamu vyberte polozku Volitelne 
sit'ove soucasti. 

6 Vyberte moznost Jine sit'ove sluzby pro soubory a tisk a klepnete na tlacftko Dalsi. (Pokud 
pfed klepnutfm na tlacftko Dalsi vyberete moznost Podrobnosti, zobrazf se jako soucast v 
seznamu Jine sit'ove sluzby pro soubory a tisk polozka „Print Services for UNIX (R)" (Tiskove 
sluzby pro UNIX).) Zobrazf se zavadene soubory. 

Zavfete okno Sft'ova pripojeni. Port LPR se pfida jako dalsi volba do okna Vlastnosti tiskarny 
v casti Porty, Pfidat port. 

Konfigurace sit'ove tiskarny LPD 

Pfidanf nove tiskarny LPD 

Otevrete slozku Tiskarny (na plose klepnete na tlacftko Start a vyberte polozku Tiskarny a faxy). 

2 Klepnete na polozku Pfidat tiskarnu. Na uvodnf obrazovce Pruvodce pridanfm tiskarny klepnete 
na tlacftko Dalsi. 

3 Vyberte moznost Mistni tiskarna a vypnete automaticke zjistenf tiskarny pri instalaci pomocf 
funkce Plug and Play. Klepnete na tlacftko Dalsi. 

4 Vyberte moznost Vytvorit novy port a z rozevfracfho seznamu vyberte Port LPR. Klepnete na 
tlacftko Dalsi. 

5 V okne Pfidat tiskarnu kompatibilnf s LPR postupujte nasledovne: 

• Zadejte nazev DNS (Domain Name System) nebo adresu internetoveho protokolu (IP) 
tiskoveho serveru HP Jetdirect. 



Poznamka Nektere klientske aplikace nemusf podporovat pffme zadavanf adres 
IPv6. Muze byt vsak k dispozici podpora pouzfvanf rozpoznanf nazvu, cfmz budou v 
DNS konfigurovany pffslusne zaznamy IPv6. Pokud nenf rozpoznanf nazvu 
podporovano, muzete pfi pouzitf techto aplikacf zadat nazev hostitele tiskoveho 
serveru nebo plnohodnotne domenove jmeno. 



• Malymi pfsmeny zadejte nazev tiskove fronty pro tiskovy server HP Jetdirect (napffklad: 

raw, text, auto nebo binps). 

• Klepnete na tlacftko OK. 

6 Vyberte vyrobce a model tiskarny. (V pffpade potfeby klepnete na tlacftko Z diskety a podle 
pokynu nainstalujte ovladac tiskarny.) Klepnete na tlacftko Dalsi. 
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Budete-li dotazani, zda chcete zachovat soucasny ovladac, klepnete na tlacftko Ano. Klepnete 
na tlacftko Dalsi. 

8 Zadejte nazev tiskarny a prfpadne oznacte tiskarnu jako vychozf. Klepnete na tlacftko Dalsi. 

9 Vyberte, zda chcete tuto tiskarnu scf/'/ef s ostatnfmi pocftaci v sfti (naprfklad pokud pouzity 
system pracuje jako tiskovy server). Pokud bude tiskarna sdflena, zadejte nazev pro sdflenf, pod 
kterym se tiskarna zobrazf ostatnfm uzivatelum. Klepnete na tlacftko Dalsi. 

10 V prfpade potreby zadejte umfstenf a dalsi informace o tiskarne. Klepnete na tlacftko Dalsi. 

1 1 Klepnutfm na tlacftko Ano vytisknete zkusebnf stranku a potom klepnete na tlacftko Dalsi. 

12 Klepnutfm na tlacftko Dokoncit ukoncete pruvodce. 

Vytvofeni portu LPR pro nainstalovanou tiskarnu 

1 Klepnete na tlacftko Start a pote klepnete na polozku Tiskarny a faxy. 

2 Pravym tlacftkem mysi klepnete na ikonu tiskarny a vyberte polozku Vlastnosti. 

3 Vyberte kartu Porty a moznost Pfidat port. 

4 V dialogovem okne Porty tiskarny vyberte Port LPR a vyberte funkci Novy port. 

5 Do pole oznaceneho Nazev nebo adresa serveru poskytujiciho Ipd napiste nazev DNS nebo 
adresu IP tiskoveho serveru HP Jetdirect. 



Poznamka Nektere klientske aplikace nemusf podporovat prime zadavanf adres IPv6. 
Muze byt vsak k dispozici podpora pouzfvanf rozpoznanf nazvu, cfmz budou v DNS 
konfigurovany prfslusne zaznamy IPv6. Pokud nenf rozpoznanf nazvu podporovano, 
muzete pri pouzitf techto aplikacf zadat nazev hostitele tiskoveho serveru nebo 
plnohodnotne domenove jmeno. 



6 V dialogovem okne Nazev tiskarny nebo tiskova fronta na tomto serveru zadejte malymi pfsmeny 
nazev tiskove fronty tiskoveho serveru HP Jetdirect (naprfklad: raw, text, auto, binps 
nebo uzivatelsky nazev tiskove fronty). 

Klepnete na tlacftko OK. 

8 Vyberte moznost Zavrit a klepnutfm na tlacftko OK zavrete okno Vlastnosti. 



Pro podporu tisku IP v pocftacfch s nekterym z nasledujfcfch systemu je treba ovladac tiskarny 
LaserWriter 8 verze 8.5.1 nebo novejsf: 

■ Mac OS 8.1 nebo novejsf 
Mac OS 7.5 az Mac OS 7.6.1 

■ Desktop Printer Utility 1 .0 nebo novejsf 



Poznamka Tisk IP pomocf ovladace tiskarny LaserWriter 8 nenf v systemu Mac OS 8.0 
k dispozici. 




Proces LPD v operacmm systemu Mac OS 
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Pfifazem adresy IP 

Pfed nastavenfm tiskarny pro tisk LPR pfifad'te tiskarne nebo tiskovemu serveru adresu IP. Ke 
konfiguraci adresy IP pouzijte nastroj HP LaserJet Utility. Postupujte nasledovne: 

1 Poklepejte na polozku HP LaserJet Utility ve slozce HP LaserJet. 

2 Klepnete na tlacftko Nastaveni. 

Z posuvneho seznamu vyberte moznost TCP/IP a potom klepnete na tlacftko Upravy. 

4 Vyberte pozadovanou volbu. Konfiguraci TCP/IP obdrzfte automaticky ze serveru DHCP nebo 
BOOTP neboji muzete zadat rucne. 

Nastaveni operacniho systemu Mac 

Konfiguraci pocftace pro tisk LPR proved'te nasledovne: 

Spust'te obsluzny program tiskarny Desktop Printer Utility. 
2 Zvolte moznost Tiskarna (LPR) a klepnete na tlacftko OK. 

V casti Soubor PPD klepnete na tlacftko Zmenit... a vyberte pro tiskarnu soubor PPD. 

4 V zavislosti na torn, jakou verzi nastroje Desktop Printer Utility pouzfvate, klepnete v casti 
Internetova tiskarna nebo Tiskarna LPR na tlacftko Zmenit.... 

5 Do casti Adresa tiskarny zadejte adresu IP tiskarny nebo nazev domeny. 

&f Poznamka Nektere klientske aplikace nemusf podporovat prime zadavanf adres IPv6. 
Muze byt vsak k dispozici podpora pouzfvanf rozpoznanf nazvu, cfmz budou v DNS 
konfigurovany prfslusne zaznamy IPv6. Pokud nenf rozpoznanf nazvu podporovano, 
muzete pri pouzitf techto aplikacf zadat nazev hostitele tiskoveho serveru nebo 
plnohodnotne domenove jmeno. 

6 Pokud se pouzfva fronta, zadejte jejf nazev. Pokud ne, ponechejte pole volne. 

Poznamka Nazev frontyje obvykle raw. Dalsf platne nazvy frontyjsou text, binps, 
auto nebo nazev uzivatelske fronty (uzivatelske tiskove fronty Ize vytvorit pomocf sluzby 
Telnet nebo integrovaneho weboveho serveru, viz Integrovany webovy server HP 
Jetdirect (V.31.xx) ). 

Klepnutfm na tlacftko Overit overte, ze tiskarna byla nalezena. 

8 Klepnete na tlacftko OK nebo Pfiprava, coz zavisf na pouzfvane verzi nastroje Desktop Printer 
Utility. 

9 V nabfdce Soubor vyberte polozku Ulozit, nebo pouzijte nasledne dialogove okno pro ulozenf. 
Dostupnost polozek zavisf na pouzfvane verzi nastroje Desktop Printer Utility. 

10 Zadejte nazev a umfstenf ikony tiskarny a klepnete na tlacftko OK. Vychozfm nazvem je adresa 
IP tiskarny a vychozfm umfstenfm je pracovnf plocha. 

11 Ukoncete program. 
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Nejnovejsf informace o pouzfvam sluzeb LPD serveru HP Jetdirect v operacmch systemech Mac OS 
najdete pod klfcovym slovem „LPR printing" na webove strance knihovny technickych informacf o 
pocftacfch Apple (Apple Computer's Tech Info Library) na adrese http://til.info.apple.com . 
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B Tisk pomoci protokolu FTP 



Protokol FTP (File Transfer Protocol) je zakladnf nastroj pro pripojenf prostfednictvfm protokolu TCP/ 
IP, ktery slouzf k prenosu dat mezi systemy. Tisk s protokolem FTP slouzf k odesflanf tiskovych 
souboru z klientskeho systemu do tiskarny pripojene k tiskovemu serveru HP Jetdirect. Pri relaci 
tisku pomocf protokolu FTP se klient pripojf a odesle tiskovy soubor na server FTP tiskoveho serveru 
HP Jetdirect, ktery tiskovy soubor dale pfeda tiskarne. 

Poznamka U tiskovych serveru HP Jetdirect 635n je tisk pomocf protokolu FTP podporovan 
pro site IPv4 stejne jako u predchozfch verzf, ale pro site IPv6 nenf tisk pomocf protokolu FTP 
podporovan. 



Server FTP tiskoveho serveru HP Jetdirect Ize povolit nebo zakazat pomocf konfiguracnfho nastroje, 
naprfklad sluzby Telnet (vice informacf viz Konfigurace protokolu TCP/IP ) nebo pomocf 
integrovaneho weboveho serveru (vice informacf viz Integrovany webovy server HP Jetdirect 
(V.31.xx) ). 



Pozadavky 

Zde popsany tisk pomocf protokolu FTP vyzaduje nasledujfcf podmfnku: 

■ Klientsky system TCP/IPv4 s protokolem FTP, ktery vyhovuje standardu RFC 959. 

$zgf Poznamka Aktualizovany seznam testovanych systemu zfskate prostrednictvfm technicke 
podpory online spolecnosti Hewlett-Packard (HP online support) na adrese www.hp.com/ 
support/net printing . 



Tiskove soubory 

Server FTP tiskoveho serveru HP Jetdirect prenasf tiskove soubory do tiskarny, ale nezpracovava je. 
Majf-li se spravne vytisknout, musf byt tiskove soubory v tiskovem jazyce, ktery tiskarna rozpozna 
(naprfklad PostScript, PCL nebo neformatovany text). U formatovanych tiskovych uloh je treba 
provest tisk z aplikace do souboru (s ovladacem zvolene tiskarny) a pote je tfeba tento soubor 
odeslat do tiskarny pomocf relace FTP. U formatovanych tiskovych souboru je treba pouzft prenos 
binarnfho (obrazoveho) typu. 
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Pouziti tisku pomoci protokolu FTP 

Pfipojem prostrednictvim protokolu FTP 

Podobnejako u standardnfch pfenosu souboru protokolem FTP pouzfva tisk pomocf protokolu FTP 
dve pfipojenf TCP: ffdicf pfipojem a datove pripojenf. 

Jakmile dojde k otevfenf relace FTP, zustane relace aktivnf do doby, nez klient pripojenf ukoncf, 
nebo do okamziku, kdy doba necinnosti datoveho nebo ffdicfho pripojenf pfesahne dobu casove 
prodlevy necinnosti (vychozf nastavenf je 270 sekund). Casovou prodlevu necinnosti Ize nastavit 
ruznymi konfiguracnfmi nastroji protokolu TCP/IP, napf. protokoly BOOTP/TFTP, sluzbou Telnet, 
pomocf ovladacfho panelu tiskarny (viz Konfiqurace protokolu TCP/IP ), integrovaneho weboveho 
serveru (viz Inteqrovany webovy server HP Jetdirect (V.31 .xx) ) nebo softwaru pro spravu. 

Rfdicf pripojenf 

Pfi pouzitf standardnfho protokolu FTP otevfra klient rfdicf pripojenf se serverem FTP na tiskovem 
serveru HP Jetdirect. Rfdicf pfipojenf FTP se pouzfvajf k vymene pffkazu mezi klientem a serverem 
FTP. Tiskovy server HP Jetdirect podporuje az ctyfi rfdicf pfipojenf (nebo relace FTP) najednou. 
Pokud je pocet povolenych pfipojenf pfekrocen, zobrazf se zprava oznamujfcf, ze tato sluzba nenf 
k dispozici. 

Rfdicf pfipojenf FTP pouzfva port protokolu TCP 21 . 
Datove pripojenf 

Druhe pfipojenf, datove, se vytvoff vzdy pfi pfenosu souboru mezi klientem a serverem FTP. 
Vytvofenf datoveho pfipojenf ffdf klient odeslanfm pffkazu vyzadujfcfho datove pfipojenf (napffklad 
pffkazy FTP is, dir nebo put). 

Pfestoze pffkazy is a dir jsou vzdy pfijaty, server FTP tiskoveho serveru HP Jetdirect podporuje 
vice datovych pfipojenf pro soubezny tisk. 

Rezim pfenosu pro datove pfipojenf protokolem FTP s tiskovym serverem HP Jetdirect je vzdy 
kontinualnf, pfi dosazenf konce souboru tedy dojde k ukoncenf datoveho pfipojenf. 

Po navazanf datoveho pfipojenf Ize zadat typ pfenosu souboru (ASCII nebo binarnf). Klienty se 
mohou pokusit o automaticke zjistenf typu pfenosu. Vychozf typ pfenosu je zavisly na klientskem 
systemu (napffklad system Windows NT muze mft vychozf typ ASCII, zatfmco u systemu UNIX to 
muze byt binarnf typ). Typ pfenosu Ize zadat na pffkazovem fadku FTP zadanfm pffkazubin nebo 

ascii. 

Prihlaseni k serveru FTP 

Chcete-li zahajit relaci FTP, zadejte na pffkazovem fadku MS-DOS nebo UNIX nasledujfcf pffkaz: 

ftp <IP address> 

kde <adresa ip> je platna adresa IP nebo jmeno uzlu nastavene pro tiskovy server HP Jetdirect. 
Viz nasledujfcf obrazek. 
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Command Prompt - ftp 192.168.45.39 



Microsoft<R> Uindows NT(TM> 

<C> Copyright 1985-1996 Microsoft Corp. 

C:N>ftp 192.168.45.39 

Connected to 192.168.45.39 

220 JD FTP Server Ready 

User <192.168.45.39:<none>>: susan_g 

331 Username Ok, send identity (email address} as password. 
Password : 

230- Hewlett-Packard FTP Print Server Uersion 2.0 
Directory: Description: 



PORT! 



Print to port 1 HP Color LaserJet 4500 



lo print a file, use the command: put <filename> [portx] 
Dr J cd' to a desired port and use: put <filename>. 

Ready to print to P0RT1 

230 User logged in. 
Ftp> 




Obrazek B-1 Prfklad pfihlasenf k serveru FTP 

Pokud je pripojenf uspesne, zobrazf se zprava Ready (Pfipraveno). 

Po uspesnem pripojenf je uzivatel vyzvan k zadanf prihlasovacfho jmena a hesla. Vychozfm 
nastavenfm je prihlasovacf jmeno klienta. Server FTP tiskoveho serveru Jetdirect umoznuje zadat 
libovolne uzivatelske jmeno. Hesla jsou ignorovana. 

Pokud je prihlasenf uspesne, zobrazf se v systemu klienta zprava ,,230". Dale se zobrazf porty 
tiskoveho serveru HP Jetdirect, ktere jsou dostupne pro tisk. Tiskove servery HP Jetdirect 
podporovane v teto prfrucce majf k dispozici jeden port (Port 1). Ukazku typicke relace tisku 
prostrednictvfm protokolu FTP naleznete v casti .. Prfklad relace FTP" . 



Ukoncem relace FTP 

Chcete-li ukoncit relaci FTP, napiste quit nebo bye 

r-H-H 



l^f Poznamka Pred ukoncenfm relace FTP doporucujeme pouzft prfkaz Ctrl c, ktery ukoncf 
datove pripojenf. 



Pfikazy 

Nasledujfcf tabulka uvadf prehled prfkazu, ktere jsou k dispozici uzivateli pri tiskove relaci pomocf 
protokolu FTP. 

Tabulka B-1 Uzivatelske prikazy pro server FTP tiskoveho serveru HP Jetdirect 



Pfikaz 


Popis 


user <uzivatel> 


<uzivatei> je jmeno uzivatele. Pfihlasenf a tisk na vybranem portu muze provest 




kazdy uzivatel. 


cd <c.portu> 


<c . portu> urcuje cislo portu, na ktery bude tisk odeslan. V pripade integrovanych 




tiskovych serveru HP Jetdirect je k dispozici pouze portl . 


cd / 


/ urcuje korenovy adresar serveru FTP tiskoveho serveru HP Jetdirect. 
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Tabulka B-1 Uzivatelske prikazy pro server FTP tiskoveho serveru HP Jetdirect (pokracovani) 



Pfikaz 


Popis 


quit 


Prikaz quit nebo bye ukonci relaci FTP s tiskovym serverem HP Jetdirect. 


bye 




dir 


Prikaz dir nebo is zobrazi obsah aktualniho adresare. Pokud tento prikaz napisete 


Is 


v kofenovem adresari, zobrazi se porty, ktere jsou k dispozici pro tisk. V pfipade 


podporovanych tiskovych serveru HP Jetdirect je k dispozici pouze portl. 


pwd 


Zobrazi aktualni adresaf nebo aktualni tiskovy port serveru Jetdirect. 


put <soubor> 


<soubor> je nazev souboru, ktery bude odeslan na zvoleny port tiskoveho serveru 




HP Jetdirect (Port 1). 


bin 


Nastavi prenos binarniho (obrazoveho) souboru FTP. 


cLS CI 1 


Nastavi prenos souboru typu ASCII pomoci protokolu FTP. Tiskove servery HP 




Jetdirect podporuji pro prenosy znaku pouze fizeni netisknutelneho formatovani 




(pouziji se standardni hodnoty mezer a okraju). 


Ctrl C 


Soucasnym stisknutim klaves Ctrl a C Ize prerusit prikaz FTP a prenos dat. Datove 




pripojeni se ukonci. 



rhelp remotehelp Tento prikaz zavisi na klientskem systemu (pro UNIX pouzijte prikaz rhelp a pro 

systemy Windows NT, 2000 nebo Server 2003 pouzijte prikaz remotehelp). Zobrazi 
seznam systemovych prikazu pro protokol FTP, ktere jsou podporovany tiskovym 
serverem. (Poznamka: Zobrazene prikazy nejsou uzivatelske prikazy. Prikazy 
dostupne pro uzivatele zavisi na systemu FTP v klientskem pocitaci.) 
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Pffklad relace FTP 



Totoje pffklad typicke relace tisku protokolem FTP: 

C:\> ftp 192.168.45.39 

Connected to 192.168.45.39. 

220 JD FTP Server Ready 

User <1 92. 1 68.45. 39:none»: susan_g 

001 Username Ok, send identity <email address> as password 

Password: 

230- Hewlett-Packard FTP Print Server Version 2.0 
Directory: Description: 



PORT1 Print to port 1 HP color LaserJet 4500 

To print a file, use the command: put <filename> [portx] 
or cd to a desired port and use: put <filename>. 

Ready to print to PORT1 

230 User logged in. 
ftp> pwd 

257 "/" is current directory. <"default port is : /PORT1 > 
HP Color LaserJet 4500" 
ftp> cd portl 

250 Changed directory to "/PORT1" 
ftp> pwd 

257 "/PORT1 " is current directory. "HP Color LaserJet 4500" 
ftp> bin 

200 Type set to I. Using binary mode to transfer files. 
ftp> put d:\atlas\temp\ftp_test.ps 

200 PORT command successful. 

150 Opening BINARY mode data connection 

226- Ready 

226- Processing job 

226 Transfer complete 

31534 bytes sent in 0.04 seconds <788.35 Kbytes/seo 
ftp> quit 
221 Goodbye 
C:\> 

Obrazek B-2 Pffklad relace FTP 
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C Nabi'dka ovladaciho panelu serveru 
HP Jetdirect EIO 



Pokud tiskarna tuto funkci podporuje, majf internf tiskove servery HP Jetdirect EIO konfiguracnf 
nabfdku, ktera je prfstupna z ovladaciho panelu tiskarny. Kombinace klaves umozhujfcf prfstup k teto 
nabfdce z ovladaciho panelu tiskarny zavisf na typu tiskarny. Dalsf informace naleznete v prfruckach 
tiskarny. 




Vnitrnf tiskove servery HP Jetdirect podporujf nasledujfcf ovladacf panely tiskarny: 



■ Klasicky ovladacf panel s nabfdkou a tlacftky pro vyber parametru. 

■ Graficky ovladacf panel s navigacnfmi a cfselnymi klavesami (k dispozici u novejsfch modelu 
tiskaren HP LaserJet). 
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Klasicky ovladaci panel 



Klasicke ovladaci panely mohou standardne zobrazovat dva radky po 16 znacfch. 

Jak uvadf Tabulka C-1 Nabfdka klasickeho ovladacfho panelu serveru HPJetdirect , nabfdka 
ovladacfho panelu serveru HP Jetdirect umoznuje povolit nebo zakazat sftbve protokoly a 
konfigurovat vybrane parametry site. Na ovladacfm panelu je znak "*", ktery se pouzfva k identifikaci 
vybrane hodnoty. 



G T> 

O 



Tabulka C-1 Nabidka klasickeho ovladaciho panelu serveru HPJetdirect 



Polozka nabidky 



Popis 



KONFIG. SIT= 

Umoznuje povolit nebo zakazat pristup k nabidce Jetdirect. 
NE (vychozi): Vynecha nabidku HP Jetdirect. 

YES: Povoli pristup k nabidce HP Jetdirect. Vzdy, kdyz chcete mit k teto nabidce pristup, 
musite toto nastaveni zmenit na ANO*. 

TCP/IP= 
IPX/SPX= 
DLC/LLC= 
ATALK= 



KONFIG. TCP/IP= 



Urcuje, zda je povolen nebo zakazan zasobnik protokolu. 
ZAP. (vychozi): Protokol je povolen. 
VYP.: Protokol je zakazan. 



Umoznuje povolit pristup k nabidce TCP/IP a nastavit parametry protokolu TCP/IP. 
NE (vychozi): Vynecha polozky nabidky TCP/IP. 
YES: Povoli pristup k polozkam nabidky TCP/IP. 

■ BOOTP=ANO* povoli konfiguraci IPv4 ze serveru BootP. 

■ DHCP=ANO* povoli konfiguraci IPv4 ze serveru DHCP. 

Jestlize je nastavena hodnota DHCP=YES* a tiskovy server ma zapujcenou adresu 
serveru DHCP, miizete provest konfiguraci nasledujicich nastaveni serveru DHCP: 

■ VERZE DHCP: Volba ANO uvolni aktualni zapujceni adresy serveru DHCP, volba NE 
adresu ulozi. 

■ OBNOVIT: Volba ANO obnovi aktualni zapujceni adresy serveru DHCP, volba NE 
zachova puvodni adresu. 
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Tabulka C-1 Nabidka klasickeho ovladaciho panelu serveru HPJetdirect (pokracovani) 



Polozka nabidky Popis 



■ AUTO IP=ANO* automaticky pfiradi lokalne uzpusobenou adresu IPv4 ve tvaru 
169.254.x.x. 

Pokud zadate nastaveni BOOTP=NE*, DHCP=NE* a AUTO IP=NE*, miizete na 
ovladacim panelu rucne nastavit nasledujici parametry TCP/IPv4: 

■ kazdy bajt adresy IPv4 (IP), 

■ masku podsite (SM), 

■ server syslog (LG), 

■ vychozi branu (GW), 

■ prodlevu necinnosti (vychozi nastaveni je 270 sekund, hodnota 0 zakaze funkci 
prodlevy). 

■ Nastaveni CFG DNS 1=ANO* umozni zadat po jednotlivych bajtech adresu IPv4 
primarniho serveru DNS. 

■ Nastaveni CFG DNS 2=ANO* umozni zadat po jednotlivych bajtech adresu IPv4 
sekundarniho serveru DNS. 

■ Nastaveni IPV6 = ANO* umozni pouzivani adres IPv6 na tiskovem serveru. Vybranim 
moznosti NO zakazete pouziti adres IPv6. 

■ Nastaveni POLICY=<moznost> umoznuje vybrat jednu z nasledujicich zasad adresovani 
IPv6 pro tiskovy server. 

■ RTR_AV: (vychozi) Smerovac urci metodu stavove automaticke konfigurace, ktera 
ma byt pouzita tiskovym serverem. Smerovac urci, zda tiskovy server ma nebo nema 
ze serveru DHCPv6 ziskat svou adresu, informace pro konfiguraci, nebo oboji. 

■ RTFMJN: Pokud smerovac neni dostupny, tiskovy server by se mel pokusit ziskat 
stavovou konfiguraci ze serveru DHCPv6. 

■ VZDY: Tiskovy server se vzdy pokusi ziskat stavovou konfiguraci ze serveru DHCPv6 
bez ohledu na to, zda smerovac je ci neni dostupny. 

■ Nastaveni RUCNE=<moznost> urcuje chovani rucne konfigurovane adresy IPv6 zjistene 
na tiskovem serveru. 

■ PONECHAT: (vychozi) Pokud je takova adresa nakonfigurovana, bude udrzovana v 
aktivnim stavu. 

■ VYPNOUT: Pokud je takova adresa nakonfigurovana, bude zachovana, ale 
udrzovana v neaktivnim stavu. 

Vytisknutim konfiguracni stranky serveru Jetdirect ovefte provedena nastaveni. Server vsak 
miize vybrane parametry zamenit hodnotami, ktere zajisti spravny provoz. 



KONFIG. IPX/SPX= Umoznuje povolit pfistup k nabidce IPX/SPX a nastavit parametry protokolu IPX/SPX. 

NE (vychozi): Vynecha polozky nabidky IPX/SPX. 
YES: Povoli pfistup k polozkam nabidky IPX/SPX. 
V nabidce IPX/SPX muzete zadat typ ramce pouzivaneho v siti. 

■ Nastaveni AUTO (vychozi) automaticky nastavi a omezi typ ramce na prvni zjisteny typ. 
Pro karty Ethernet jsou k dispozici tyto typy ramce: EN_8023, ENJI, EN_8022, EN_SNAP. 
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Tabulka C-1 Nabidka klasickeho ovladaciho panelu serveru HPJetdirect (pokracovani) 



Polozka nabidky Popis 



WEB= Pro spravu konfigurace zadejte, zda ma integrovany webovy server akceptovat pouze 

komunikaci pomoci protokolu HTTPS (zabezpeceny protokol HTTP), nebo zda ma byt 
povolen protokol HTTP i HTTPS. 

HTTPS Pro zabezpecenou sifrovanou komunikaci je akceptovan pouze pfistup pomoci 
protokolu HTTPS. Tiskovy server se bude jevit jako zabezpeceny webovy server. 

HTTP/HTTPS: Je povolen pfistup pomoci protokolu HTTP i HTTPS. 

ZABEZPECENI= Urcuje, zda bude aktualni nastaveni zabezpeceni na tiskovem serveru ulozeno, nebo zda 

maji byt obnoveny vychozi hodnoty od vyrobce. 

PONECH (vychozi): Aktualni nastaveni zabezpeceni bude uchovano. 

OBNOVIT: Zabezpeceni bude nastaveno na vychozi hodnoty od vyrobce. 



IPSEC Urcuje stav zabezpeceni IPsec na tiskovem serveru. 

PONECHAT (vychozi): Zabezpeceni IPsec bude na tiskovem serveru udrzovano v aktualne 
nakonfigurovanem stavu. 

VYPNOUT: Zabezpeceni IPsec bude na tiskovem serveru vypnuto. 



TISK Vytiskne se konfiguracni stranka pro vybranou polozku. 

PROTOKOLY: Tuto polozku Ize pouzit k vytisknuti stranky obsahujici konfiguraci 
nasledujicich protokolu: IPX/SPX, Novell NetWare, AppleTalk a DLC/LLC. 

ZABEZPECENI: Tato polozka slouzi k vytisknuti stranky obsahujici aktualni nastaveni 
zabezpeceni tiskoveho serveru HP Jetdirect. 

KONFIG. PRIP.= Urcuje, zda chcete rucne konfigurovat sit'ove pfipojeni tiskoveho serveru HP Jetdirect. 

NE (vychozi): Vynecha polozky nabidky konfigurace propojeni. 

ANO: Povoli pfistup k polozkam nabidky konfigurace propojeni. 

Rychlost pfipojeni a rezim komunikace tiskoveho serveru museji odpovidat parametrum site. 
Dostupna nastaveni zavisi na modelu tiskoveho serveru. Muzete vybrat jedno z nasledujicich 
nastaveni konfigurace propojeni: 




UPOZORNENI Pokud zmenite nastaveni propojeni, muze dojit k pferuseni sit'ove 
komunikace s tiskovym serverem a sit'ovym zafizenim. 



AUTO (vychozi): Tiskovy server se automaticky konfiguruje na nejvyssi rychlost propojeni a 
povoleny rezim komunikace. Pokud automaticka konfigurace seize, pouzije se nastaveni 
100TX HALF nebo 10TX HALF podle zjistene rychlosti pfipojeni portu rozbocovace nebo 
pfepinace. (Volba 1000T polovicni duplex neni podporovana.) 

10T HALF: 10 Mb/s, poloduplexni provoz. 

10T FULL: 10 Mb/s, pine duplexni provoz. 

100TX HALF: 100 Mb/s, poloduplexni provoz. 

100TX FULL: 100 Mb/s, pine duplexni provoz. 

100TX AUTO: Omezi automaticke nastaveni na maximalni hodnotu rychlosti pfipojeni 100 Mb/ 
s. 

1000 FULL: 1000 Mb/s, pine duplexni provoz. 
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Graficky ovladaci panel 



Graficke ovladaci panely standardne zobrazujf 18 znaku na radek a az ctyri radky najednou. Navfc 
muze byt podporovano posouvam a tfm umozneno zobrazem dalsfch radku. 




Na grafickych ovladacfch panelech jsou cfselne klavesy a navigacm tlacftka, ktera slouzf pro prfstup 
k polozkam nabfdky serveru HP Jetdirect. Popis polozek a moznostf nabfdky uvadi Tabulka C-2 
Nabfdka qrafickeho ovladacfho panelu serveru HP Jetdirect . 

Tabulka C-2 Nabidka grafickeho ovladaciho panelu serveru HP Jetdirect 



Polozka nabidky 


Moznosti Dalsi moznosti 
podnabidky 


Popis nastaveni 


TCP/IP 


ZAPNOUT 


ZAP.: Povoli pouziti protokolu TCP/IP. 
VYP.: Zakaze pouziti protokolu TCP/IP. 




NAZEV HOSTITELE 


Alfanumericky retezec delky az 32 znaku pouzivany k 
identifikaci zafizeni. Tento nazev je uveden na 
konfiguracni strance serveru Jetdirect. Vychozi nazev 
hostitele je NPIxxxxxx, kde xxxxxx pfedstavuje 
poslednich sest cislic sit'ove hardwarove adresy (MAC). 




NASTAVENI IPV4 KONFIG. METODA 


Urcuje metodu konfigurace parametru protokolu TCP/ 



IPv4 na tiskovem serveru Jetdirect. 

■ BOOTP: Pouzije protokol BootP (Bootstrap 
Protocol) pro automatickou konfiguraci ze serveru 
BootP. 

■ DHCP: Pouzije protokol DHCP pro automatickou 
konfiguraci ze serveru DHCPv4. Je-li tato moznost 
vybrana a existuje zapujceni adresy serveru 
DHCP, budou dostupne nabidky VERZE DHCP a 
OBNOVENi DHCP pro nastaveni moznosti 
zapujceni adresy serveru DHCP. 

s AUTO IP: Pouzije automatickou lokalni adresu 
IPv4. Bude automaticky pfifazena adresa ve tvaru 
169.254.x.x. 



RUCNE: Pro konfiguraci parametru protokolu TCP/ 
IPv4 pouzije nabidku RUCNi NASTAVENI. 



VERZE DHCP Tato nabidka se objevi, pokud byla volba KONFIG. 

METODA nastavena na DHCP a pro tiskovy server 
existuje zapujceni adresy serveru DHCP. 

■ NE (vychozi): Aktualni zapujceni adresy serveru 
DHCP je ulozeno. 

m ANO: Aktualni zapujceni adresy serveru DHCP 
spolu se zapujcenou adresou IP bude uvolneno. 
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Tabulka C-2 Nabidka grafickeho ovladaciho panelu serveru HP Jetdirect (pokracovani) 



Polozka nabidky Moznosti Dalsi moznosti Popis nastaveni 

podnabidky 



OBNOVENl DHCP 


Tato nabidka se objevi, pokud byla volba KONFIG. 




METODA nastavena na DHCP a pro tiskovy server 




existuje zapujceni adresy serveru DHCP. 




■ NE (vychozi): Tiskovy server nevyzaduje 




obnoveni zapujceni adresy serveru DHCP. 




■ ANO: Tiskovy server vyzaduje obnoveni 




aktualniho zapujceni adresy serveru DHCP. 


RUCNl NASTAVENI 


(Moznost je k dispozici pouze tehdy, je-li moznost 




KONFIG. METODA nastavena na hodnotu RUCNE.) 




Konfiqurace parametru pfimo z ovladaciho panelu 




tiskarny: 




■ ADRESA IP n.n.n.n: Jednoznacna adresa IP 




tiskarny, kde n je hodnota od 0 do 255. 




■ MASKA PODSITE m.m.m.m: Maska podsite 




tiskarny, kde m je hodnota od 0 do 255. 




■ SERVER SYSLOG n.n.n.n: Adresa IP serveru 




syslog, ktera slouzi k pfijmu a zaznamenavani 




zprav systemoveho protokolu. 




■ VYCHOZI BRANA n.n.n.n: Adresa IP brany nebo 




smerovace, ktera slouzi ke komunikaci s jinymi 




sitemi. 




PRODLEVA NECIN.: Prodleva v sekundach, po 




ktere se ukonci necinne pripojeni k tiskovym 




datum TCP (vychozi doba je 270 sekund, hodnota 




0 zakaze funkci prodlevy). 


VYCHOZI ADR. IP 


Urcuje vychozi adresu IP, ktera bude pouzita v 




pfipade, ze tiskovy server nebude schopen ziskat 




adresu IP ze site v prubehu vynucene zmeny 




konfigurace TCP/IP (napfiklad pri rucni zmene 




konfigurace na pouzivani protokolu BOOTP nebo 




DHCP). 




■ AUTO IP: Bude pfifazena lokalni adresa IP 




M69 254 x xl 




m STARSi VERZE: V souladu se starsimi produkty 




JcLUIIcUl UUUc MdbLdVCMd dUlcbd lyZ.U.U. lyz. 


PRIMARNl DNS 


Urcuje adresu IP Primarniho serveru DNS (ve tvaru 




n.n.n.n). 


SEKUNDARNl DNS 


Urcuje adresu IP sekundarniho serveru DNS (ve tvaru 




n.n.n.n). 


NASTAVENI' IPV6 ZAPNOUT 


Tato polozka slouzi k povoleni nebo zakazani pouziti 




protokolu IPv6 na tiskovem serveru. 




ZAP.: Protokol IPv6 bude povolen. 




VYP.: Protokol IPv6 bude zakazan. 



172 Dodatek C Nabidka ovladaciho panelu serveru HP Jetdirect EIO 



CSWW 



Tabulka C-2 Nabidka grafickeho ovladaciho panelu serveru HP Jetdirect (pokracovani) 



Polozka nabidky Moznosti Dalsi moznosti Popis nastaveni 

podnabidky 



ADRESA Tato polozka slouzi k rucni konfiguraci adresy IPv6. 

RUCNI NASTAVENI: Nabidka RUCNI NASTAVENI 
(viz dalsi moznosti v casti NASTAVENI IPV6) slouzi k 
aktivaci a rucni konfiguraci adresy TCP/IPv6. 

LOKALNI ADRESA: Tato polozka zobrazuje lokalni 
adresu IPv6 konfigurovanou na tiskovem serveru. 

DHCPV6: Pokud je tato polozka k dispozici, zobrazuje 
stavove adresy IPv6 fizene serverem DHCPv6. 

PRIRAZENO SMEROVACEM: Pokud je tato polozka 
dostupna, zobrazuje bezstavove adresy pfirazene 
smerovacem. 



ZASADA DHCPV6 

PRIRAZENO SMEROVACEM: (vychozi) Smerovac 
urci metodu stavove automaticke konfigurace, ktera 
ma byt pouzita tiskovym serverem. Smerovac urci, zda 
tiskovy server ma nebo nema ze serveru DHCPv6 
ziskat svou adresu, informace pro konfiguraci, nebo 
oboji. 

SMEROVAC NEDOSTUPNY: Pokud smerovac neni 
dostupny, tiskovy server by se mel pokusit ziskat 
stavovou konfiguraci ze serveru DHCPv6. 

VZDY: Tiskovy server se vzdy pokusi ziskat stavovou 
konfiguraci ze serveru DHCPv6 bez ohledu na to, zda 
smerovac je ci neni dostupny. 

PRIMARNI DNS Tato polozka slouzi k urceni adresy IPv6 pro primarni 
server DNS, ktery by mel tiskovy server pouzivat. 
Adresu muzete zadat pomoci navigacnich tlacitek 
nebo numericke klavesnice na ovladacim panelu. 

SEKUNDARNl DNS Tato polozka slouzi k urceni adresy IPv6 pro 

sekundarni server DNS, ktery by mel tiskovy server 
pouzivat v pripade, ze neni dostupny primarni server 
DNS. Adresu muzete zadat pomoci navigacnich 
tlacitek nebo numericke klavesnice na ovladacim 
panelu. 

RUCNI NASTAVENI Tato polozka slouzi k rucnimu nastaveni adres IPv6 
na tiskovem serveru. 

ZAPNOUT: Pokud pro tuto polozku zvolite moznost 
ZAP., povolite rucni konfiguraci. Pokud zvolite 
moznost VYP., rucni konfigurace nebude povolena. 

ZVOLIT PREFIX: Tato polozka slouzi k vyberu prefixu 
adresy IPv6 ze seznamu dostupnych prefixu 
konfigurovanych na tiskovem serveru. 

NOVY PREFIX: Tato polozka slouzi k zadani prefixu 
adresy IPv6 o delce 16 hexadecimalnich znaku 
pomoci dvojteckove hexadecimalni syntaxe. Pro 
zadavani hexadecimalnich znaku nebo oddelovace 
(dvojtecky) pouzijte numerickou klavesnici nebo 
navigacni tlacitka. Pro zadani kazdeho znaku nebo 
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Tabulka C-2 Nabidka grafickeho ovladaciho panelu serveru HP Jetdirect (pokracovani) 



Polozka nabidky Moznosti 

podnabidky 



Dalsi moznosti 



Popis nastaveni 



dvojtecky stisknete tlacitko Vybrat (nebo tlacitko „6" 
na numericke klavesnici). Stisknutim tlacitka Vybrat 
po zadani posledni polozky prefix ulozite. 

ADRESA: Tato polozka slouzi k zadani adresy uzlu 
IPv6 o delce 16 hexadecimalnich znaku pomoci 
dvojteckove hexadecimalni syntaxe. Pro zadavani 
hexadecimalnich znaku nebo oddelovace (dvojtecky) 
pouzijte numerickou klavesnici nebo navigacni tlacitka. 
Pro zadani kazdeho znaku nebo dvojtecky stisknete 
tlacitko Vybrat (nebo tlacitko „6" na numericke 
klavesnici). Stisknutim tlacitka Vybrat po zadani 
posledni polozky prefix ulozite. 



PROXY SERVER 



(Pouze u tiskaren a viceiicelovych zarizeni, ktere tuto 
funkci podporuji) 

Urcuje server proxy, ktery budou pouzivat integrovane 
aplikace v tiskarne nebo viceucelovem zarizeni. 
Server proxy obvykle pouzivaji klientske pocitace site 
pro pripojeni k siti Internet. Server uklada webove 
stranky do urychlovaci pameti a pro klientske pocitace 
zajist'uje urcity stupen internetoveho zabezpeceni. 

Chcete-li urcit server proxy, zadejte jeho adresu IPv4 
nebo uplny nazev domeny. Nazev muze mit az 255 
znakii. 

V pfipade nekterych siti bude mozna nutne 
kontaktovat nezavisleho poskytovatele sluzeb a 
pozadat jej o poskytnuti adresy serveru proxy. 



PROXY PORT 



(Pouze u tiskaren a viceucelovych zarizeni, ktere tuto 
funkci podporuji) 

Zadejte cislo portu pouzite serverem proxy pro 
podporu klientu. Cislo portu identifikuje port vyhrazeny 
pro aktivitu serveru proxy v siti. Muze mit hodnotu od 0 
do 65535. 



IPX/SPX 



ZAPNOUT 



ZAP.: Povoli pouziti protokolu IPX/SPX. 
VYP.: Zakaze pouziti protokolu IPX/SPX. 



TYP RAMCE 



Vybere nastaveni typu ramce pro pouzitou slf. 

AUTO (vychozi): Automaticky nastavi a omezi typ 
ramce na prvni zjisteny typ. 

EN_8023, ENJI, EN_8022, EN_SNAP: Vybertypu 
ramce pro site typu Ethernet. 



APPLETALK ZAPNOUT (Pouze sit' Ethernet nebo Fast Ethernet) 

ZAP.: Povoli pouziti protokolu AppleTalk. 
VYP.: Zakaze pouziti protokolu AppleTalk 

DLC/LLC ZAPNOUT ZAP.: Povoli pouziti protokolu DLC/LLC. 

VYP.: Zakaze pouziti protokolu DLC/LLC. 
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Tabulka C-2 Nabidka grafickeho ovladaciho panelu serveru HP Jetdirect (pokracovani) 



Polozka nabidky 



Moznosti 
podnabidky 



Dalsi moznosti 



Popis nastaveni 



ZABEZPECENI 



TISKNOUT 
STRANKU 
ZABEZPEC. 



ANO: Vytiskne se stranka obsahujici aktualni 
nastaveni zabezpeceni tiskoveho serveru HP Jetdirect. 

NE: Stranka s nastavenim zabezpeceni se nevytiskne. 



ZABEZPECENY 
WEB 



Pro spravu konfigurace zadejte, zda ma integrovany 
webovy server akceptovat pouze komunikaci pomoci 
protokolu HTTPS (zabezpeceny protokol HTTP), nebo 
zda ma byt povolen protokol HTTP i HTTPS. 

HTTPS POZADOVANO: Pro zabezpecenou 
sifrovanou komunikaci je akceptovan pouze pristup 
pomoci protokolu HTTPS. Tiskovy server se bude jevit 
jako zabezpeceny webovy server. 

HTTPS VOLITELNE: Je povolen pristup pomoci 
protokolu HTTP i HTTPS. 



IPSEC 



Urcuje stav zabezpeceni IPsec na tiskovem serveru. 

PONECHAT: Zabezpeceni IPsec zustane ve stejnem 
stavu, jak bylo nakonfigurovano. 

VYPNOUT: Zabezpeceni IPsec bude na tiskovem 
serveru vypnuto. 



RESET ZABEZPEC. 



Urcuje, zda bude aktualni nastaveni zabezpeceni na 
tiskovem serveru ulozeno, nebo zda maji byt 
obnoveny vychozi hodnoty od vyrobce. 

NE (vychozi): Aktualni nastaveni zabezpeceni bude 
uchovano. 

ANO: Zabezpeceni bude nastaveno na vychozi 
hodnoty od vyrobce. 



RYCHLOST LINKY AUTO 

10T POLOV. 
10T PLNY 
100TX POLOV. 
100TX PLNY 
100TX AUTO 
1000 PLNY 



Rychlost pripojeni a rezim komunikace tiskoveho 
serveru museji odpovidat parametrium site. Dostupna 
nastaveni zavisi na modelu tiskoveho serveru. Muzete 
vybrat jedno z nasledujicich nastaveni konfigurace 
propojeni: 



A 



UPOZORNENI Pokud zmenite nastaveni 
propojeni, muze dojit k preruseni sit'ove 
komunikace s tiskovym serverem a sifovym 
zarizenim. 



AUTO (vychozi): Tiskovy server se automaticky 
konfiguruje na nejvyssi rychlost propojeni a povoleny 
rezim komunikace. Pokud automaticka konfigurace 
seize, pouzije se nastaveni 100TX POLOV. nebo 
10TX POLOV. podle zjistene rychlosti pripojeni portu 
rozbocovace nebo pfepinace. (Volba 1000T polovicni 
duplex neni podporovana.) 

10T POLOV.: 10 Mb/s, poloduplexni provoz. 

10T PLNY: 10 Mb/s, pine duplexni provoz. 

100TX POLOV.: 100 Mb/s, poloduplexni provoz. 
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Tabulka C-2 Nabidka grafickeho ovladaciho panelu serveru HP Jetdirect (pokracovani) 



Polozka nabidky Moznosti Dalsi moznosti Popis nastaveni 

podnabidky 

100TX PLNY: 100 Mb/s, pine duplexni provoz. 

100TX AUTO: Omezi automaticke nastaveni na 
maximalni hodnotu rychlosti pfipojeni 100 Mb/s. 

1000 PLNY: 1000 Mb/s, pine duplexni provoz. 

TISK PROTOKOLU Tuto polozku Ize pouzit k vytisknuti stranky obsahujici 

konfiguraci nasledujicich protokolu: IPX/SPX, Novell 
NetWare, AppleTalk a DLC/LLC. 
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D Licencm ujednani pro produkty Open 
Source 



gSOAP 

Cast softwaru vlozeneho v tomto produktu nebo dodavaneho spolu s mm je software typu gSOAP. 
Na casti vytvorene pomocf gSOAP se vztahujf tato autorska prava: Copyright © 2001-2004 Robert A. 
van Engelen, Genivia inc. Vsechna prava vyhrazena. 

SOFTWARE V TOMTO PRODUKTU JE ZCASTI DODAvAN SPOLECNOSTi GENIVIA INC BEZ 
VYJADRENYCH Cl VYPLYVAJlCICH ZARUK JAKEHOKOLIV DRUHU VCETNE, ALE BEZ 
OMEZENl NA VYPLYVAJlCl ZARUKY PRODEJNOSTI A ZPUSOBILOSTI PRO URCITY UCEL. V 
2ADNEM PRIPADE NENI AUTOR ZODPOVEDNY ZA JAKEKOLI PRIME, NEPRlME, NAHODILE, 
ZVLASTNI, PRIKLADNE NEBO NASLEDNE POSKOZENl (VCETNE, AVSAK BEZ OMEZENI NA 
ZAJISTENl NAHRADNIHO ZBOZl NEBO SLUZEB; ZTRATU POUZITELNOSTI, DAT NEBO ZISKU, 
NEBO NARUSENI PODNIKU) JAKKOLI VZNIKLE A NA ZAKLADE JAKEKOLI TEORETICKE 
ZODPOVEDNOSTI, AT JIZ SMLUVNl, PRIME NEBO TRESTNI (VCETNE NEDBALOSTI A JINYCH 
PREClNO) VYVSTAVAJICi JAKYMKOLI ZP0SOBEM ZPOUZITI TOHOTO SOFTWARU, A TO I 
KDYZ JE NA MOZNOST TAKOVETO SKODY PREDEM UPOZORNENO. 
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OpenSSL 



Licencni smlouva o pouzivani softwaru OpenSSL 

Copyright © 1998-2004 The OpenSSL Project. Vsechna prava vyhrazena. 

Distribuce a pouzitf ve zdrojove a binarnf forme, s upravami nebo bez uprav, jsou povoleny za 
predpokladu dodrzenf nasledujfcfch podmfnek: 

1 Distribuce zdrojoveho kodu musf obsahovat vyse uvedene informace o autorskych pravech, 
tento seznam podmfnek a nasledujfcf prohlasenf o zreknutf se prav. 

2 Distribuce v binarnf podobe musf citovat vyse uvedene informace o autorskych pravech, tento 
seznam podmfnek a prohlasenf o zreknutf se prav a dalsf materialy poskytnute pri distribuci. 

3 Vsechny propagacnf materialy uvadejfcf funkce nebo pouzitf tohoto softwaru musf obsahovat 
nasledujfcf prohlasenf: 

„Soucastf tohoto produktu je software vyvinuty spolecnostf OpenSSL Project pro pouzitf 
v prostredf OpenSSL Toolkit, ( http://www.openssl.org/ )" 

4 Nazvy „OpenSSL Toolkit" a „OpenSSL Project" nesmf byt pouzity k podpofe nebo propagaci 
produktu odvozenych od tohoto softwaru bez predchozfho pfsemneho souhlasu. Pfsemny 
souhlas Ize zfskat na adrese openssl-core@openssl.org. 

5 Produkty odvozene od tohoto softwaru nesmf nest nazev „OpenSSL" ani nesmf v nazvech 
obsahovat text „OpenSSL" bez predchozfho pfsemneho souhlasu spolecnosti OpenSSL Project. 

6 Distribuce v libovolne podobe musf obsahovat nasledujfcf prohlasenf: 

„Soucastf tohoto produktu je software vyvinuty spolecnostf OpenSSL Project pro pouzitf v prostredf 
OpenSSL Toolkit ( http://www.openssl.org/ )." 

TENTO SOFTWARE JE DODAvAN SPOLECNOSTI OpenSSL PROJECT BEZ VYJADRENYCH CI 
VYPLYVAJIClCH ZARUK JAKEHOKOLIV DRUHU VCETNE, ALE BEZ OMEZENI NA VYPLYVAJfCl 
zAruky prodejnosti azpOsobilosti pro urcitY UCEL. V ZADNEM PRlPADE NEJSOU 
spolecnost openssl project ani jej[ prispevatele zodpovednl za jakekoli 
prime, neprlme, nahodile, zvlastnl, prlkladne nebo nasledne poskozenl 
(vcetne, avsak bez omezeni na zajisteni nahradnlho zbozi nebo sluzeb; ztratu 
pouzitelnosti, dat nebo zisku, nebo narusenl podniku) jakkoli vznikle a na 
zaklade jakekoli teoreticke zodpovednosti, at jiz smluvnl, prime nebo 
trestnI (vCetne nedbalosti a jinYch preCinO) vyvstAvajIcI jakYmkoli zpOsobem 
z pouzitl tohoto softwaru, a to i kdyz je na moznost vzniku takoveto skody 
predem upozorneno. 

Soucastf tohoto produktu je sifrovacf software vytvoreny Ericem Youngem (eay@cryptsoft.com). 
Soucastf tohoto produktu je software vytvoreny Timem Hudsonem (tjh@cryptsoft.com). 

Originalm licencni smlouva na pouzivani softwaru SSLeay 

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). Vsechna prava vyhrazena. 

Tento produkt je implementacf SSL vytvofenou Ericem Youngem (eay@cryptsoft.com). Tato 
implementace byla vytvofena tak, aby vyhovovala protokolu SSL produktu Netscape. 

Tato knihovna je zdarma k dispozici pro komercnf i nekomercnf pouzitf, pokud jsou dodrzeny 
nasledujfcf podmfnky. Nasledujfcf podmfnky se tykajf veskereho kodu obsazeneho v teto distribuci, 
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napr. kodu metod RC4, RSA, lhash, DES a dalsfch; nikoliv pouze kodu SSL. Dokumentace SSL 
obsazena v teto distribuci je vazana stejnymi autorskymi pravy a podmfnkami s tfm rozdflem, ze 
jejfm autorem je Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). 

Autorska prava nadale vlastnf Eric Young. Z toho duvodu nesmf byt zadne informace o autorskych 
pravech z kodu odstraneny. 

Pokud je tento software pouzit v nejakem produktu, Eric Young by mel byt oznacen jako autor casti 
pouzite knihovny. 

Muze to byt provedeno v podobe textove zpravy pri spustenf programu nebo v dokumentaci 
(elektronicke ci textove) dodavane s produktem. 

Distribuce a pouzitf ve zdrojove a binarnf forme, s upravami nebo bez uprav, jsou povoleny za 
predpokladu dodrzenf nasledujfcfch podmfnek: 

1 Distribuce zdrojoveho kodu musf obsahovat informace o autorskych pravech, tento seznam 
podmfnek a nasledujfcf prohlasem o zreknutf se prav. 

2 Distribuce v binarnf podobe musf citovat vyse uvedene informace o autorskych pravech, tento 
seznam podmfnek a prohlasem o zreknutf se prav a dalsf materialy poskytnute pri distribuci. 

3 Vsechny propagacnf materialy zmihujfcf funkce nebo pouzitf tohoto softwaru musf obsahovat 
nasledujfcf prohlasem: 

„Soucastf tohoto produktu je sifrovacf software vytvoreny Ericem Youngem (eay@cryptsoft.com)." 

Slovo „sifrovacf" muze byt vynechano, pokud jsou z knihovny pouzity funkce, ktere nesouvisejf s 
sifrovanfm. 

4 Pokud pouzijete jakykoli kod urceny pro system Windows (nebojeho odvozeninu) z adresare 
apps (kod aplikacf) musfte do nej zahrnout nasledujfcf prohlasem: 

„Soucastf tohoto produktu je software vytvoreny Timem Hudsonem (tjh@cryptsoft.com)." 

TENTO SOFTWARE VYTVORIL ERIC YOUNG A JE DODAvAN BEZ JAKYCHKOLI 

vyjAdrenYch ci vyplYvajIcich zAruk vCetne, ale bez OMEZENl na vyplYvajIci 
zAruky prodejnosti a zpOsobilosti pro urCitY ucel. v zAdnem PRlPADE nejsou 
AUTOR ANI jeho prispevatele zodpovednI za JAKEKOLI PRIME, NEPRlME, nahodile, 
zvlAstnI, prIkladne nebo nAsledne POSKOZENl (VCETNE, avsak bez omezenI na 

ZAJISTENl NAHRADNlHO ZBOZl NEBO SLUZEB; ZTRATU POUZITELNOSTI, DAT NEBO ZISKU, 
NEBO NARUSENl PODNIKU) JAKKOLI VZNIKLE A NA ZAKLADE JAKEKOLI TEORETICKE 
ZODPOVEDNOSTI, AT JIZ SMLUVNl, PRIME NEBO TRESTNl (VCETNE NEDBALOSTI A JINYCH 

preCinO) vyvstAvajIci jakYmkoli zpOsobem z pouzit! tohoto softwaru, a TO I 

KDYZ JE NA MOZNOST TAKOVETO SKODY PREDEM UPOZORNENO. 

Licencnf a distribucnf podmfnky pro jakoukoli verejne dostupnou verzi nebo odvozeninu tohoto kodu 
nelze upravovat, tzn. tento kod nelze pouze zkopfrovat a zahrnout do jine distribucnf licencnf 
smlouvy (vcetne verejne licence GNU). 
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